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Kanalizacja Topolowa PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja Topolowa
1 Roboty ziemne sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
Kanalizacja $r. 200mm - 345,75m
0.34575 km 0.346
RAZEM 0.346
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
345,75mb*2,2m*1,0m=760,65m3
760.65 m3 760.650
RAZEM 760.650
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
z.0.2.10.1. |75 poj./h) (grunty nawodnione)
9901-01 wykopy, przejécia w poblizu istniejgcych przylaczy (elektrycznych, gazowych,
uw.p.tab. wodociggowych)
18szt*2mb*1,5m*1,0m
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 14
760.65 m3 760.650
RAZEM 760.650
7|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-01 bok.do 4 m
690 szt. 690.000
RAZEM 690.000
8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach na- m2
d.1/0314-01 wodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
dzic
345,75mb*2,4*2
1659.6 m?2 1659.600
RAZEM 1659.600
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy (w geowtokninie) - rury perforowane o $r.nom. 100- |m
d.1/0610-03 150 mm. - grunt nawodniony
2.52.2.3.2.
9916
analogia
345.75 m 345.750
RAZEM 345.750
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe fi200mm - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
345.75*0.8 m?2 276.600
RAZEM 276.600
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm dla rur $r. m2
d.1/0501-03 200mm
345.75*0.8 m?2 276.600
RAZEM 276.600
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0501 + |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
dostawa Dostawa piasku i posp6tki do zasypania wykopu
piasku i po-
spotki do za-
sypania wy-
kopu
analiza indy-
widualna
663.84 m3 663.840
RAZEM 663.840
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13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
663.84 m3 663.840
RAZEM 663.840
2 Roboty monta zowe sieci kanalizacji
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm
wiaczenie do istniejgcej studzienki
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
345.75 m 345.750
RAZEM 345.750
16|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|1321-03 mm
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
17/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
z.0.2.10.1. |poj./h)
9901-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
z.0.2.10.1. |poj./h)
9901-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = -1
11 [0.5m] 11.000
stud.
RAZEM 11.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|1417-02 teleskopowg
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty monta zowe przyt gczy kanalizacyjnych - siegaczy
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy kanali- |km
d.3|0119-04 zacyjnych w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
analogia
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
119.36*2.2*0.8
119.36*2.2*0.8 m3 210.074
RAZEM 210.074
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 15
210.074 m3 210.074
RAZEM 210.074
25|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o sr. 200 mm - wykop na- |wcin.
d.3/0803-05 wodniony
2.52.3.2.
9912
analogia
23 wcin. 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
119.36*0.7 m?2 83.552
RAZEM 83.552
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27|KNNR 4 Przylacze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociagi o $r. 200 mm m
d.3/1709-02
119.36 m 119.360
RAZEM 119.360
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.3]/0320-0501 + |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
dostawa Dostawa piasku i posp6tki do zasypania wykopu
piasku i po-
spotki do za-
sypania wy-
kopu
analiza indy-
widualna
210.074 m3 210.074
RAZEM 210.074
4 Roboty odtworzeniowe drogowe
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.4/0204-03 zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.4|0204-05 z.0. |zageszczeniu 10 cm - roboty ha poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 0204-06
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.4/1106-01 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
10 t 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po za- |m?2
d.4/0203-03 geszczeniu 8 cm
295.75 m?2 295.750
RAZEM 295.750
5 Koszty dodatkowe
33 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym wraz z uzyskaniem niezbednych ze- |kpl
d.5|kalk. wkasna |zwolen i uzgodnien
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z uzyskaniem pozwolenia na |kpl
d.5|kalk. wkasna |uzytkowanie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI Wykop o m3
d.5/0118-02 Scianach pionowych.
z2.52.2.2.7.
9901
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
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