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przepustnica miedzykotnierzowa

GEMU typ 480 z napedem
elektrycznym DN250

UWAGA!

Projektuje sie demontaz redukcji $rednicy DN250/DN150. Nalezy zdemontowac:

- zwezki DN250/DN150,
- podpore P2 DN150

- istniejacg przepustnicg DN 150 z napedem elektrycznym.
W miejscu demontazu projektuje sie odcinek prosty DN250, na ktérym nalezy zamontowa¢ podpore P1 DN250 oraz przepustnice
migdzykotnierzowg GEMU typ 480 z napedem elektrycznym DN250.

- Zawory kulowe DN25 - kula, korpus, stal 1.4301, uszczelnienie teflon,
- Materiaty konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301, tgczniki Srubowe kl. A2,
- Materiaty konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301.

Wymiary podano w mm.

Zestawienie materialéw dla jednej sekcji

Poz. Nazwa Materiat Wielkos¢ [lo$¢ [szt.]
1.000000 rura stal 1.4301 D25 12,5m
2.000000 kolano 90° stal 1.4301 D25 6 szt.
3.000000 kolano 45° stal 1.4301 D25 2 szt.
4.000000 zawor kulowy spustowy stal 1.4301 DN25 1 szt.
5.000000 podpora typu A 3 szt.
6.000000 podpora typu B 3 szt.
7.000000 | podpora pod zawor kulowy 1 szt.




