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ST-0 Wymagania Ogdlne

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg systemu napowietrzania na

miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Myszkowie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg modernizacji systemu napowietrzania na

oczyszczalni Sciekéw w Myszkowie, a w szczegdlnosci:

zastosowanie uktadu odwadniaczy rusztdw napowietrzajgcych dla reaktoréw
biologicznych R1i R2

likwidacja przewezenia rurociggdw DN 250/150/250 poprzez wstawke DN250 z
zamontowang nowg przepustnicg DN250 z napedem regulacyjnym typu Aumatic
dostosowang do istniejgcego uktadu sterowania

wymiane kompensatoréw na kolektorach rurociggéw napowietrzajgcych w stacji
dmuchaw oraz na koronie reaktora biologicznego

wymiane membran dyfuzoréw rurowych w komorach reaktoréw biologicznych.

1.4 PODSTAWOWE POJECIA

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw
zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga
transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

Drogi wewnetrzne - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow
zwigzanych z dostepem do obiektéw technologicznych na obiekcie oczyszczalni.
Kolektory przesytowe — rurociagi, wykonane z materiatu wskazanego w projekcie, do
przesytu medidw w systemie cisnieniowym lub grawitacyjnym.

Izolacja przeciwwilgociowa i antykorozyjna — powtoki o specjalnym przeznaczeniu
zabezpieczajace sciany betonowe lub zelbetowe przed dziataniem wody i agresywnych
Sciekow.
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* Reaktor — przestrzenna szczelna konstrukcja zelbetowa (lub stalowa) z wewnetrznymi
przegrodami wydzielajgcymi komory technologiczne  wyposazone w odpowiednie
urzadzenia do oczyszczania Sciekdw.

* Rozbidrka —trwate usuniecie wskazanych elementéw poza teren budowy.

* Rozruch technologiczny — czynnosci prowadzone przez zespdt ludzi zgodnie z opracowang
instrukcjg rozruchu, w wyniku ktérych praca uktadu technologicznego oczyszczania sciekdw
osiggnie zatozone parametry oczyszczania.

* Technologia oczyszczania — zaprojektowany odpowiedni zespdt urzadzen, rurociggdw oraz
sztucznych przegrdd tworzacy zintegrowany ukfad stuzgcy do kompleksowego oczyszczania
Sciekow wraz z systemem sterowania i automatyzacji procesami oczyszczania.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC 1
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE] NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
traktowane jako definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.

1.6 NAZWY I KODY CPV
45000000-7 - roboty budowlane

45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng, ST i poleceniami Uzytkownika Obiektu. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementdéw robét.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy na ktérym bedg wykonywane prace, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji technicznej i jeden komplet ST. Do prowadzenia prac technologicznych w
obrebie reaktoréw Zamawiajgcy oprézni reaktory do wysokosci 0,5 m od dna zbiornika.

1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z
wykazem w protokole przekazania dokumentaciji.

1.7.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczng i ST

Dokumentacja techniczna, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw decyzje wigzgca
podejmuje Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na wilasng korzys¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowsq i szczegdtami opisanymi w ST.

Dane okreslone w dokumentacji technicznej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.7.4 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk ukopdéw i drdg
dojazdowych,
* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie realizacji prac odpady Wykonawca zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazg sie
szkodliwe dla $rodowiska, wszelkie wynikajagce z tego optaty beda ponoszone przez
Zamawiajgcego.

1.7.8 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

1.7.9 Ograniczenie w ruchu pojazdéow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obowigzujgcych na terenie Zakfadu.

1.7.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.7.11 Zaplecze wykonawcy
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wilasny koszt urzadzi i utrzyma zaplecze budowy
niezbedne do prowadzenia robaot.

Zamawiajgcy wskaze punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza.

Wykonawca na dzien odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy i uprzatnie teren.

2 MATERIALY

2.1 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.2 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3 SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
techniczng, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
technicznej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Wykonawca przedstawi do aprobaty
Zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci opisujgcy plan wykonania prac.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

* Bezpieczenstwo i higiene pracy,
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* Wiasciwosci  dostarczonych i wbudowanych  materiatéw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa
jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

* Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania,

* Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z
wymaganiami technicznymi,

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosSci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

6.2.1 Badania, pomiary, prébny rozruch
Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bedy przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.2.2 Raporty z préb, pomiaréw, badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminach okres$lonych w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

6.2.3 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty.

Materiaty stosowane do wykonania robét objetych umowa powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg
to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng,

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

oraz powinny spetnia¢ wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty nie s3 wymagane (np. wyroby
warsztatowe) Wykonawca przedstawi certyfikaty dla materiatéw z ktorych éw wyréb bedzie
wykonany w sposéb jednoznaczny okreslajacy ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zakres wykonanych robot bedzie poswiadczany do zaptaty przez Zamawiajgcego na podstawie
dokumentdw wykonania etapu roboét przedstawionych przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Kontrakt jest ryczattowy. Obmiar robdt dokonywany bedzie w miare postepu robét
procentowo zgodnie ze szczegdtami opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie
zadania.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania
przejsciowych  pfatnosci  bedzie procent wykonania okreslonego elementu robodt
wyszczegblnionego w tabeli do fakturowania sporzadzonego przez Wykonawce jako
zatgcznika do umowy na wykonanie robét.

7.3 DOKUMENTY FINANSOWE WYKONAWCY POTWIERDZAJACE
WYKONANIE ROBOT

W ciggu 7 dni od podpisania umowy na wykonanie robét Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu wzory dokumentéw finansowych potwierdzajgcych dostawy i
wykonania robét oraz harmonogram rzeczowo finansowy wykonywania robdt.
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8 ODBIOR ROBOT

Przejecie Robdt i Odcinkdw,
Przejecie czesci Robdt,
Protokét odbioru.

8.1 PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie
wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka. Zamawiajacy, w ciggu 7
dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdra Roboty zostaty ukofczone zgodnie
z Kontraktem.

8.1.1 Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajgcy okresla forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne).

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST i Dokumentacjg Techniczng,

karty utylizacji odpadéw,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych oraz protokoty ich

odbioru

protokoty z préb technologicznych, miedzy innymi:

o pozytywnego wyniku préby szczelno$ci zamontowanych dyfuzorow i
rownomiernosci napowietrzania stwierdzonych poprzez wizualne
obserwacje wielkosci i rozktadu wydobywajacych sie pecherzykéw
powietrza w zalanej czesciowo komorze wodga technologiczna.
pozytywnego wyniku préby szczelnosci rurociggu powietrza,
poprawnego dziatania zasuw i ich napedow,
poprawnego dziatania systemu odwadniania rusztow,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny byé wymienione zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2 PROTOKOLY ODBIORU CZESCI ROBOT

Zamawiajgcy moze, wedtug wytgcznego uznania, wystawié Protokot Odbioru dla jakiejkolwiek
czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie mogg by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koricowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania..

8.3 PROTOKOL OSTATECZNEGO ODBIORU ROBOT

Zamawiajgcy wystawi protokdt ostateczny w ciggu 14 dni jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wtgcznie
z usunieciem wad.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE PRZEPISY

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac sie fakturami przejsciowymi wystawianymi
za okresy miesieczne, ktdre bedg obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie do
wartosci 90% wynagrodzenia umownego.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdét stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru elementéw robdt potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Pozostatg kwote 10% naleznego wynagrodzenia umownego Zamawiajgcy zapfaci po
dokonaniu odbioru koricowego i wystawieniu przez Wykonawce faktury korcowej po
zakoniczeniu przedsiewziecia objetego umowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie protokotu koricowego
odbioru robot zgodnie z warunkami umowy.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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ST-1.0 Technologia

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét technologicznych ramach modernizacji systemu napowietrzania na miejskiej
oczyszczalni $Sciekdow w Myszkowie. Przedmiotem wykonania sg roboty technologiczne
zwigzane z:

* zastosowaniem ukfadu odwadniaczy rusztdw napowietrzajacych dla reaktorow
biologicznych R1i R2

* wymiane przewezenia rurociggdw DN 250/150/250 na wstawke DN250 z
zamontowang nowa przepustnicg DN250 z napedem regulacyjnym typu Aumatic
dostosowang do istniejgcego uktadu sterowania

* wymiang kompensatoréw na kolektorach rurociggéw napowietrzajgcych w stacji
dmuchaw oraz na koronie reaktora biologicznego

* wymiang membran dyfuzoréw rurowych w komorach reaktoréw biologicznych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIAS.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
instalacji technologicznych w obiektach oczyszczalni sciekdw zgodnie z dokumentacjg - opis
techniczny i rysunki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

2.1 RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych urzadzen nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podstawowe to:

* rury stalowe nierdzewne

e ksztattki ze stali nierdzewnej
* zlacza ze stali nierdzewnej

* membrany rurowe EPDM

e dyfuzory

2.2 WYMOGI OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe i przeznaczone do zastosowania w procesach
wykonawczych beda nowe, zgodne z postanowieniami Kontraktu jak rowniez bedg posiadaé
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski. Rury, profile, prety ,blachy powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymogami technicznymi okreslonymi w odpowiednich polskich i
branzowych normach technicznych. Rury i ksztattki spawane ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej zgodnie z odpowiednimi normami DIN i SMS.

Pozostate materiaty gumy, tworzywa sztuczne muszg posiada¢ witasnosci i cechy zgodne z
przeznaczeniem i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i KT,DTR
producentéw

Materiaty przeznaczone do budowy nosnych i cisnieniowych elementéw urzadzen
technicznych muszg posiada¢ poswiadczenia jakosci materiatu (atest).

Znakowanie materiatu powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru i zapewnié mozliwosc¢ identyfikacji materiatu z poswiadczeniem jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami.

Urzadzenia i instalacje technologiczne winny by¢ wykonane z materiatéw zapewniajacych ich
wymagang trwato$é. Materiaty nalezy dobieraé¢ uwzgledniajgc ich odpornosé na korozje w
danej aplikacji, wytrzymatos¢ termiczng oraz witasciwosci mechaniczne. Elementy stalowe
majgce kontakt ze Sciekami winny by¢ wykonane ze stali austenitycznej o ile inne wzgledy
techniczne (np. zalecenia norm, dobra praktyka inzynierska, wzgledy wytrzymatosciowe) nie
wskazujg inacze;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkéow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na
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budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez
krétki czas w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy:

Rozdziat 1 na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
naftg

Rozdziat 2 wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

Rozdziat 3 przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje potozenie

Rozdziat 4 armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto, dysk dochodzi do potozenia
zamkniecia

Rozdziat 5 uszczelnienie dfawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na
budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami
drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone
ttuszczem (wazelina techniczna).

2.3 WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZEN

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiadaé¢ dokumentacje techniczno-ruchowg
oraz trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, posiadajaca:

* nazwe producenta

¢ charakterystyke techniczng urzadzenia
* date produkgcji i numer kolejny wyrobu
* znak kontroli technicznej

W zakresie realizacji prac przewiduje sie montaz zasuw z napedem elektrycznym na
wymienianych odcinkach rurociggdw powietrza DN250 zamontowanych na koronie zbiornika.
Zasuwe nalezy dostarczac wraz z napedem ze $wiadectwem kalibracji napedu.

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZAC]JI SP. Z 0.0. W MYSZKOWIE Strona 17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace urzgdzenia:

* Przepustnica miedzy kotnierzowa GEMU typ 480 z napedem elektrycznym
480250 W 23 2 A1 ELF10 D17+ SQR10.2 400V50/Hz+ MWG+ Pozycjoner+

AC01.2

o Srednica: DN 250

o Klasa cisnien: 23 préb =10 bar,

o Norma montazowa PN6/10/16

o Materiat korpusu: 2 zeliwo sferoidalne GGG40 z powtoka
Epoxy 120pm

o Materiat dysku: A stal nierdzewna 1.4408

o Materiat watka : 1 stal nierdzewna 1.4021

o Uszczelnienie : EL EPDM (max 120*C), wymienne

o Naped: elektryczny regulacyjny S4-25% SQR 07.2
400V/50Hz, 0,02kW;

o Stopien ochrony: IP68, podwyzszona ochrona
antykorozyjna KS,

o MWG: magnetyczny nadajnik pofozenia
momentu,

o Pozycjoner: ACO01.2

o Modut sterowania lokalnego  Aumatic

3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych bedg prowadzone przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

* spawarka

* gietarka do rur

* zuraw samochodowy

* samochdd asenizacyjny

Poza tym Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem
typow i ilosci odpowiadajgcym wymaganiom zawartym w projekcie i specyfikacji a zwtaszcza:

* wystarczajacg iloscig narzedzi ogdlnego przeznaczenia;

* wystarczajacg iloscig narzedzi specjalistycznych;

* wystarczajacg iloscig odpowiednich przyrzgddw pomiarowych;
* odpowiednimi dzwignikami i podnosnikami;

* odpowiednim sprzetem transportowym.
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4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy stosowac:

* samochdd dostawczy

* samochdd skrzyniowy

* samochdd asenizacyjny

* samochéd transportu odpadéw statych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 O0Ogolne warunki wykonania

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, zgodnie z Polskimi
Normami oraz ponizszymi uwagami.

5.1.1 Montaz rurociagéow

5.1.1.1 Polqgczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub ukfadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach
starannie oczyszczone i zowalizowane; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony nie
wolno montowac. Przy przejsciu przewoddw przez fundamenty i sciany budynkdéw i budowli,
rury ochronne powinny mieé¢ grubosé scianki réwng co najmniej 6 mm, a ich wewnetrzna
$rednica powinna by¢ 0 1,5 % wieksza od zewnetrznej Srednicy przewodu.

Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy
stosowac materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz wtasciwosci materiatu rury.
Rury stalowe powinny odpowiadaé gatunkowi okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i miec
trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdéw i ubytkéw powierzchniowych nie
wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinno
miec rys, peknied itp. wad.

Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujgcy ztgcze spawane powinni mieé¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robét, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Pofaczenia na rurach stalowych nalezy zaizolowa¢. Przed natozeniem powtoki ochronnej
powierzchnia izolowana powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-
97051.
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5.1.1.2 Potgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub
z przyspawanym kréécem z rury stalowej. OS rury powinna byé prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawaé do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie
kotnierza tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna s$rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

Przy pofaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecac parami réwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢
réowng Srednicy Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

* dociggac $Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

* pozostawiaé Sruby nie dokrecone,

* pozostawiac¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Pofaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic dla przewoddéw: przy srednicy do 100 mm 150
mm, od 125 do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 mm 350 mm, powyzej 300 mm 400 mm.

Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kofnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

* do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze
przyspawane, okragte, do przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0
MPa kotnierze przyspawane okragte z szyjka.

Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotfnierzy na wywijanych obrzezach rur.
Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowacd uszczelki:

* gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajgcej 60° Ci o cisnieniu do 0,6 MPa,
* fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° Ci ci$nieniu do 1,6 MPa,
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5.1.2 Montaz armatury i urzadzen

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢
zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiaé na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewoddw.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dtugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.1.3 Proba szczelnoSci instalacji
Probie szczelnosci nalezy poddaé¢ zamontowane rurociagi wraz z armaturg. Préby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng modernizacji.

5.2 UTYLIZACJA ODPADOW

Przed wykonywaniem prac demontazowych oraz remontowych, teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiednie kontenery na odpady. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Wszelkie odpady nalezy utylizowaé zgodnie kartg odpaddw, ktérg nalezy dotaczyé do
protokotéw odbioru robot.

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZAC]JI SP. Z 0.0. W MYSZKOWIE Strona 21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegblnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

* materiatéw zgodnie z wymogami Polskich Norm

* ufozenie przewoddéw: rzednych utozenia przewododw, odchylenia spadku,
zmiana kierunku przewoddw

* zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

* kontrola potgczen przewoddw, szczelnosci przewoddéw

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonywanych robdt sg jednostki zgodne z charakterem robdt i
uwzgledniajgce wszystkie roboty: szt. mb. kpl.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

* zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
* dtugos¢ przewodow

* szczelnosé catych przewoddéw

* pofaczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych
* jakosci uzytych materiatéw

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy zgtasza¢é Zamawiajgcemu z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w przedmiarze robdét.
Ptatnosci okreslajg warunki ogdlne (ST-00 pkt.9)
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10 WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy tgcznym rozpatrywaniu dokumentacji technicznej,
branzy technologicznej i pozostatych branz.

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z Politykg Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
obowigzujacg na terenie zaktadu ZWiK Sp. z 0.0. w Myszkowie.

Prace demontazowe i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami z zakresu budownictwa, a w szczegdlnosci przestrzega¢ warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac
przepisow BHP obowigzujgcych w budownictwie, a w szczegdlnosci podanych w:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr
96/93).
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