
 

Załącznik nr 1 do oferty 

wykonawcy 

 

PROTOKÓŁ 

Z przeprowadzonych testów w skali technicznej na dobór polimeru do odwadniania osadu na 

zagęszczaczu mechanicznym i prasie taśmowej filtracyjnej VANEX. 

 

Data przeprowadzenia testu 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Badana próbka osadu Jednostka Proces 

odwadniania 

 

1. Polielektrolit Typ/rodzaj   

2. Sucha masa nadawy g/l wyniki  

1)    

2)  

3)  

Średnia:  

3. Sucha masa osadu odwodnionego g/l Wyniki  

1)  

2)  

3)  

Średnia:  

4. Wydajność prasy taśmowej m3/h   

5. Obciążenie urządzenia suchą masą 

Wyliczenie: poz.2 x poz.4 

kgsm   

6. Stężenie polimeru g/l   

7. Ilość polimeru l/h   

8. Nadawa polielektrolitu, przepływ masowy 

Wyliczenie: poz.6 x poz.7 

g/h   

9. Zużycie polielektrolitu 

Wyliczenie: poz.8 / poz. 5 

g/kgsm   

10. Zawartość zawiesiny w odcieku mg/l Wyniki                  

1)  

2)  

3)  

Średnia:  

 

 

Przedstawiciele Wykonawcy:    Przedstawiciele Zamawiającego: 

 


