
Myszków, dn. 15.11.2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa stacji wodociągowej „Palmowa" w dz. 
Mrzygłodka w Myszkowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Myszkowie w związku z Państwa
pytaniami dot. przedmiotowego postępowania udziela odpowiedzi: 

Pyt.1
Reduktor Olimpian Plus DN 20 typ R64G4BK-NMG (przelot ¼ cala) szt 1
Wyspecyfikowany typ ma przyłaczę ½ cal; DN 20 to ¾ cala a w nawiasie podano rozmiar ¼ cala-pro-
szę o wyjaśnienie jaki ma być rozmiar przyłącza; wyspecyfikowano gwint stożkowy, czy to konieczny
warunek? Czy można zaproponować bardziej popularny gwint rówoległy typu G
Ad.1 
1. W przypadku reduktora ciśnienia istotny jest przelot wewnętrzny z czym związana jest 

maksymalna przepustowość reduktora a co za tym idzie - wielkość zaworu bezpieczeństwa. Przelot
powinien być nie mniejszy niż 1/8 cala i nie większy niż 1/4cala. Większy jest zbędny. Średnica 
przyłączenia nie ma nic wspólnego z przelotem. Oczekiwania spełni reduktor 
o średnicy przyłączenia nie mniejszej niż 1/2 cala.  

Pyt.2
Filtr Olimpian Plus DN 15 typ F68G-8BDAU1 (standardowy)- szt.1
- wyspecyfikowany typ ma przyłącze 1 cal; DN 15 to ½ - proszę o wyjaśnienie jaki ma być rozmiar
przyłącza; wyspecyfikowano gwint stożkowy czy to konieczny warunek? Czy można zaproponować
bardziej popularny gwint równoległy typu G; wyspecyfikowana wkład filtracyjny 5 mikronów- to jest
duża dokładność filtracji, standardowo to 40 mikronów
Ad2. 
W przypadku obudów filtrów powietrza nie  jest istotny rodzaj  gwintu przyłączenia oraz średnica  
przyłączenia  ale  gramatura  wkładu  filtracyjnego.  Oczekiwania  spełni  obudowa  o  średnicy  
przyłączenia nie mniejszej niż 1/2 cala.
Pyt3. 
Filtr Olimpain Plus DN 15 typ F68H-*BDAUO (dokładny) szt.1

- Wyspecyfikowany typ ma przyłącze 1 cal; DN 15 to ½ - proszę o wyjaśnienie jaki ma być
rozmiar przyłącza; wyspecyfikowano wkład filtracyjny koalescencyjny- tzn. do usuwania
drobinek oleju

Ad.3
Należy  przewidzieć  dla  filtru  standardowego  gramaturę  40  mikronów  a  dla  filtru  dokładnego  
gramaturę 5 mikronów. 
Pyt. 4
Zawór odpowietrzający DN 25 typ 7040 Pn=1,0 Mpa szt.1
Proszę o więcej informacji – nie mogę odnaleźć wyspecyfikowanego typu
Ad4. 
Poruszana problematyka nie ma jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia hydrauliki oraz kosztów 
inwestycyjnych.



Pyt 5
Zamawiający w SIWZ prosi o podanie w ofercie zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcy oraz nazwy Podwykonawcy. Czy zgodnie z Ustawą PZP art. 36ba ust. 1 czy 
Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Zamówienia możliwość powierzenie jego części 
Podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie?
Ad.5
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi wykonawca chce wprowadzić 
nowego podwykonawcę powinien na żądania zamawiającego przedstawić 
odnoszące się do niego:
a.. wstępne oświadczenie (to z art. 25a ust. 1) potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, lub 
b.. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 


