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WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE] WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z bezwykopowg modernizacjq kanatu sanitarnego, wraz z modernizacjg studni kanalizacyjnych w ul. 3-go Maja
w miejscowosci Myszkow. Istniejacy kanat sanitarny przewidziany do renowacji wykonany jest z rur betonowych DN
300mm. Dtugos¢ odcinka przewidzianego do renowacji wynosi 351,90 m.

ZAKRES ROBOT OBJETY SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z modernizacjg
kanalizacji sanitarnej obejmuja;

prace przygotowawcze i pomocnicze,

czyszczenie kanatow i studzienek,

inspekcje wizualng kamerg po czyszczeniu

bezwykopowa modernizacje kanatu sanitarnego przy pomocy rekawa z wtdkna szklanego nasgczonego
zywica,

modernizacje istniejacych studni,

uszczelnienie przytaczy wiaczonych do kanatu na ,Slepo” metoda tzw. kapeluszy,

inspekcje wizualng kamerg po modernizacii,

przepompowywanie w razie konieczno$ci Sciekdw z odcinka potozonego wyzej jak i z przylaczy
indywidulanych na modernizowanym odcinku,

Kanat sanitarny (wg zatgcznika mapowego)

—renowacja 351,90m kanatu @ 300 mm za pomoca rekawa z wiokna szklanego (grubo$¢ po utwardzeniu

min 4,2mm) i wytrzymato$ci obwodowej SN 4.

modernizacja istniejgcych studni kanalizacyjnych: S0, S$1, S2, S3, S4, S5, S6,57, S8, S9, S10,
uszczelnienie przytaczy wiaczonych do kanatu na ,$lepo” metoda tzw. kapeluszy — 13 sztuk
uszczelnienie przytaczy wigczonych do studni rewizyjnych — 6 sztuk

modernizacja chemig budowlang_ istniejacych studni —szt.11 o tacznej dtugosci — 23,85m

Zakres robét z odcinkami wyznaczonymi do modernizacji wyszczegolniono w tabeli:

Lp odcinek Srednica Srednie materiat Dlugosé [m]
[m] zaglebienie
kanatu [m]
1 SO0 -S1 @300 2,91 beton 27,90
2 S1 -S2 @300 2,80 beton 15,30
3 S2 -S3 @300 2,38 beton 30,00
4 S3 -S4 @300 2,29 beton 38,70
5 S4 -85 @300 2,19 beton 40,50
6 S5 - S6 @300 2,23 beton 40,50
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7 S6 -S7 @300 2,20 beton 39,50
8 S7 -S8 @300 2,23 beton 37,90
9 S8 -S89 @300 2,32 beton 41,10
10 S9 -510 @300 2,32 beton 40,50

Podane dtugosci odcinkéw kanalizacji dotyczg dtugo$ci mierzonych do osi studzienek.

Obecnie kanat posiada miejscowe nieszczelnosci i pekniecia na potaczeniach, co wigze sie z infiltracjg wod

gruntowych przy ich wysokim stanie. Stan techniczny kanatu pozwala na przeprowadzenie robét metodg bezwykopowa.
Zamawiajacy dysponuje przegladem kanatu kamerg tv z listopada 2010r. z ktdrym mozna sie zapozna¢ w siedzibie
Zamawiajacego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe:

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odptywu $ciekdw

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych
Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa (spadkowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

TEREN BUDOWY

Kolektor na odcinku poddanym modernizacji przebiega w pasie drogowym ulicy 3-go Maja, catkowicie przez dziatki
nalezace do Gminy Myszkéw. Prace w pasie drogowym oraz ewentualne roboty ziemne wymagajg uzyskania zgody na
zajecie pasa drogowego oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.

Prace nalezy tak wykonywac aby :

nie pozbawi¢ oséb trzecich dostepu do drogi publiczne;j,

nie ogranicza¢ mozliwosci korzystania oséb trzecich z kanalizacji, wodociagu, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tacznosci, oraz dojazdu do posesji,

ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, emisje zapachéw i promieniowanie nie
przekraczaty dopuszczalnych norm, stosownie do obowigzujacych przepisdw prawnych,

nie powodowac zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku. Powstate odpady, ktére
nie bedg wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace zwigzane z: organizacjg zaplecza budowy i prowadzeniem rob6t budowlanych, ochrong $rodowiska, zapewnieniem
warunkéw BHP, lezg w gestii Wykonawcy.

O ile bedzie to konieczne nalezy opracowaé tymczasowg organizacje ruchu i zajecie pasa drogowego, zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi.
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W czasie prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie
trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu
robdt w zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasny koszt dostawe wody i energii
elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych robét a takze w zalezno$ci od wtasnych potrzeb wykona
niezbedne drogi dojazdowe do ustawienia sprzetu.

Zalecane jest dokonanie wizji w terenie.

SPRZET

Sprzet mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spetia¢é wszystkie normy dotyczace BHP i ochrony $rodowiska.
Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Do wykonania rob6t renowacyjnych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
kamere TV, kolor, z gtowicg obrotowg i rejestratorem

woz ci$nieniowy - dwufunkcyjny,

samochdd skrzyniowy do 5t,

urzadzenia do pomiaru gazéw niebezpiecznych,

sprzet do utwardzenia rekawa

wciggarke linowa o uciggu min 5t

elektronarzedzia.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktdre pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport ,rekawdw” nalezy wykonaé wg zalecen producenta.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej producenta
rekawa.

Zabudowane materialy muszgq posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci wydane przez
dostawce.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacije.

REKAW USZCZELNIAJACY
Elastyczny rekaw winien by¢ wykonany z widkna szklanego nasaczony zywicg poliestrowg o sztywnosci obwodowej wg
normy PN-EN ISO 11296 min 4 KN/m2. Grubo$¢ $cianki rekawa dla kanalizacji @ 300 mm po utwardzeniu wynosi
min. 4,2 mm.

Rekaw uszczelniajacy musi spetia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:

e nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w
postaci niejednorodnoséci i wirgcen ciat obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,
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e nasgczanie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne
jest nasaczanie na placu budowy),

e Dbarwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na caftej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i
intensywno$ci,

o sztywno$¢ obwodowa wg normy PN-EN ISO 11296 min 4 KN/m2..

minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu dla kanatu DN 300mm w zaleznosci od uzytego materiatu winna

wynosi¢ po utwardzeniu min 4,2 mm.

odpornos$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadow,

odporno$¢ na Scieranie tzn. brak uszkodzen powierzchni przy wykonywaniu préb na Scieranie,

wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rownomiernego utwardzenia rekawa,

szczelnos¢ kanatu,

zapewnienie wtadciwego stanu kanatu po renowacji w postaci gtadkiej powierzchni kanatu, niewielkie zmarszczenia

dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (izn. tuki, zmiany $rednicy

naprawianego kanatu pomiedzy studzienkami, wynikajace z korozji, przesunie¢ na ztgczach, peknie¢ materiatu

rodzimego itp.)

Jako$¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego wiasno$ci muszg by¢ udokumentowane poprzez dokument

identyfikacyjny dostawe, zawierajacy :
e nazwe i znak producenta,

nazwe materiatu,

$rednice rekawa,

dtugo$¢ rekawa,

grubo$¢ rekawa,

date produkcji i miejsce przeznaczenia.

STUDNIE KANALIZACYJNE - MODERNIZACJA

Renowacje studni wykona¢ za pomocg chemii budowlanej produkcji firm np. MC Bauchemie, Minova (zaprawa
studzienkowa) lub réwnowaznych. Spoiny uszczelni¢ dodatkowo masg uszczelniajaca. Wieksze ubytki uzupemic cegtq
kanalizacyjna lub klinkierowa.

W miejsce uszkodzonych stopni ztazowych zastosowaé nowe stopnie odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086.

Na spocznik i kinete zastosowac beton hydrotechniczny min.B-15, wodoszczelno$c w<6% ,mrozoodporny. .

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy zastosowa¢ materiaty petnowarto$ciowe z innej partii.

Badanie rekawa przy dostawie polega¢ bedzie na :

e sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawe,

e sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,

e sprawdzeniu ogoinego wygladu,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikdw sprawdzenia z wymaganiami, partia rekawéw nie moze by¢ dopuszczona
do zastosowania renowacji kanatow.

SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkoSci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna
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by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekow sanitarnych i wéd opadowych. Nalezy chronié¢
sktadowane materiaty przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych, a takze za jako$¢ stosowanych materiatéw i prowadzonych robét, oraz za zgodno$¢ robét
ze specyfikacja techniczna.

CZYSZCZENIE I MODERNIZAC]JA STUDNI KANALIZACYJNYCH

Przed wejSciem do studni kanalizacyjnej, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy zbada¢ stan atmosfery w celu
okre$lenia zawarto$ci substanciji toksycznych, palnych opardw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Kanal/studnia musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch Swiezego powietrza. Ze studni usuna¢ wszystkie
wewnetrzne osady: migkkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie).

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, np. myijki cisnieniowe KARCHER Iub
réwnowazne.

Po wykonaniu czyszczenia wodnego wewnetrznej powierzchni studni nalezy uzupemi¢ wszelkie ubytki w $ciankach studni,
spoinach. Nalezy usung¢ uszkodzone stopnie zlazowe, a miejsca po osadzeniu stopni uzupetni¢ masq uszczelniajaca.
Nalezy zamontowa¢ nowe stopnie ztazowe, wg rozstawu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy uzupetni¢ spocznik
w studni, ,wyrobi¢” kinete. Wykonac izolacje wewnetrzng studni $rodkami uszczelniajacymi.

Wszystkie osady z czyszczenia muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko odpadow
i zagospodarowane zgodnie z wymogami prawa.

INSPEKCJA TELEWIZYJNA PRZEDWYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Inspekcja przedwykonawcza kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i peknie€. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera TV powinna by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica
kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekécie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy/odcinka; numer
studzienki poczatkowe;j i koricowej; $rednica kanatu; odlegtos¢ pomiedzy studniami.

Efektem wykonanej inspekciji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu).

INSTALACJA REKAWA USZCZELNIAJACEGO
Renowacje kanalizacji nalezy wykona¢ za pomocg rekawa bez szwu wykonanego z widkna szklanego, nasgczonego
u producenta zywicq , pokrytg warstwa zelowg zapewniajacg odpowiednig odporno$¢ chemiczng i odpornos¢ na $cieranie,
zewnetrzna powierzchnia rekawa — zabezpieczona folig ochronng przed dziataniem wod infiltracyjnych.
W trakcie procesu utwardzania rekawa nalezy prowadzi¢ ciagty kontrole parametrow takich jak: ciSnienie wewnetrzne,
temperatura z trzech czujnikow, i w zaleznosci od sposobu utwardzania np. predko$¢ przesuwu lamp, monitoring wnetrza
wyktadziny przy pomocy kamery TV — widok z kamer zamontowanych z przodu i tytu.

Wyniki monitoringu nalezy utrwalic na nosnikach elektronicznych w celu dofaczenia do dokumentéw odbiorowych
(rejestracja powyzszych parametréw minimum co 1 minute). Nalezy sporzadzi¢ raport z procesu utwardzania rekawa.

Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg producenta.
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POMPOWANIE SCIEKOW

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy w zaleznosci od potrzeb zabezpieczy¢ ciagte odbieranie Sciekdw tak
z modernizowanego kanatu jak i z jego doptywu z kierunku ul. Wyszyriskiego, Koscielnej i Sktodowskiej.

Pompowanie $ciekéw z kolektora musi sie odbywaé tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi do iloSci
przepompowywanych $ciekéw. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku
stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych do remontu kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw, poréwnania ich cech
z normami przedmiotowymi, ogledzin zewnetrznych.

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania.

Badanie odbiorcze kanatow:
o stan powierzchni, wielko$¢ ubytkdw i peknig¢ Scian kolektora po oczyszczeniu,
e stan powierzchni wewnetrznej po wykonaniu renowacj,
Badanie odbiorcze studzienek, polegajace na :
e sprawdzeniu wykonania dna studzienki - przez ogledziny,
e sprawdzeniu wykonania oczyszczenia Scian studzienki - przez ogledziny,
e sprawdzeniu przejScia kanatu przez Sciany studzienki - przez ogledziny,
e sprawdzeniu poprawnosci montazu stopni ztazowych poprzez skontrolowanie ich zamocowania w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
e sprawdzeniu wykonania izolacji wewnetrznej $cian studzienki - przez ogledziny,

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Jest to odbiér rob6t po zakonczeniu prac przed oddaniem Zamawiajacemu modernizowanego kanatu do eksploatacii.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t ze specyfikacjg techniczna.
Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa;

o protokotu préb i badan wszystkich odcinkéw,

o wszystkie Swiadectwa jakosci wydanych przez dostawcow i zabudowanych na zadaniu materiatow,

o inspekcje TV przed i powykonawczg wszystkich odcinkow,

o raport z procesu utwardzania rekawa na nosniku elektronicznym,

o  kserokopia odbioru pasa drogowego.

Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi by¢ przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze spisami tresci
w poszczegdlnych opracowaniach.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad i usterek zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

PODSTAWA PXATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:
o roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatow wykonanie robot,
e prace pomiarowe i pomocnicze,
e czyszczenie kanatow, studni,
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inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

niezbedne roboty remontowe w studni i kanatach,

pompowanie $ciekdw,

instalacja rekawa,

utwardzenie rekawa,

inspekcja telewizyjna powykonawcza,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploataci,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

wykonanie izolacji elementéw betonowych w studniach (izolacja wewnetrzna),
udroznienie istniejgcej kanalizacii,

préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
zajecie pasa drogowego

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta w umowie. Kwota ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

DOKUMENTY BUDOWY

DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
e oSwiadczenia osob trzecich i inne umowy cywilno-prawne,
o protokét przekazania placu budowy,
o protokoty odbioru robét,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Inspekcja telewizyjna kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3-go Maja w Myszkowie wykonana przez
PWiK Bytom - listopad 2010

Zatacznik mapowy z zaznaczonym odcinkiem i studniami do modernizacii.

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla stosowanych materiatow.

Instrukcje montazu producentéw materiatow.

Obowigzujace przepisy prawne.
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