PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P"
Numer| _Rzgdne ABV Srednica Wezet Rzgdne (m): |§rednica mgr inz. ADAM PALKIEWICZ
wezfa |terenu | osi | (mm) terenu | dna | (mm) 05-420 Jozeféw ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mali: pplusp@life.pl
1 337,40 X Dz160 4 337,50 | 336,15 | Dz225
2 | 337,40 Dz160 | 5 | 337,50 | 336,10 | Dz225 Temat: ranze:
’ X z ’ ’ z ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ "PALMOWA" sanitarna
3 |337,50|33585 | Dz160 | 6 | 337,50 | 336,08 | Dz225 PROJEKT BUDOWLANY W BRANZY SANITARNEJ Stogom
Wodociqg: rzedna osi Kanalizacja: rzedna dna DZIACKA EWID. NR 212 owmm_w MRZYGL.ODKA _uﬂo_. budowl
Tytut: ) )
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W BRANZY SANITARNEJ Skala:
1:500
Projektowat: |mgr inz. Adam Patkiewicz Bt 125/91 |branza is. Nrrys:
Opracowat: |mgr inz. Adam Patkiewicz Bt 125/91 |branza is. Nm
Sprawdzit: mgr inz. Eligiusz Kutyna Wa 402/93 |branza is. Data:  04.2016r
Inwestor: Zakfad Wodociqgdw i Kanalizacji Sp.zoo 42—300 Myszkéw ul. Okrzei 140 [Strona: 95

Uwaga 1:

1. Materiat przewodéw: PE — polietylen.
2. (x): rzedna Dn150 przy studniach wierconych (po odkrywce).
3. Kandlizacje¢ ukfada¢ po odkryciu przewoddw Sciekdw z wezfa wc.

Zastane zbiorniki na Scieki sanit.
(do zachowania)

R Zastane oswietlenie
(do zmiany lokadlizaciji)

209

Kolorystyka (uzbrojenie projektowane)
1. Woda surowa
2. Scieki technologiczne —
3. Instalacja do podlewania zieleni Kolorystyka (uzbrojenie zastane)
4. Kabel zasilajgcy pompe do padlewania 1. Sie€¢ wodociggowa
5. Powierzchnia podlewania zieleni —_—— 2. Telekomunikacja
6. Zmiana obrysu drogi wewn. 3. Kable e/e
7. Obiekty prajektowane ——— Uwaga 2: 4. Zmiana obrysu drogi wewn.
8. Obejscie tymczasowe budynku SW —_—————— 1. Powierzchnia podlewania zieleni (350m2) 5. Kanalizacja wc (trasa prawdopodobna)
6. Obiekty zastane ——




