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CZESC OGOLNA

1. Inwestycja.
Rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa”.

2. Nazwa opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej. Dziatka ewid. Nr 212. Obreb Mrzygtodka.

3. Inwestor.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 42-300 Myszkow ul. Okrzei 140.

4. Adres obiektu.
42-300 Myszkéw ul. Palmowa. Dziatka ewid. Nr 212. Obreb Mrzygtddka .

5. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej.

6. Podstawa opracowania.

a/. umowa Nr 2/INW/12/2015 z dnia 08.12.2015r.

b/. dokumentacja archiwalna w branzy budowlanej,

c/. opracowanie pt. ,Koncepcja rozbudowy Stacji Wodociggowej ,Palmowa” aut. ,P plus
P”. J6zefow, lipiec 2015 r.

d/. badania technologiczne procesu usuwania manganu i otowiu aut. Delfin Jacek
Dulny. Zalesie Gérne, lipiec 2015 r.

el. decyzja Starosty Myszkowskiego Nr SR.62232/21/05 z dn. 06.12.2005 r. ustalajaca
wydajnos¢ eksploatacyjng ujecia,

f/. wytyczne elektryczne i automatyki aut. ,P plus P”. J6zefow, kwiecieh 2016 r.

7. Terminologia.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

a/. ujecie wbd podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania oraz pojemnos¢ wyrownawczg wody uzdatnionej,

c/. technologie uzdatniania,

d/. gospodarke $ciekami technologicznymi,

e/. rurociagi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekéw tech-
nologicznych,

f/. niezbedng infrastrukture budowlang nad i podziemna.

8. Cel opracowania i inwestycji.
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego w
branzy sanitarnej rozbudowy SW ,Palmowa” w zakresie technologii uzdatniania
(usuwanie manganu i otowiu) oraz gospodarki $ciekami technologicznymi.

9. Zakres rzeczowy inwestycji i opracowania.
Rozbudowa SW obejmuje:
a/. instalacje uzdatniania,
b/. zbiorniki szczelne na osady i Scieki oczyszczone,
c/. rurociggi zewnetrznych sciekéw technologicznych,
d/. instalacje do podlewania zieleni.
Przebudowa SW obejmuije:
a/. wymiane uzbrojenia studzien wierconych i remont obudéw,
b/. wymiane czesci instalacji sanitarnych,
c/. wymiane rurociggow zewnetrznych wody surowej,
el. cze$¢ wnetrza budynku SW.




10. Réwnowaznos¢.

Ze wzgledu na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania mate-
rialowe (urzadzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, srednice, konstrukcje
powigzan, parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium spetnienia
potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepszg wiedzg techniczna.

Przy kazdym istotnym z punktu widzenia technologicznego urzadzeniu, armaturze i
przewodzie podano w opisie klauzule ,lub robwnowazny(a)”. Kryteria rOwnowaznosci,
ktore winny by¢ traktowane przez strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym
(rowniez na etapie formutowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybiér-
czo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne podstawowe do ktérych nalezy zaliczy¢:
a/. pompy wody surowej,

b/. dmuchawe powietrza,

c/. sprezarke powietrza,

d/. filtr z uzbrojeniem i ztozem,

- sg urzadzeniami fabrycznymi, przyjetymi w niniejszym opracowaniu na podstawie
katalogéw producentéw, wiedzy dot. konstrukcji materialowej i technologii wykonania.
Posiadajg certyfikaty nie wykluczajgce ich stosowania na terenie UE. Sg sprawdzone
pod wzgledem funkcjonowania w warunkach wieloletniej eksploatacji na analogicznych
obiektach oraz nie sg jako takie prototypami.

Niniejszym wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania, jako zamiennych, urzgdzen
podlegajagcych innej niz podana charakterystyce, bedacych prototypami i/lub plagiatami,
przez co rozumie¢ nalezy réwniez:

a/. powtérzenia nacechowane identycznoscig jak np. liczba i gabaryty urzadzen,
b/. potaczenia urzadzen fabrycznych z uzbrojeniem i oprzyrzadowaniem na zasadzie
zastgpienia uzbrojenia i oprzyrzadowania wystepujgcego w ofercie producentow,

11. Kategoria geotechniczna (warunki gruntowe posadowienia).

Warunki gruntowe posadowienia podaje sie i ocenia na podstawie profili hydro-
geologicznych studzien S1 (zlokalizowanej blizej ul. Palmowej) i S2 oraz badan geo-
technicznych; w odniesieniu do posadowienia obiektéw projektowanych, fundowanych
ponizej poziomu terenu tj:

a/. osadnika na scieki,
b/. rowu retencyjnego.

Dysponowane profile studzienne informujg (Zat. Nr 5) o ujednoliconej budowie
geologicznej terenu od giebokosci 2,40 — 3,00m ponizej poziomu terenu (ppt) do 80,00
m ppt oraz o jej ciggtosci. Wiercenia sg tego potwierdzeniem w zakresie spenetrowa-
nych gtebokosci.

Opis warstw (podano rzedne spodu warstwy):

a/. | warstwa — glina twardoplastyczna: do 3,00m ppt (S1),

b/. 1l warstwa — it wisniowy i/lub szary: od 3,00 do 5,80m ppt (S1) i od 0,40 do 8,20m ppt
(S2). Srednio: od 1,70m do 7,00m ppt,

c/. lll warstwa — wapien kremowy, it wisniowy z okruchami wapienia, rumosz wapienia z
glina: od 5,80 do 11,0m ppt (S1) i od 8,20 do 9,00m (S2). Srednio: od 7,00 do 10,00
m ppt,

d/. ponizej Il warstwy — dolomity o migzszosci do 85,00m ppt.

W profilach nie stwierdza sie obecnosci wody gruntowej. Zwierciadto statyczne wo-
dy ujmowanej wystepuje ok. 40,00m ppt i sytuuje sie w dolomitach.

Wymienione warstwy w stanie twardoplastycznym. Spodziewany wskaznik plastycz-
nosci: IL > 20%. Obliczeniowa jednostkowa wytrzymatosc¢ na $ciskanie: g = 150 kN/m2
(15,0 t/m2).

Rzedne posadowienia obiektéw projektowanych wynosza:

a/. osadnik na $cieki (spéd betonu chudego) — 5,22m ppt,
b/. réw retencyjny (dno wykopu) — 2,40m ppt.




10

Stwierdza sie (w swietle Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z dn
25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych), ze na wysokosci projektowanych obiektow wystgpig warunki geotech-
niczne, odpowiadajace kryteriom par. 4.1 p. 2. pp. 1 cytowanego rozporzadzenia.

Warunki te uznac¢ nalezy jako: proste, charakteryzujgce grunty jednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, zalegajace poziomo, nieobejmujgce mineral-
nych gruntow stabonosnych i organicznych, nasypow niekontrolowanych, przy zwier-
ciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W Swietle par. 4.1. p. 3 cytowanego rozporzadzenia - kategorie geotechniczng
okresli¢ nalezy mianem pierwszej (row retencyjny) i drugiej (osadnik).

12. Obszar oddziatywania.

W Swietle wymagan art. 34 ust. 3 Prawa Budowlanego stwierdza sie, ze realizacja
obiektéw zaprojektowanych spowoduje odziatywania o charakterze lokalnym, krotko-
trwatym i przemijajagcym oraz zamykajace sie w granicach posesji Zaktadu. Oddziatywa-
nia bedg zwigzane z robotami ziemnymi o gteb. do 2,50m (rurociagi i row retencyjny)
oraz do gteb. 5,00m (osadnik).

Nie przewiduje sie stosowania technologii rob6t emitujgcej istotny dla sasiedztwa
hatas.

13. Kategoria budowlana obiektu.

W Swietle ustawy Prawo Budowlane inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do XXX
kategorii obiektow (obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych jak: ujecia wéd
morskich i $rédlgdowych, budowle zrzutu wéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekdw). Wspotczynnik kategorii obiektu: k =
8,0. Wspodtczynnik wydajnosci: w = 1,5.

CZESC SZCZEGOLOWA

1. Opis stanu zastanego (nha podstawie opracowania wg. p. 6 c/. cz. ogdélna) .

1.1. Ujecie.

Unormowane prawnie zasoby dyspozycyjne ujecia skiadajacego sie ze studzien S1
(zlokalizowanej blizej ul. Palmowej) i S2 wynosza: Qe = 102,0 m3/h przy depres;ji
7,50m.

Zamawiajacy informuje, ze aktualnie zwierciadto statyczne wystepuje na rzednej ok.
300, 00m a zwierciadto dynamiczne przy rozbiorach: Qe = 93,0 m3/h (studnia S1) i Qe
= 103,0 m3/h (studnia S2) sytuuje sie na rzednej ok. 298,00m co odpowiada depresji: s
=2,00m.

Studnie zabudowane sg na tym samym poktadzie wodonosnym; o czym swiadczy
skiad fizykochemiczny ujmowanej wody.

1.2. Schemat technologiczny.

Na zastang infrastrukture wodociggowg SW skiadajg sie:

a/. pompownia wody surowej,
b/. zbiornik wyréwnawczy,
c/. rurociggi technologiczne zewnetrzne wodne i sciekowe.

Aktualnie studnie pracujg z wydajnoscig godzinowg: Qh = 100,0 m3/h i ttoczg wode
do zbiornika wyréwnawczego, ktéry w systemie zasilania odbiorcéw petni funkcje pom-
powni Il stopnia (zbiornik wiezowy). Woda nie jest uzdatniana. Prowadzona jest okreso-
wa dezynfekcja 14% roztworem podchlorynu sodu.
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1.3. Pompownia.
Pompownia zainstalowana w studniach S1 i S2 wyposazona jest w pompy f-my

Vogel o mocy 26,0 kW (studnia S1) i 33,0 kW (studnia S2).
Urzadzenia sg sprawne.

1.4. Zbiornik wyréwnawczy.
Pojemnosci charakterystyczne:

a/. catkowita: Vc = 585,0 m3
b/. martwa gérna: Vmg = 60,0 m3
c/. martwa dolna: Vmd = 21,0 m3
d/. czynna: Vcz = 504,0 m3

Ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe zbiornika wzgledem sieci wodociggo-
wej, pojemnosc¢ czynna jest jednoczesnie pojemnoscig dyspozycyjng wyréwnawcza.

1.5. Ocena technologiczna wody surowe;.

Ocene technologiczng wody zawarto w opracowaniu wg. p. 6 c/. cz. ogélna na
podstawie badan fizykochemicznych wody ujmowanej z lat 2012 — 2014 oraz badan
technologicznych w skali modelowej (Zat. Nr 3), przeprowadzonych dla potrzeb
niniejszego opracowania pod katem usuwania manganu i otowiu. W fazie niniejszego
opracowania ocene te przytoczono.

Stwierdza sie, ze woda ujmowana ma skiad ustabilizowany w zakresie czesci
wskaznikow (metnos¢, barwa, pH, zwigzki amonowe, indeks nadmanganianowy),
wzglednie ustabilizowany (zelazo ogdlne, mangan, chlorki, fluorki, siarczany, twardosé
0golna) oraz nieustabilizowany (otdéw).

W aspekcie zakresu rzeczowego opracowania wode charakteryzuja:

a/. niska barwa (ponizej 5 mg/l) i niska metnos¢ (0,5 NTU),

b/. pH (w srednich granicach normy),

c/. twardos¢ ogdlna kwalifikujgca wode jako bardzo twardg (od 17 do 21 stopni nie-
mieckich),

d/. niskie stezenia zwigzkéw amonowych,

el. zelazo ogolne w ilosciach sladowych (od 0,04 do 0,08 mg/l),

f/. mangan w ilosciach nieznacznie przekraczajgcych norme (od 0,03 do 0,08 mg/l),

c/. pH (w srednich granicach normy),

d/. niski indeks nadmanganianowy,

h/. niskie stezenia chlorkéw (od 11,0 do 28,0 mg/l),

i/. niskie stezenia siarczanéw (od 60,0 do 100,0 mg/l),

Jl. znaczne stezenia otowiu.

Poczawszy od 2012 r. obserwowany byt staty wzrost stezenia otowiu.

W 2012 r. otéw byt obecny w wodzie jakkolwiek w ilosciach $sladowych. W 2013 r.
w ilosciach ok. 80% (0,008 mg/l) aktualnie obowigzujgcej normy normy (0,01 mg/l). W
2014 r. stezenia zostatly przekroczone i wahaty sie od 0,017 do 0,03 mg/l. Podobnie
sytuacja przedstawiata sie w 2015 r. Tendencja wzrostowa zostata utrzymana a steze-
nia dochodzity do 0,06 mg/I.

1.6. Wnioski.

Sformutowane na podstawie Zat. Nr 3 wnioski dotyczgce podatnosci uyjmowanej wo-
dy na uzdatnianie, odniesione do usuwania manganu (Mn) i otowiu (Pb) i uwzglednia-
jace usuwanie zelaza (Fe) przedstawiajg sie nastepujgco:

a/. Fe wystepuje w formie nieorganicznej i podlega usuwaniu w wyniku utlenienia wody
powietrzem oraz separacji na ztozu,

b/. Mn wystepuje w formie nieorganicznej, podlega usuwaniu w warunkach katalitycz-
nych, w wyniku utlenienia wody powietrzem i separacji na ztozu.
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W granicach predkosci filtracji od 10,0 do 18,0 m/h ma miejsce usuwanie Fe i Mn
do ilosci sladowych; jakkolwiek poczgwszy od predkosci 15,0 m/h efektywnosé
usuwania Mn spada o 30%.

Przedstawione wyniki potwierdzajg skutecznos¢ uzdatniania juz na wysokosci |
stopnia filtracji (ztoza katalityczno-piaskowe). Wprowadzenie Il stopnia filtracji (ztoze z
granulowanego wegla aktywnego) okazuje sie zbedne (poprawa na poziomie 10 mg).

W przypadku otowiu (Pb) uzyskano wyniki pozwalajgce sformutowaé analogiczne
wnioski dotyczace:

a/. skutecznosci usuwania Pb na | stopniu filtracji niezaleznie od predkosci filtraciji,
b/. zbednosci Il stopnia filtraciji.

Celem badan nie byfa identyfikacja formy wystepowania Pb oraz rozpoznanie
chemizmu procesu. Najprawdopodobniej Pb wystepuje w ujmowanej wodzie w formie
najbardziej rozpowszechnionego zwigzku rozpuszczalnego w wodzie tj. Pb(OH), lubfi
PbCl,.

Mozna domniemywac, ze proces usuwania Pb zwigzany jest przed wszystkim z
kontaktem ze zlozem katalitycznym oraz obecnoscia w wodzie powietrza co
wskazywatoby, iz ma miejsce dalsze utlenianie Pb do form o wyzszej wartosciowosci
(prawdopodobnie Pb(OH),)

. Schemat technologiczny projektowanej SW.

W Swietle przeprowadzonych badan nad usuwaniem oftowiu oraz wnioskow
zawartych w p. 5 zaprojektowano proces filtracji cisnieniowej na ztozach katalitycznych
z napowietrzaniem cisnieniowym wody surowej. Jak wynika z Zat. Nr 3, proces pozwoli
na usuniecie otowiu do poziomu sladowego (ponizej 20% normy wynoszacej 10,0 mg/l)
jak rowniez resztkowego manganu (ponizej 10% normy wynoszacej 50 mg/l).

W zakresie technologii pompowania zaprojektowano:
a/. pompownie wody surowej o wydajnosci 70,0 m3/h,
b/. ptukanie wodg surowg i sprezonym powietrzem 0,5 MPa.

W zakresie technologii uzdatniania zaprojektowano:
a/. filtracje jednostopniowg cisnieniowg o wydajnosci od 27,0 do 34,0 m3/h,
b/. napowietrzanie wody surowej sprezonym powietrzem o wydajnosci 3,0 m3/h,
c/. napowietrzanie i odgazowanie przed aeratorami oraz na wys. filtrow,
d/. dezynfekcje wody uzdatnionej za pomocg NaOCI dawkg 0,02 kg chloru/godz.

W zakresie gospodarki sciekami zaprojektowano:
al. zbiorniki szczelne na osady i Scieki oczyszczone o pojemnosci 9,4m3 kazdy,
b/. pompownie $ciekdw po osadniku o wydajnosci 10,0 m3/h,
c/. sukcesywny wywdz osadow ze zbiornikdw wg. a/. do lokalnej oczyszczalni sciekow.

W zakresie rurociggéw technologicznych zewnetrznych zaprojektowano:
a/. rurocigg Dz160 wody surowej ze studzien do budynku SW,
b/. kanalizacje Dz225 $ciekow z ptukania filtrow przed zbiornikiem na osady,
c/. instalacje Dz32/60 do podlewania upraw.

W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:

a/. osuszanie powietrza w czesci budynku SW,

b/. ogrzewanie elektryczne w budynku SW,

c/. wentylacje mechaniczng wywiewng w czesci budynku SW (pomieszczenie techno-
logiczne, wezty NaOCI i wc),

d/. instalacje wod-kan i cw.
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3. Bilans potrzeb wodnych.
W Swietle Zat. Nr 1 rozbiory dobowe przedstawiajg sie jak nizej:

al. Qdsr = 437,0 m3/d,

b/. Qdmin = 370,0 m3/d,

c/. Qdmax = 595,0 m3/d,

d/. Qdmaxmax = 756,0 m3/d
Potrzeby ppoz wynosza:

al. Qpozwt = 15,0 I/s = 54,0 m3/h,
b/. lub zapas wody w zbiorniku wyrbwnawczym: Vpoz = 150 m3.

4. Opis rozwigzan projektowanych.

4.1. Pompownia wody surowe;.
Przewiduje sie wymiane pomp zastanych o wydajnosci nominalnej 100,0 m3/h
i mocy 26 kW na pompy o wydajnosci nominalnej 40,0 m3/h.

4.1.1. Pompy.
Zaprojektowano:

pompe gtebinowg Hydro Vacuum typ GBC 4.07. (lub réwnowazng) — 2 szt. Charakterys-
tyka nominalna: Qn = 40,0 m3/h, Hn = 80,00 msw, Ns = 12,0 kW.

Pompowania bedzie pracowac¢ z wydajnosciami:
a/. dla potrzeb produkcji wody: Qp = 27,0 — 34,0 m3/h,
b/. dla potrzeb ptukania filtrow: Qp = 70,0 m3/h,
c/. dla potrzeb awaryjnego pompowania wody na otwartym obejsciu SW: Qp = 90,0

m3/h.

W pierwszym przypadku przewiduje sie prace jednej (dowolnej) pompy. W drugim
i trzecim — prace rownoczesng dwoch pomp.

Pompy uzbrojone w ptaszcze wodne.

Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S.

4.1.2. Uzbrojenie studzien.

Przewiduje sie wstepnie zachowanie zastanych przewodoéw w odwiertach studzien-
nych. Po demontazu pomp, stan ww. przewoddw zostanie oszacowany w aspekcie ich
dalszego wykorzystywania. W przypadku koniecznosci wymiany — przewody z rur
kotnierzowych Dn100 (Dz104,0 x 2,0mm) ze stali nierdzewnej OH18NO9.

Na etapie niniejszego opracowania uwzglednia sie koszt ww. wymiany.

4.1.3. Uzbrojenie obudow studziennych.

W przypadku zadowalajgcego stanu technicznego zastanych gtowic studziennych
I armatury przewiduje sie pozostawienie ww. uzbrojenia. O ile bedzie podjeta decyzja o
wymianie przewoddéw w odwiertach (p. 4.1.2.) wéwczas przewiduje sie rowniez wymia-
ne gtowic i armatury. Armatura zeliwna kotnierzowa Dn100.

Gtowice ze stali nierdzewnej OH18N9 wg. rozwigzania indywidualnego. Rozwig-
zanie zostanie podane w ramach nadzoru autorskiego.

Na etapie niniejszego opracowania uwzglednia sie koszt ww. wymiany.

4.1.4. Obudowy studzienne.

Przewiduje sie remont obudow studziennych w zakresie powierzchni przegrod wew-
netrznych, uszczelnienia oraz wymiany wtazow i wywiewek. Warunkowo przewiduje sie
réwniez wymiane drabinek wlazowych (na etapie niniejszego opracowania uwzglednia
sie koszt drabinek). Szczegdly remontu wg. wytycznych budowlanych w dalszej czesci
opracowania.

4.1.5. Instalacja wody surowej.
a/. kolektor Dn100/150,
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b/. zasuwa Dn150,

c/. zawor bezpieczenstwa Dn50/80,

d/. przepustnica Dn100 z napedem elektrycznym (e/e),
e/. wodomierz elektromagnetyczny Dn100,

f/. zawdr membranowy Dn100.

Zawor bezpieczenstwa zabezpiecza aerator przed cisnieniami wiekszymi niz 0,6
MPa oraz filtry przed cisnieniami wiekszymi niz 0,7 MPa.

Przepustnica z napedem e/e ma za zadanie zamkniecie doptywu wody do filtru
aktualnie nie ptukanego na czas ptukania drugiego filtru. Naped e/e o czasie zamkniecia
nie mniejszym niz 8 sek.

Zawor membranowy Dnl100 stuzy do nastawiania wydajnosci SW na podstawie
wskazan wodomierza elektromagnetycznego.

Za aeratorem przewidziano obejscie technologii uzdatniania. Obejscie sklada sie z
trzech przepustnic Dn100. Obejscia aeratora nie przewiduje sie z uwagi na koniecznos¢
napowietrzania wody surowe;.

Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S. Szczegoty wg. Rys. Nr
4S, 8Si9S.

4.2. Pompownia ptuczna.

Przewiduje sie ptukanie filtrow wodg surowg z wydajnoscig 70,0 m3/h i sprezonym
powietrzem niskocisnieniowym (dostarczanym przez dmuchawe powietrza) z wydajnos-
cig 80,0 m3/h.

Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S. Szczegoty wg. Rys. Nr
5S,8Si9S.

4.2.1. Ptukanie woda.
Ptukanie wodg surowg z pompowni wg. p. 4.1.1.

Instalacja do ptukania woda:
a/. kolektor Dn100,
b/. zawér membranowy Dn100,
c/. wodomierz e/e,
d/. przepustnica Dn100 z napedem elektrycznym.

Zawoér membranowy Dnl100 stuzy do nastawiania wydajnosci SW na podstawie
wskazan wodomierza elektromagnetycznego.

Przepustnica z napedem e/e ma za zadanie otwarcie doptywu wody do filtru aktual-
nie ptukanego. Naped e/e o czasie zamkniecia nie mniejszym niz 8 sek.

4.2.2. Plukanie sprezonym powietrzem.
Zaprojektowano:
dmuchawe powietrza Aerzen GM3S 112M (lub rownowazng) — 1 szt. Charakterystyka
w punkcie pracy: Qp = 80,0 m3/h, Hp = 7,00 msw, Ns = 4,0 kW.
Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

Uzbrojenie dmuchawy:
a/. filtr powietrza (wyposazenie dmuchawy),
b/. zawdr nadmiarowy (wyposazenie dmuchawy).

Instalacja do ptukania powietrzem:
a/. kolektor Dn50,
b/. przepustnica Dn50 z napedem e/e,
c/. zawor zwrotny motylkowy Dn50.
Przepustnica z napedem e/e ma za zadanie otwarcie doptywu powietrza do filtru
aktualnie ptukanego. Naped e/e o czasie zamkniecia nie mniejszym niz 8 sek.
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4.3. Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej.
Weryfikacja pojemnosci wyrdwnawczej i zasada gospodarowania pojemnoscig
czynng zbiornika wg. Zat. Nr 1.
Analiza przeprowadzona w Zat. Nr 1 wskazuje, ze dyspozycyjna pojemnos¢ wyrow-
nawcza (Vwdysp = 354,0 m3) jest wieksza od wymaganej (Vwmin = 178,0 m3).
Rezerwa wynosi: Vrez = 100 x (354,0 — 178,0) / 178,0 ~ 100%.

4.4. Technologia uzdatniania.
Przewiduje sie filtracje cisnieniowg jednostopniowg z napowietrzaniem cisnienio-
wym wody surowe;.

4.4.1. Napowietrzanie wody surowej.

4.4.1.1. Aerator.
Zaprojektowano:
aerator pojemnosciowy Unitex typ ZA 800 o $r. 80cm Pn = 0,6 MPa (lub rownowazny) —
1 szt.
Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.
Odgazowanie aeratora reczne (zawor Dn20) i automatyczne (zawér odpowietrzajg-
acy Dn25).

4.4.1.2. Sprezarka.
Zaprojektowano:

sprezarke srubowg Boge typ C3LR (lub réwnowazng) ze zbiornikiem 0,09 m3 — 1 szt.
Charakterystyka nominalna: Qpn = 14,4 m3/h, Hpn = 1,0 MPa, Ns = 2,2 kW.
Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

4.4.1.3. Instalacja sprezonego powietrza.
Instalacja sprezonego powietrza z rur Dn20.
Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S. Szczegoty wg. Rys. Nr
7S.

4.4.1.4. Wezet oczyszczania sprezonego powietrza:
a/. filtr podstawowy Dn20,
b/. filtr doktadny Dn20.

Oczyszczanie powietrza z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia pozadanej jakosci
powietrza zasilajgcego. Przewiduje sie oczyszczanie do klasy jakosci 1 wg. ISO 8573.1
CO Oznacza:

a/. usuwanie czagstek statych wiekszych od 0,1 mikrona,
b/. usuwanie oleju ptynnego do ilosci pozostatej nie wiekszej niz 0,01 mg/m3,
c/. osuszanie do punktu rosy —70 stp C.

Oczyszczanie wg. a/. i b/. na filtrach powietrza Norgren Olimpian Plus (lub réwno-
waznych) typ:

a/. F68G-8BD-AU1 Dn 15 (filtr podstawowy) — 1 szt,
b/. F68H-8BD-AUO Dn 15 (filtr doktadny) — 1 szt.

Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

Z uwagi na centralne osuszanie powietrza nie przewidziano lokalnego osuszania
powietrza sprezanego.

4.4.1.5. Wezel sprezonego powietrza przy aeratorze:
a/. rotametr powietrza Dn20,
b/. zawér elektromagnetyczny (e/m) Dn20,
c/. armatura odcinajgca i spustowa Dn20,
d/. reduktor cisnienia Dn20,
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el. zawor bezpieczenstwa Dn25/40.

Rotametr powietrza ze skalg dla przeptywow 0,45 — 4,3 m3/h dedykowany do
medium powietrznego.

Zawor e/m o funkcji ,normalnie zamkniety” co oznacza jego zamkniecie w stanie
braku doptywu pradu do urzadzenia.

Redukcja cisnienia z uwagi na cisnienia nominalne aeratora (0,6 MPa) i filtrow (0,7
MPa).

Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S. Szczegoty wg. Rys. Nr
7S.

4.4.2. Filtry.

Zaprojektowano:
filtr Eurowater typ TFB 20 wg. typoszeregu BO5A-46C-UK1 ze stali nierdzewnej o sred-
nicy o $r. 130cm (lub rownowazny) — 2 szt. Pn =0,7 MPa.
Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.
Praca i ptukanie zautomatyzowane. Kazdy filtr uzbrojony jest w cztery przepustnice
Dn80 z napedami pneumatycznymi — po jednym napedzie na dwie przepustnice.
Dyspozycyjne wydajnosci technologii uzdatniania okreslone dla czasu pracy t =
24 godz/dobe wyniosg w zaleznosci od predkosci filtraciji:
a/.dlavf=12,5m/h: Qd = 795,0 m3/d,
b/. dla vf = 15,0 m/h: Qd = 954,0 m3/d.
Dla wskazanej w Zat. Nr 3 predkosci maksymalnej filtracji: vfmax = 18,0 m3/h):
Qd = 1145,0 m3/d.

4.4.2.1. Zloza filtracyjne.
Przewiduje sie zainstalowanie zt6z katalitycznych na bazie naturalnego braunszty-
nu.
Zaprojektowano:
zloze Unitex typ G-1 o granulacji 0,5 — 2,5mm (lub réwnowazne) — 1,5 m3/filtr.
Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

4.4.2.2. Plukanie filtréw.
W Swietle Zat. Nr 1 ptukanie filtrow odbywac sie bedzie z czestotliwoscig jeden filtr

co dwa miesigce. Z uwagi ha wyrdwnanie strat cisnienia na ztozach zaleca sie ptukanie
obu filtréw w tym samym dniu.

Wymagane wydajnosci ptukania:
a/. woda: Qpt = 70,0 m3/h,
b/. sprezonym powietrzem: Qpt = 60,0 m3/h.

Czasy ptukania:
a/. woda;: tpt = 6 minut,
b/. sprezonym powietrzem: tpt = 2 minuty.

Na etapie procesu ptukania w szczegdélnosci sterowane beda:

a/. dmuchawa powietrza,

b/. zawory e/e Dn100 doptywu i odcinania wody surowej,

c/. zawor e/m Dn20 napowietrzania wody,

d/. zawor Dn40 dekompresii filtru,

el. przepustnica e/e Dn50 na wysokosci dmuchawy powietrza.
Rzeczywiste parametry pracy filtrow tj:

al. czas ptukania woda,

b/. czas ptukania powietrzem,
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c/. czas dekompresji,

d/. czestotliwosc¢ ptukan,

e/. kolejnosc¢ ptukan —

- zostang podane w instrukcji eksploatacji SW.

4.4.2.3. Instalacja dekompresji i odgazowania wody.
Przewiduje sie odgazowanie filtrow oraz ich dekompresje na czas ptukania.
Instalacja dekompresiji i odgazowania wody z rur Dn20 i Dn25:
a/. kolektor odgazowania recznego Dn20,
b/. kolektor dekompresji Dn25,
c/. zawor e/m Dn25 ,normalnie zamkniety” na kolektorze dekompresiji.
Szczegoly wg. Rys. Nr 7S.

4.4.2.4. Instalacja wody uzdatnionej.
a/. kolektor Dn100,
b/. zasuwa Dn100,
c/. obejscie sterylizatora UV,
d/. wodomierz elektromagnetyczny Dn100,
el. zawor zwrotny Dn100.
Szczegoty wg. Rys. Nr 4S, 5S, 8Si 9S.

4.5. Dezynfekcja wody uzdatnionej.
Przewiduje sie podwojng dezynfekcje wody uzdatnionej:
a/. promieniami UV,
b/. wodnym roztworem podchlorynu sodu (NaOCI).
Dezynfekcja promieniami UV traktowana jest jako podstawowa.
Dezynfekcja roztworem NaOCI traktowana jest jako awaryjna — w przypadku stwier-
dzenia infekcji bakteryjnej w sieci wodociggowej zasilanej ze zbiornika wyréwnawczego.
Szczegoty wg. Rys. Nr 4S, 9Si 11S.

4.5.1. Dezynfekcja promieniami UV.

Zaprojektowano:
sterylizator UV TMA typ AM3 (lub réwnowazny) — 1 szt. Charakterystyka nominalna: Qn
= 78,0 m3/h przy T10 = 95% (400 J/m2) oraz Qn = 42,0 m3/h przy T10 = 95% (400
J/m2). Nn = 0,40 kW.

Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

4.5.2. Dezynfekcja roztworem NaOCI.
Przewidywane zapotrzebowanie godzinowe NaOCI okreslono dla zapotrzebowania
wody na chlor: d = 0,5 mg/l (0,5 g/m3).
Stezenie roztworu handlowego: Zh = 14,5% (145,0 g/l). Stezenie roztworu robocze-
go: Zr = 1,0% (10,0 g/l).
Zapotrzebowanie wolnego chloru:
a/. godzinowe: Gh = 17,0 g/h.
b/. dobowe: Gd = 219,0 g/d.
Zapotrzebowanie roztworu handlowego 14,5%:
al/. godzinowe: Grh = 0,12 I/h.
b/. dobowe: Grd = 1,5 I/d.
Zapotrzebowanie roztworu handlowego 14,5%:
al/. godzinowe: Grhh = 0,12 I/h.
b/. dobowe: Grhd = 1,5 I/d.
Zapotrzebowanie roztworu roboczego 1,0%:
al/. godzinowe: Grrh = 1,7 I/h.
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b/. dobowe: Grrd = 22,0 I/d.

Zaprojektowano:
pompe membranowg Grundfos typ DDC 15-4 (lub rébwnowazng) — 1 szt o charakte-
rystyce: Qpmax = 15,0 I/h Hp = 0,4 MPa, Ns = 20 W. Pompa montowana na zbiorniku
PP o poj. 100 dm3. Nastawianie wydajnosci reczne. Sterowanie analogowe 0/4-20 mA.

Kryteria rownowaznosci wg. STWIOR.

Czestotliwo$¢ rozcienczen roztworu roboczego — co 5 dni.

4.6. Pomiar przeptywu.

Przewiduje sie pomiar przeptywu:
a/. wody surowej w kazdej ze studzien,
b/. wody surowej na wysokosci wejscia do filtréw,
c/. wody surowej do ptukania filtrow,
d/. wody uzdatnionej na wyjsciu z technologii uzdatniania,
el. sprezonego powietrza do napowietrzania,
f/. wody uzdatnionej do celéw wiasnych SW.

Pomiar przeptywu wg. p. a/. jest pomiarem zastanym i zachowywanym na warun-
kach podanych w p. 4.1.3.

W przypadku b/. c/. i d/. zaprojektowano wodomierz elektromagnetyczny Dn100
Endress Hauser Promag 50W (lub réwnowazny).

W przypadku e/. rotametr stal. gwint. Emkometer Dn20 typ CF3.01.K1 (lub row-
nowazny) ze skalg 0,45 — 4,3 m3/h dedykowany do powietrza.

W przypadku f/. wodomierz wielostrumieniowy Powogaz Dn20 typ WS (lub réwno-
wazny).

Decyzje o rodzaju wyswietlacza (compact lub niezalezny) uzgodni¢ z Inwestorem.

Na okolicznos¢ awaryjnej wymiany wodomierza elektromagnetycznego przewiduje
sie zastosowanie tzw. atrapy kotnierzowej o srednicy wodomierza i o dtugosci
zabudowy odpowiadajgcej diugosci wodomierza. Atrapa jw. (wspodlna dla wszystkich
wodomierzy elektromagnetycznych), winna stanowi¢ wyposazenie SW. Z uwagi na
warunki demontazowo-montazowe wodomierza przewody poprowadzono z zatamaniem
w ptaszczyznie pionowej lub poziome,;.

Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3S. Szczegoty wg. Rys. Nr
4S, 5S, 8S, 9S i 11S.

5. Gospodarka $ciekami
W SW powstawaé¢ bedg n/w rodzaje sciekéw:
al. $cieki z ptukania filtrow i wycieki z instalaciji,
b/. Scieki z wezta wc,
c/. scieki z wezta NaOCl,
Scieki wg. a/. kierowane beda do zbiornika szczelnego na osady i $cieki oczyszczo-
ne.
Scieki wg. b/. i ¢/. (tak, jak dotychczas) do zastanego szczelnego zbiornika szambo.
Istotnymi z punktu widzenia ilosciowego sg scieki wg. poz. a/.

5.1. Scieki wa. a.
Scieki wg. a/. kwalifikowane sg jako scieki przemystowe. Przewiduje sie, ze nieza-

leznie od potrzeb dobowych - ptukany bedzie nie wiecej niz 1 filtr w ciggu doby.
Plukanie wodag surowg. Z punktu widzenia zanieczyszczenia wod — powstajgce w
procesie ptukania $cieki sg wodg zanieczyszczong pod wzgledem chemicznym
nierozpuszczalnymi zwigzkami zelaza, manganu i ofowiu zatrzymywanymi na ztozach
filtrbw. Zwigzki te stanowig tgcznie tzw. zawiesine nieorganiczng. Dajg sie skutecznie
separowac¢ w wyniku osadzania grawitacyjnego w czasie min. 1 doby.
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Z uwagi na brak infrastruktury kanalizacyjnej zaprojektowano wywozenie $ciekow
po ich grawitacyjnym podczyszczeniu.
Czestotliwos¢ ptukan obliczona w Zat. Nr 1 wynosi: n = co 2 miesigce filtr.

llosci Sciekow:
a/. dobowe (jedno ptukanie): Vpid = 7,0 m3/ptuk.
b/. miesieczne $rednio: Vpim = 7,0 m3/m-c.
llosci osadow:
a/.Vm = 0,02 m3/m-c,
b/. Vr=12x0,02 = 0,24 m3/rok.

5.1.1. Zbiorniki na osady i $cieki oczyszczone z ptukania filtrow.
Przewiduje sie oczyszczanie grawitacyjne $ciekow z ptukania filtru w zbiorniku na
osady i gromadzenie $ciekdw po ww. zbiorniku w drugim zbiorniku o tej samej pojem-
Nosci.

Zaprojektowano:
zbiornik szczelny na osady z kregdéw betonowych o $r. 200cm i gtebokosci 300cm.
Pojemnosci charakterystyczne:

a/. catkowita: Vc = 9,4 m3,

b/. czynna: Vcz = 8,5 m3,
W tym:

al. czynna (scieki): Vczs = 7,0 m3,

b/. czynna (osady): Vczo = 1,5 m3.
Zaprojektowano:

zbiornik szczelny na $cieki oczyszczone z kregéw betonowych o $r. 200cm i gtebokosci
300cm.
Pojemnosci charakterystyczne:

a/. catkowita: Vc = 9,4 m3,

b/. czynna: Vcz = 8,5 m3,
W tym:

al. czynna (scieki): Vczs = 8,5 m3.

Scieki z obu zbiornikéw beda wywozone do lokalnej oczyszczalni co miesigc.
Z uwagi na dazenie do ograniczenia wywozu przewiduje sie wykorzystywanie $ciekow
oczyszczonych do podlewania zieleni na terenie SW W tym celu zaprojektowano w
zbiorniku na $cieki oczyszczone pompownie W okresie wegetacyjnym pompownia ta
bedzie zasila¢ instalacje Dz32 do podlewania upraw.

Zaprojektowano:
pompe Hydro-Vacuum typ FZA.1.01/0,55-1f (lub réwnowazng) — szt 1 o charakterystyce
nominalnej: Qn = 10,0 m3/h, Hpn = 11,0 msw, Nsn = 0,5 kW.

Kryterium rownowaznosci wg. STWIOR.

Szczegoty wg. Rys. Nr 20S, 21S i 23S.

W $wietle Rozp. Min. Srodowiska z dn. 18.11.2014 r. (w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego) $cieki z ptukania filtréw sg
zakwalifikowane jako (par. 13 p. 1.) biologicznie rozktadalne i mogg by¢ wprowadzane
do gruntu o ile:

a/. nie beda stanowily zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, w szczegdlnosci nie
spowodujg zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegodlnie szkodliwymi dla
Ssrodowiska wodnego,
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b/. nie zostang przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanie-
czyszczen wg. Zat. Nr 4 do ww. Rozporzadzenia.
W Zatgczniku Nr 4 do Rozporzadzenia jw. podano dopuszczalne stezenia zanie-
czyszczen wystepujacych w przedmiotowych sciekach:

a/. zawiesina ogolna - 35,0 mgl/l,
b/. zelazo ogdlne - 50,0 mgll,
c/. otéw - 0,5 mg/l.

Stezenia manganu nie normuje sie.
Wynikajgce z Zat. Nr 1 stezenia ww. substancji w sciekach wykorzystywanych do
podlewania zieleni wyniosa:

al. zawiesina ogolna - 2,9mgl/l,
b/. zelazo ogodlne - 0,3mgll,
c/. otdw - 0,3mgll.

5.2. Scieki wa. bl. i c/.

Scieki wg. b/. i c/. kwalifikowane sg jako $cieki sanitarne. Z uwagi na niewielka il0$¢
sciekow wg. c/. przewiduje sie ich wspdélne zagospodarowanie ze sciekami wg. b/. w
zastanym szczelnym zbiorniku szambo.

Szczegoly wg. Rys. Nr 2S.

. Instalacje technologiczne i rurociagi.

Srednice i lokalizacja przewodéw wewnetrznych wg. Rys. Nr 4S, 5S, 6S, 7S, 8S
i 9S. Zewnetrznych - wg. Rys. Nr 2S.

Z uwagi na niewielki zakres rzeczowy — lokalizacje rurociggéw wodociggowych
pokazano wylacznie w rzucie na Rys. Nr 2S. Lokalizacje wysokosciowg podano w
tabeli rzednych osiowych na ww. rysunku oraz na Rys. Nr 8Si 9S.

Lokalizacja wysokosciowa rurociggdéw kanalizacyjnych — na Rys. Nr 2S (tabela
rzednych) oraz na Rys. Nr 20S (profil).

6.1. Instalacja wody surowej i uzdatnionej.

Przewody technologiczne zlokalizowane nad posadzka - z rur i ksztaltek stalowych
nierdzewnych klasy OH18N9 Pn = 1,0 MPa o potaczeniach spawanych i kotnierzo-
wych.

Przewody pod posadzka - z ksztattek z zeliwa sferoidalnego Pn = 1,0 MPa wg. PN-
84/H-74101 oraz polietylenu PE100 SDR 17 Pn = 1,0 MPa.

Na przewodach Dn100 odprowadzania sciekow z ptukania filtréw zaprojektowano
przerwe powietrzna.

6.2. Instalacja sprezonego powietrza do ptukania filtrow.

Przewody z rur i ksztattek stalowych nierdzewnych klasy OH18N9 o potaczeniach
spawanych i kotnierzowych.

6.3. Instalacja sprezonego powietrza do napowietrzania i dla pneumatyki.

Przewody z rur i ksztattek stalowych nierdzewnych klasy OH18N9 o potaczeniach
spawanych i kotnierzowych.

6.4. Instalacja dozowania NaOCI.

Przewody z rur i ksztaltek PVC SDR 26 Pn = 1,0 MPa o potaczeniach zgrzewanych.

6.5. Rurociagi.

Przewody z rur i ksztattek z polietylenu PE100 SDR 17 Pn = 1,0 MPa.
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6.6. Istotha armatura.

6.6.1. Armatura odcinajgca:

a/. zasuwa zel. sferoid. kotn. z miekkim uszczelnieniem Jafar typ 2111 Pn=1,0 MPa
(lub rownowazna),

b/. przepustnica zel. miedzykotn. Jafar typ 4497 Pn=1,0 MPa (lub rownowazna),

c/. zawor membranowy zel. kotn. Zetkama typ ZMK Pn = 1,0 MPa (lub réwnowazny),

d/. zawor przelotowy kulowy do powietrza Legris typ 4730 (lub rownowazny),

el. przepustnica zel. miedzykotn. Ebro typ HP 114 Pn=1,6 MPa (lub rownowazna)
z napedem e/e typ E160 (lub réwnowaznym),

6.6.2. Armatura zwrotna:
al. zawor zwrotny zel. motylkowy miedzykotn. Jafar typ 6535 Pn = 1,0 MPa (lub rowno-
wazny),

6.6.3. Armatura pozostata:
al. facznik rurowo-kotnierzowy Jafar typ 9158 (lub rownowazny) z zabezpieczeniem
przed wysunieciem.

7. Instalacje wod-kan.

7.1. Woda zimna/ciepta.
Przewiduje sie wymiane zastanej instalacji wody zimnej/ciepte;.

Instalacja z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Pn = 1,0 MPa o pota-
czeniach zaprasowywanych wg. technologii Viega Sanpress Inox (lub rownowaznej).

Lokalizacja instalacji - na scianach.

Podgrzewacz pojemnosciowe Biawar typ OW (lub réwnowazny) emaliowany o poj.
50 dma3.

Szczegoly wg. Rys. Nr 11S.

7.2. Woda do podlewania zieleni.

Przewiduje sie instalacje do podlewania zieleni stuzacg do zagospodarowania
zawartosci zbiornika na $cieki oczyszczone w okresach temperatur dodatnich.
Instalacja uktadana piytko (do 70cm ppt) z rur PE Dz32. Odwadnianie na czas
temperatur ujemnych na zasadzie wydmuchiwania za pomocag przenosnej sprezarki
powietrza.

Szczegoly wg. Rys. Nr 2S.

7.3. Kanalizacja sanitarna.
Przewiduje sie demontaz zastanych przyboréw sanitarnych i odwodnien podtogo-
wych punktowych oraz nowg instalacje kanalizacji podposadzkowej. Odwodnienia
punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Inox Drain (lub réwnowazne).

Projektowane przybory sanitarne:
a/. miska wc typu compact,
b/. umywalka porcelanowa narozna 35 x 35cm,
c/. zlew jednokomorowy laboratoryjny chemoodporny 50 x 46cm,
Wentylacja kanalizacji sanitarnej za posrednictwem zastanego pionu Dz50 PVC,
przewidzianego do wymiany na pion o sr. 90mm.
Szczegoty wg. Rys. Nr 11S.
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7.4. Ogrzewanie.
Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne sterowane termostatycznie. Grzejniki

Glamox Heting (lub rownowazne) typ TPVD w pomieszczeniach wilgotnych oraz TPA w
pozostatych.

7.5. Instalacja osuszania powietrza.
Osuszaniem powietrza objeto pomieszczenie technologiczne.

Zaprojektowano:
osuszacz kondensacyjny Levaco typ DHB 26 (lub rownowazny) — 2 szt. Charakterysty-

ka: Gp = 10,0 kg/24h, Vp = 380,0 m3/h, Nn = 0,4 kW.
Osuszacze bedg pracowatly w okresach temperatur dodatnich w funkcji wilgotnosci

powietrza wewnetrznego.
Odwadnianie osuszaczy do najblizszego odwodnienia punktowego.

Szczegoly wg. Rys. Nr 11S.

7.6. Wentylacja.

7.6.1. Wentylacja pomieszczenia technologicznego.

Przewiduje sie zachowanie zastane] wentylacji wywiewne] pomieszczenia
technologicznego ograniczajac jg do jednego kanatu Dz160 PVC i zmieniajac jej funkcje
z grawitacyjnej na mechaniczna.

Na kanale jw. zaprojektowano wentylator kanatowy Venture Industries typ VENT-
140V-160L z regulatorem REB-1(lub réwnowazny) — 1 szt.

Charakterystyka w punkcie pracy: Q = 300,0 m3/h, P = 140 Pa, N=125W.

Janko nawiew zachowuje sie zastane nawietrzniki.

Szczegoty wg. Rys. Nr 11S.

7.6.2. Wentylacja wezta wc.

Przewiduje sie zachowanie zastanej wentylacji Dz160 wezta zmieniajgc jej funkcje z
grawitacyjne] na mechaniczng. Na kanale jw. zaprojektowano wentylator kanatowy
Venture Industries typ VENT-100B z regulatorem REB-1 (lub rownowazny) — 1 szt.

Charakterystyka wentylatora w punkcie pracy: Q = 50,0 m3/h, P =150 Pa, N =
48 W.

Nawiew przez otwory w drzwiach.

Szczegoty wg. Rys. Nr 11S.

7.6.3. Wentylacja wezta NaOCI.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne,;.

Instalacja jwg. systemu Lindab Safe i Lindab Damper (lub réwnowaznego).
Przewody i ksztailtki z blachy stalowej galwanizowanej grub. 0,6mm. Przekroje kotowe.
Potgczenia na uszczelke wargowa i wcisk. Wentylator kanatowy Venture Industries typ
VENT-100B z regulatorem REB-1 (lub rownowazny) — 1 szt.

Charakterystyka wentylatora w punkcie pracy: Q = 50,0 m3/h, P =150 Pa, N =
48 W.

Nawiew na zasadzie zaciggania powietrza przez otwory w drzwiach.

Szczegoly wg. Rys. Nr 11S.

8. Istotne wytyczne dla branzy sanitarnej.

8.1. Podparcia i kotwienia przewoddw.
Przewody podpiera¢ co 1,5 m. Podpory typu stelaze z wysiegnikami. Przewody
kotwi¢ do stelazy za pomocg obejm z wykiadzing gumowg po obwodzie wewnetrznym.
Nie wykonywac¢ kotwien na ksztattkach. Stosowac wytacznie podpory atestowane.
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8.2. Plukanie przewoddw technologicznych i préba cisnienia.
Przed obcigzeniem przewodéw wodg nalezy je wyptukaé. Préba cisnienia przez
obcigzenie instalacji wykonanej wodg pod cisnieniem prébnym 0,9 MPa. Filtry i urzag-
dzenia pompowe nie wymagajq prob cisnieniowych.

8.3. Dezynfekcja.
Dezynfekcji poddawac instalacje oraz zbiornik wyréwnawczy. Filtry poddac

dezynfekcji przed zasypaniem zt6z. Dezynfekowaé roztworem 14% podchlorynu sodu.
Stezenie wolnego chloru — min. 1,0 g/m3. Czas kontaktu — min. 24 godziny.

Uwaga: dezynfekcja zt6z traktowana winna by¢ jako ostateczno$¢ i przeprowadza-
na w porozumieniu z nadzorem autorskim.

8.4. Przejscia przewoddéw na wysokosci fundamentéw.
Przejscia w rurach ostonowych stalowych na tych przewodach, ktére przebiegaja
bezposrednio (na styku) pod tawami fundamentowymi lub przechodzag przez Sciany
fundamentowe.

8.5. Powigzanie stali nierdzewnej i innych metali.
Na granicy potgczen kotnierzowych przewodéw ze stali nierdzewnej i zeliwnych lub
stalowych nalezy stosowac uszczelki z klingerytu oraz sruby ze stali nierdzewnej i kad-
mowane.

8.6. Bloki oporowe.

Na przewodach cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych, kotnierzowych i klejo-
nych bloki oporowe nie sg wymagane, gdyz takie potaczenia nalezy traktowaé jako
spawane.

W przypadku zastosowania na wys. nawigzan do studzien oraz do rurociggu Dz225
PVC wody uzdatnionej tgcznikdw rurowo-kotnierzowych bez elementu zapobiegajacego
przed wysunieciem nalezy na tréjniku przy studni S1 oraz na kolanie przy studni S2
przewidzie¢ bloki oporowe. Bloki z betonu C16/20 o wymiarach: 60cm (grubosc¢), 90cm
(wysokosc) i 90cm (szerokos$c).

Niezaleznie zaprojektowano bloki oporowe pod kolanami stopowymi z ptytek chod-
nikowych (po 3 szt/blok) o wymiarach:

a/. 35x35x5cm pod kolanem Dn100,
b/. 50x50x7cm pod pozostatymi kolanami.

8.7. Przejscia przewodow wentylacyjnych na wysokosci przegréd budowlanych.

Przejscia w przestrzeni pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a otworem w prze-
grodzie izolowane pod wzgledem akustycznym weing mineralng o grub. 2cm.
Wyprawienie obustronne od lica przegrody za pomocg masy ppoz. typu Promat Coating
(lub réwnowaznej).

8.8. Przejscia szczelne.
Przejscia szczelne przez sciany osadnika uszczelniane na uszczelke gumowsg troj-
wargowa.

8.9. Wykonawstwo w warunkach ciggtosci produkcji wody.

Wg. informacji Inwestora konieczne jest utrzymanie na czas realizacji inwestyciji
zasilania w wode odbiorcow.

Z uwagi na konieczno$¢ demontazu instalacji zastanej (Rys. Nr 13S) i nawigzania
do zastanego przewodu Dn200 instalacji projektowanej przewiduje sie nw. kolejnos¢
prac:
al. wyltgczenie studni S2 (blizszej budynku SW) i zasilanie w tym czasie odbiorcow ze

studni S1 (blizszej ul. Palmowe)),
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b/. zachowanie na czas pracy studni S1 obstugiwanego przez nig rurociggu Dn150,

c/. odciecie ww. rurociggu na wys. wlotu do budynku SW,

d/. wykonanie tymczasowego obejscia (dtug. 10,20m) budynku SW przewodem Dz160
PE z wigczeniem do zastanego rurociggu Dn200.

Na zakonczenie przewiduje sie demontaz obejscia i wykonanie prac zwigzanych ze
studnig S1 oraz rurociggiem Dz160 nawigzujgcym studnie do projektowanego Dz160.
Materiat z obejscia zostanie wykorzystany do budowy opisanego nawigzania.

Obejscie — o ile roboty bedg wykonywane w okresie letnim moze byc¢ zlokalizowane
ptytko (do 70cm). Nawigzanie do przewodu Dn150 na kolano Zel. Dn150 a do przewodu
Dn200 na trojnik zel. Dn200. Wigczenie kolana i trjnika jw. na tgczniki rurowo-
kotnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem przewodu. W przypadku zastoso-
wania innych powigzan nalezy wykonac¢ bloki oporowe wg. 8.6.

Szczegoty wg. Rys. Nr 2S.

8.10. Skrzyzowania i kolizje.

Rurociggi zewnetrzne zaprojektowano w stosunku do uzbrojenia zastanego gene-
ralnie bezkolizyjnie. Kolizja wystgpi w stosunku do stupa oswietlenia terenu (od strony
wschodniej budynku SW) oraz moze wystgpi¢ w przypadku projektowanego rurociggu
Sciekowego Dz225 w stosunku do przykanalika (nieznana $rednica, brak mozliwosci
zainwentaryzowania z powodu materiatu przewodu — PVC) tgczgcego zbiornik szambo
Z budynkiem.

Przewiduje sie w przypadku pierwszym zmiane lokalizacji ww. stupa (lokalizacja do
uzgodnienia na biezgco z Inwestorem w trakcie wykonawstwa robot).

W przypadku drugim — odkrywki w celu oceny sytuacji i przeprowadzenie zmiany w
trybie nadzoru autorskiego.

9. Wymagania BHP zwigzane z obstugg wezta NaOCI.
Dla potrzeb obstugi wezta NaOCI — na etapie eksploatacji SW winny by¢ opracowa-
ne:
a/. instrukcja obstugi urzadzenia,
b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego,
c/. instrukcja postepowania w przypadku kontaktu ciata z roztworem podstawowym.
Stanowisko jw. winno by¢ wyposazone w odziez roboczg jak fartuch, rekawice
ochronne, okulary.

10. Wytyczne dla wykonawstwa budowlanego.

10.1. Zbiorniki na osady i $cieki oczyszczone z ptukania filtrow.

Z uwagi na wystgpienie w podtozu wykopéw itéw (utwory geologiczne zmieniajgce
swojg objetos¢ w funkcji wilgotnosci) wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie nw.
wytycznych na czas wykonywania rob6t ziemnych pod zaprojektowane zbiorniki.

Wykopy nalezy wykonywac w porze suche;.

Dno wykopdéw po jego uksztattowaniu do poziomu projektowanej niwelety oraz
wypetnieniu przegiebien gling ubijang nalezy natychmiast zaizolowaé szczelnie
geomembrang PE-HD o ztgczach klejonych na tasme obustronna.

Geomembrane wywing¢ na sciany wykopu do wysokosci co najmniej 0,50m w
stosunku do poziomu dna (przewiduje sie wykop w szalunkach systemowych) i
przyklei¢ do betonu tasma.

Charakterystyka techniczna geomembrany PE-HD: grubos¢ nie mniej niz 1,0mm,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuzna — nie mniejsza niz 25 kN/m2, wytrzymatos$¢ na
rozcigganie poprzeczna — nie mniejsza niz 25 kN/m2, sita przebicia — nie mniej niz 2,0
KN.
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Natychmiast po utozeniu geomembrany nalezy utozy¢ beton chudy C8/10 grub.
15cm.

Natychmiast po utozeniu betonu chudego nalezy zainstalowa¢ pierwszy, liczac od
dotu, prefabrykat zbiornika (o wys. 100cm), usung¢ szalunki a wneki wykopu zasypac¢
gruntem rodzimym ubijanym warstwami 20cm — najlepiej do wysokosci gérnej krawedzi
prefabrykatu. Prefabrykat przed zainstalowaniem powinien by¢ zaizolowany p-wilgo-
ciowo dowolng emulsjg asfaltowg x 2 tworzacg powtoke ciggta.

Nastepnie montowac kolejne prefabrykaty betonowe ubijajgc grunt na zasadzie jw.

10.2. Wyburzenia wewnetrzne.
Wyburzenia wewnetrzne obejmuja;
a/. rozbiorke do poziomu stropu czesci zastanej scianki dziatowej o grub. 25cm,
b/. rozbiorke zastanej scianki dziatowej o grub. 14cm,
c/. rozbidrke posadzki w pomieszczeniu technologicznym.

10.3. Przebudowy wewnetrzne.
Przebudowy wewnetrzne obejmuja:
al/. posadzke w pomieszczeniu technologicznym,
b/. fundamenty pod aerator i filtry,
c/. scianke dziatowa o grub. 14cm w pomieszczeniu socjalnym,
d/. drzwi do wezta NaOCI,
e/. drzwi do wezta wc,
fl. schody zejSciowe do pomieszczenia technologicznego i wezta NaOCI,
g/. wyktadziny scienne i podtogowe.

10.3.1. Posadzka w pomieszczeniu technologicznym.
Posadzka obnizona o 30cm w stosunku do zastanej.
Konstrukcja posadzki:
al. piasek ubijany o grub. w-wy 15cm,
b/. geomembrana PE-HD (wg. p. 10.1.1.),
c/. betonu hydrotechniczny C 16/20 grub. 15cm zbrojony siatkg z drutu o $r. 4mm
i oczku 15x15cm.
Geomembrana wywinieta na wys. 15cm na $ciany fundamentowe.

10.3.2. Fundamenty pod aerator i filtry.
Gabaryty w rzucie wg. Rys. Nr 14S. Wierzch fundamentéw na poziomie posadzki
(-0,30m). Fundamenty zdylatowane od posadzki.
Obcigzenia od urzadzen wg. Rys. Nr 14S.
Konstrukcja fundamentow wg. dokumentacji w branzy budowlane;.

10.3.3. Scianki dziatowe.
Scianki dziatowe z cegty petnej grub. % ¢ do stropu. Tynk c/w obustronnie.

10.3.4. Drzwi do wezta NaOCI.
Drzwi petne stalowe nieocieplane o wym. 100 x 200cm w Swietle futryny. W dolnej
czesci drzwi otwory wentylacyjne o tgcznej powierzchni 70 cm2 ujete w kratke obustron-
na.

10.3.5. Drzwi do wezta wc.
Przewiduje sie zachowanie drzwi zastanych, ich demontaz razem z futryna,
przesuniecie oraz wykonanie w dolnej czesci otworéw wentylacyjnych o iacznej
powierzchni 70,0 cm2. Szczegodty wg. Rys. Nr 14S.
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10.3.6. Schody zejsciowe do pomieszczenia technologicznego i wezta NaOCI.
Schody o wym. 15x25x146cm (oraz 114cm — wezet NaOCI) zejsciowe z betonu
hydrotechnicznego C16/20. Stopnie zbrojone_przeciwskurczowo gorg siatkg z drutu o
8r. 4mm i oczku 15x15cm.

10.3.7. Wyktadziny scienne i podtogowe.

Przewiduje sie wykonanie wykfadzin podiogowych w pomieszczeniu technolo-
gicznym i wezle wc. Proponowany kolor — bezowy. Kolor i rozmiary ptytek do ustalenia z
Inwestorem. Wyktadzina z gresu antyposlizgowego. Na wys. fundamentéw wyktadzina z
gresu jw. lecz o kolorze szarym (ciemniejszym o 2 tonacje od bezowego). Stopy filtrow i
aeratora stawia¢ na betonie fundamentu a nastepnie obudowywac gresem.

Cokolik w pomieszczeniu technologicznym o wys. 30cm z gresu jw. W wezle NaOCI
Wysokos¢ cokolika 15cm.

Wyktadzina scienna w pomieszczeniach jw. z ptytek glazurowanych do wys. 2,50m
powyzej poziomu posadzki. Proponowany kolor — biaty.

10.3.8. Tynki wewnetrzne.

Nad wyktadzinami $ciennymi nalezy wykona¢ tynki c/w zacierane na gtadko.
Przewiduje sie malowanie wszystkich przegrod wewnetrznych otynkowanych farbg
emulsyjng biatg 2 krotnie.

Tynki zastane przed malowaniem bedg podlegaty reperacji i przetarciu.

10.4. Przebudowa zewnetrzna.

10.4.1. Powierzchnia utwardzona.

Z uwagi na duze zuzycie techniczne przewiduje sie petng rozbiérke powierzchni
utwardzonych z trylinki a nastepnie jej odbudowe z utozeniem czesciowo po nowej
trasie i uzupetnieniem ubytkéw. Odbudowa bez zmiany niwelety.

Podbudowa z betonu chudego C 8/10 o grub. w-wy 15cm. Krawezniki drogowe
lekkie o wym. 100x15x30cm.

10.5. Obudowy studzienne.

Przewiduje sie:

a/. demontaz pokryw studziennych,

b/. w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci obudéw odkrycie $cian zewnetrznych
oraz reperacje miejsc przeciekow,

c/. izolacje p-wilg. powierzchni zewnetrznych emulsjg asfaltowg ciagtg 2 krotnie,

d/. malowanie wewnetrznych powierzchni farbg do betonu 2 krotnie,

e/. wymiane wkazow oraz wywiewek,

fl. ewentualng wymiane drabinek.

11. Wytyczne dla branzy e/e i automatyki.
Wg. opracowania pt. ,Rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa”. Wytyczne
elektryczne i automatyki”.

12. Ogodlne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objetych niniejszym opracowaniem wykonywac i odbieraé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazo-
wych Tom |, czes¢ 1-4 (budownictwo ogdlne) i Tom Il (instalacje sanitarne i przemy-
stowe) oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat.
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13. Prawa autorskie.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania. Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona
prawnie.




