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1. Dokumenty formalno-prawne

- Pismo nr TD/ODS/2016-05-18/0000004 z dnia 18.05.2016r dotyczace zgody na przebudowe

uktadu pomiarowego.



2. Przedmiot opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje przebudowe uktadu pomiarowego dla ujecia wody ,,Palmowa” Zaktadu Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie.

UWAGA: W treSci niniejszego opracowania uzyto nazwy wlasne producentdéw oraz nazwy katalogowe
konkretnych typoéw zastosowanych materiatbw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta oraz

zawartosci projektu budowlanego lecz nie jest wigzace dla Wykonawcy.

3. Instalacje istniejgce

Istniejace =zasilanie stacji wodociggowej jest wykonane kablem YAKY 4 x 70mm2 wyprowadzonym z
rozdzielni nN stacji stupowej S-371 15/0,4 kV (di. L=46mb).

W/w kabel jest wprowadzony do ztacza kablowego ZK, ktore jest na zewnatrz budynku w obudowie metalowe;j
- znacznie skorodowanej.

Uktad pomiarowy znajduje si¢ w rozdzielni zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Jest to uktad
potposredni z przektadnikami 150/5A, licznikiem ZDM 4101 przesytem zdalnym.

Przektadniki pradowe sg zabudowane w wydzielonej czesci rozdzielni zasilajacej aktualnie pracujace pompy
Rozdzielnia w obudowie metalowej nie spelnia warunkéw do zasilania przebudowanej stacji wodociagowej ze

wzgledu na znaczne zmiany zastosowanych pomp i stosowanej technologii pracy - podlega wymianie.

4. Instalacje projektowane

Ze wzgledu na zmniejszenie mocy projektowanych pomp glebinowych do mocy 11kW wystapi zmniejszenie
mocy umownej z SOKW do 35kW .Wielko$¢ pobieranej energii pozostanie na tym samym poziomie (praca
pomp w wydtuzonym czasie).

Projektuje si¢ uktad pomiarowy /zg. rys nr.3 / jako bezposredni i zlokalizowany obok istniejacego ztacza
kablowego. Nalezy zabudowac zintegrowane ztacze kablowe —pomiarowe wg zalagczonego schematu.

Istniejace ztacze kablowe zlokalizowane na zewnatrz budynku podlega likwidacji

Z nowego zlacza pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5 x 25mm2 do projektowanej szafy

RS+RT.



5. Dobor zabezpieczen

Moc zainstalowanych odbiornikéw bedzie wynosi¢ 39,0 kW

Wspol. jednoczesnosci  k=0.9

Pzam.=Pz x 0,9=39,0x0,9=35,100 kW

I - P, _ 35100 _ 54544
V3*U, *cosp  1,73%400%0,93
k
> 1O7OAT_ 66 351 4

1,45

Pozwala to na pozostawienie istniejgcego kabla YAKY 4x70mm2, dla ktorego wg PN-IEC 60364-5-523
1d=140A przy sposobie utozenia ,,D” (w ziemi) oraz wyprowadzeniu z uktadu pomiarowego projektowanego
kabla YKY 5x25mm2, dla ktorego wg PN-IEC 60364-5-523 1d=80A przy sposobie utozenia ,,D” (w ziemi)

oraz Id=75A przy utozeniu w rurze ochronnej w budynku.

Zabezpieczenie przedlicznikowe - bezpieczniki typu WTZ gG 80A
Zabezpieczenie zalicznikowe - ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3P 63A.



6. Zestawienie zabudowanych urzadzen — bilans mocy

Lp| Nazwa zainstalowanego odbiorniky Moc Hlos¢ Razem kW
1 | Pompa wody surowej 2 szt 11,0 22,0
2 | Dmuchawa pluczna 1 szt 4,0 1 4,0
3 | Sprezarka powietrza 1 szt 2,2 1 2,2
4 | Sterylizator UV 1 szt 0,4 1 0,4
5 | Pompa Sciekow 1 szt 0,5 1 0,5
6 | Grzejnik elektryczny 1 szt 0,6 1 0,6
7 | Grzejnik elektryczny 2 szt 0,8 2 1,6
8 | Grzejnik elektryczny 2 szt 1,0 2 2,0
9 | Wentylator WC 1 szt 0,06 1 0,6
10| Wentylator pom. Nacl 1szt 0,05 1 0,05
11| Wentylator pom.tech 1szt 0,13 1 0,13
12| Osuszacz powietrza 2szt 0,4 2 0,8
13| Podgrzewacz wody  1szt 1,5 1 1,5
14| Pozostale + oSwietlenie 3,0

Razem

39,0




