ROZDZIELNIA GLOWNA — SEKCJA TECHNOLOGICZNA

SCHEMAT IDEO
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STEROWANIE — REZERWA
- OBWOD P9.19

STEROWANIE — REZERWA
- 0BWOD P9.18

STEROWANIE DOZOWNIKIEM NaCL
— OBWOD P9.17
wykona€ pofqczenie do cewki stycznika S3.2

STEROWANIE POMPA DOZUJACA NaOCL
- OBWOD P9.16
wykona¢ pofgczenie do cewki stycznika S3.3

STEROWANIE DMUCHAWA PrUCZNA
— OBWOD P9.15
wykona¢ pofgczenie do cewki stycznika S5.1

ELEKTROZAWOR — WODA SUROWA (16)
— OBWOD P9.14

ELEKTROZAWOR — WODA DO PLUKANIA
- OBWOD P9.13

STERYLIZATOR UV
- OBWOD P9.12

ELEKTROZAWOR — WODA UZDATNIONA FU-2
— OBWOD P9.11

ELEKTROZAWOR — WODA UZDATNIONA FU-1
— OBWOD P9.10

ELEKTROZAWOR — WODA SUROWA F2-S
- OBWOD P9.9

ELEKTROZAWOR — WODA SUROWA F1-S
— OBWOD P9.8

ELEKTROZAWOR — WODA DO PLUKANIA E2-P

- OBWOD P9.7

ELEKTROZAWOR — WODA DO PLUKANIA F1-P
- OBWOD P9.6

POMPA OSADNIKA
- OBWOD P9.5

co

DEKOMPRESJA FILTR F2
— OBWOD P9.4

DEKOMPRESJUA FILTR F1
- OBWOD P9.3

ELEKTROZAWOR NAPOWIETRZANIA F2
- OBWOD P9.2

ELEKTROZAWOR NAPOWIETRZANIA F1
- OBWOD P9.1

KABEL SYGNALOWY + KAPILARA (DOSTARCZANY RAZEM Z SONDA)

YDYZzo 2x2,5mm2 PNMSI70T

YDYzo 2x2,5mm2 PMS970T

ZASILANIE 4-PROGOWEGO MIERNIKA APLISENSE

PMS970T/24 /4 /WY /RS lub réwnowaznego
— OBWOD F8.1B

ZASILANIE 4-PROGOWEGO MIERNIKA APLISENSE

PMS970T/24/4 /WY /RS lub rownowaznego
— OBWCD F8.1A
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HYDROSTATYCZNA SONDA GYEBOKQSCI TYPU SG-25 lub réwnowazna
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moc zainstalowang
ilos¢ faz i numer faz

P = R o= 7,60 kW

Ps(szczy{):P'\ * kl
do k = 085

Py sy = 06,46 kW

k § = wspStezynnik jechoczesnosci

KABEL SYGNALOWY + KAPILARA (DOSTARCZANY RAZEM Z SONDA)

ZASILANIE POMPY SCIEKOW
- OBWOD F7.1

ZASILANIE SPREZARKI POWETRZA

i /23 OBWOD F6.1

2200

L/2/3 — OBWOD F5.1

ZASILANIE CZUJNIKA ZALANIA WODA HRHS WRAZ Z SONDAMI

— OBWOD F4.3

ZASILANIE SP2
- OBWOD F4.2

ZASILANIE SP1
- OBWOD F4.1

ZASILANIE DOZOWNIKA NaOCI
— OBWOD F3.3

ZASILANIE DOZOWNIKA NaCl
- OBWOD F3.2

ZASILANIE OBWODOW 0SUSZACZY
- OBWOD F3.1

ZASILANIE WODOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH (3KPL)

— OBWOD F2.3

ZASILANIE DMUCHAWY PLUCZNEJ

I ——

HYDROSTATYCZNA SONDA GtEBOKOSCI TYPU SG-25 lub réwnowazna

ZASILANIE STEROWNIKA PLC SIMATIK S=7 1200 1214C Z ZASILACZEM,

MODULEM KOMUNIKACJ, MODULEM ROZSZERZAJACYM WE /WY

— OBWOD F2.2

ZASILANIE OBWODOW STEROWANIA TECHNOLOGII

- OBWOD F2.1

ZASILANIE Z ZASILACZA 24V
- OBWOD F1.1

REZERWA
- OBWOD NR R2

REZERWA
- OBWOD NR R
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Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:

bezzwtocznych.

Samoczynne wyfqczenie zasilania w uktadzie TT
z zastosowaniem wyfqcznikdw roznicowo—prgdowych
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