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Palmowa (drogowe).kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1/I. ROBOTY ROZBIORKOWE
2|1. ROBOTY ZIEMNE
3|1l ROBOTY DROGOWE
RAZEM
Stownie:
-2

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/45110000-1 |I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gru-  |m?3
d.1/0212-04 bosci ponad 15 cm
0.15*431.00 m3 64.650
RAZEM 64.650
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV m?3
d.1/0212-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek gruzu
64.65 m3 64.650
RAZEM 64.650
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
64.650 m3 64.650
RAZEM 64.650
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1/0109-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
64.650 m3 64.650
RAZEM 64.650
2/45110000-1 |I. ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos-| m?2
d.2/0101-02 ci jezdni i chodnikéw
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV m3
d.2/0212-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
0.20*450.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
n-1v
Krotnos¢ = 9
0.20*450.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
3/45233200-1 |l ROBOTY DROGOWE
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod |m?
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
9|KNNR 6 W arstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
10|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i| m?2
d.3/0109-02 woda
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.3/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
172.00-70.00 m 102.000
RAZEM 102.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.3/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej. Ciekokraweznik 33x50x30cm
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm. Kostka prze- | m?
d.3/0302-05 mystowa z bet. prasowanego 30x30x10cm
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/1. ROBOTY ROZBIORKOWE 1 4
2|/1. ROBOTY ZIEMNE 5 7
3/l ROBOTY DROGOWE 8 13

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1559.1221
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 130.6140 130.6140
2.|Kostka przemystowa z bet. prasowanego 20x16, |m?2 450.0000 450.0000
5x10cm
3.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 15.6108 15.6108
4. Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 104.0400 104.0400
5.| Ciekokraweznik 33x50x30cm m 71.4000 71.4000
6.| Beton zwykly z kruszywa naturalinego C 12/15 (B |m3 72.1126 72.1126
15)
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 11l m3 0.1032 0.1032
8.|Krawedziaki iglaste KI. 1l m3 0.2790 0.2790
9./Woda przemystowa z rurociggu m3 81.9892 81.9892
10.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp




Palmowa (drogowe).kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢

1.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 m-g 19.8107

2.|Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] m-g 7.9297

3.|Walec wibracyjny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-g 28.1700

4. Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 5.9850

5. Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 137.2281

6.| Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min m-g 204.2940

RAZEM
Stownie:
-7-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp



