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|. Czesé ogolna .

1. Inwestycja.
Rozbudowa Stacji Wodociggowej ,,Palmowa”.

2. Nazwa opracowania.
Wytyczne elektryczne i automatyki.

3. Inwestor.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 42-300 Myszkow ul. Okrzei 140.

4. Adres obiektu.
42-300 Myszkow ul. Palmowa. Dziatka ewid. Nr 212. Obreb Mrzygtodka.

5. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej.

6. Terminologia.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

a/. ujecie wbd podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania oraz pojemnos¢ wyréwnawczg wody uzdatnio,

c/. technologie uzdatniania,

d/. gospodarke $ciekami technologicznymi,

e/. rurociagi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekéw tech-
nologicznych,

f/. niezbedng infrastrukture budowlang nad i podziemna.

7. Cel opracowania i inwestyciji.
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wytycznych elektrycznych i auto-
matyki dla potrzeb rozbudowy SW ,Palmowa” w zakresie technologii uzdatniania oraz
gospodarki sciekami technologicznymi.

8. Zakres rzeczowy inwestycji i opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
a/. instalacje technologii uzdatniania,
b/. wymiane uzbrojenia studzien wierconych,
c/. instalacje sanitarne.
W zakresie obiektdéw i rurociggdédw zewnetrznych opracowanie obejmuje:
a/. remont obudow studzien wierconych,
b/. osadnik na $cieki technologiczne z pompownia,
c/. réw chtonno-odparowywalny na oczyszczone $cieki technologiczne,
d/. rurociagi zewnetrzne wody surowej,
el. rurociggi zewnetrzne $ciekdw technologicznych,
f/. instalacje do podlewania zieleni,
g/. powierzchnie utwardzone na terenie SW.
Rozbudowa SW dotyczy:
a/. instalacji uzdatniania,
b/. osadnika na scieki technologiczne i rowu chtonno-odparowywalnego,
c/. rurociggow zewnetrznych sciekdéw technologicznych,
d/. instalacji do podlewania zieleni.
Rozbudowa jw. potgczona jest z niezbedng przebudowg SW. Przebudowa dotyczy:
a/. wymiany uzbrojenia studzien wierconych i remontu obudow,




b/. instalacji sanitarnych,

c/. rurociggow zewnetrznych wody surowej,

d/. rurociggdw zewnetrznych $ciekéw technologicznych,
e/. wnetrza budynku SW.

. Rbwnowaznos¢.

Ze wzgledu na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania mate-
rialowe (urzadzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, srednice, konstrukcje
powigzan, parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium spetnienia
potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepszg wiedzg techniczna.

Przy kazdym urzadzeniu podano klauzule ,lub rownowazny(a)”.

Il. Czes$¢ szczegotowa .

1. Bilans mocy.

al. przez moc zainstalowang nalezy rozumie¢ sume mocy nominalnych urzadzen
zainstalowanych w SW,

b/. przez moc szczytowg nalezy rozumie¢ sume mocy urzadzen jednoczesnie czyn-
nych,

c/. moc szczytowg nalezy rozumie¢ jako moc przytaczeniowa,

d/. bilans mocy nie obejmuje oswietlenia w budynku SW i oswietlenia terenu.

1.1. Zestawienie mocy zainstalowanej.

1.1.1. Urzadzenia technologiczne.

Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. llosé Razem
(kw) (kw)
1. | Pompa wody surowej 12,0 szt 2 24,0
2. | Dmuchawa ptuczna 4,0 szt 1 4.0
3. | Sprezarka powietrza 2,2 szt 1 2,2
4. | Sterylizator UV 0,4 kpl 1 0,4
5. | Pompa $ciekéw 0,5 szt 1 0,5
6. | Inne o mocy < 0,1 kW 0,1
7. | Razem 31,2

Urzadzenia wg. p. 6 obejmuja:
a/. pompe dozowania NaOCI - 1 szt,
b/. wodomierze elektromagnetyczne - 3 szt,
c/. napedy pneumatyczne przepustnic niezaleznych - 3 szt,
d/. napedy pneumatyczne przepustnic przy filtrach - 4 kpl.

1.1.2. Urzadzenia sanitarne.

Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. llosé Razem
(kW) (kW)
1. | Grzejnik elektryczny 0,6 kW 0,6 szt 1 0,6
2. | Jw. lecz 0,8 kW 0,8 szt 2 1,6
3. | Jw. lecz 1,0 kW 1,0 szt 2 2,0
4. | Wentylator w pomieszczeniu wc 0,06 szt 1 0,1
5. | Wentylator w pom. NaOCI 0,05 szt 1 0,1




6. | Wentylator w pom. technolog. 0,13 szt 1 0,1
7. | Osuszacz powietrza 0,4 szt 2 0,8
8. | Podgrzewacz cieptej wody 15 szt 1 1,5
9. | Razem 6.8
1.1.3. Razem.
Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Razem
(kw)
1. | Urzadzenia technologiczne kpl 1 31,2
2. | Urzadzenia sanitarne kpl 1 6,8
3. | Razem 38,0
1.2. Zestawienie mocy szczytowej.
1.2.1. Urzadzenia technologiczne.
al. szczyt A — produkcja wody:
Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. llosé Razem
(kW) (kW)
1. | Pompa wody surowej 12,0 szt 1 12,0
2. | Sprezarka powietrza 2,2 szt 1 2,2
3. | Pompa dozowania NaOCI 0,02 szt 1 0,02
4. | Pompa $ciekéw 0,5 szt 1 0,5
5. | Sterylizator UV 0,4 szt 1 0,4
6. | Razem 15,1
b/. szczyt B — Plukanie filtréw:
Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. | llos¢ Razem
(kw) (kw)
1. | Pompa wody surowej 12,0 szt 2 24,0
2. | Pompa sciekow 0,5 szt 1 0,5
3. | Sterylizator UV 0,4 szt 1 0,4
4. | Razem 24,9
Szczyt B trwa przez 10 minut w ciggu doby z ptukaniem filtru.
1.2.2. Urzadzenia sanitarne.
al. szczyt C — zima:
Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. | llosc Razem
(kw) (kw)
1. | Grzejniki elektryczne 4,2 kpl 1 4,2
2. | Podgrzewacz cieptej wody 1,5 szt 1 1,5
3. | Wentylacja 0,24 kpl 1 0,2
3. | Razem 5,9




b/. szczyt D — lato:

Lp. Urzadzenie Moc nom. | Jedn. | llos¢ Razem
(kw) (kw)
1. | Osuszacz powietrza 0,4 kpl 2 0,8
2. | Podgrzewacz cieptej wody 1,5 szt 1 1,5
3. | Wentylacja 0,24 kpl 1 0,2
4. | Razem 2,5
1.2.3. Razem.
al. szczytBi C:
Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Razem
(kw)
1. | Technologiczne kpl 1 24,9
2. | Sanitarne kpl 1 5,9
3. | Razem 30,8
b/. szczyt Ai C:
Lp. Urzadzenie Jedn. llosé Razem
(kw)
1. | Technologiczne kpl 1 15,1
2. | Sanitarne kpl 1 5,9
3. | Razem 21,0

2. Urzadzenia technologiczne wymagajace zasilenia.

2.1. Urzadzenia.
Podane moce sg mocami nominalnymi.

Zasilenia elektrycznego wymagaja:

a/. pompa wody surowej o mocy 12,0 kW (2 szt),
b/. dmuchawa powietrza o mocy 4,0 kW (1 szt),
c/. sprezarka powietrza o mocy 2,2 kW (1 szt),

d/. sterylizator UV o0 mocy 0,4 kW (1 szt),

e/. pompa do $ciekéw o mocy 0,5 kW (1 szt),

f/. pompa dozujgca NaOCI o mocy 0,02 kW (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy dot. urzgdzen wg. d/. i f/. Pozostate urzadzenia zasilane

pradem tréjfazowym. Pompa do $ciekéw — zasilanie do wyboru.

2.2. Armatura.
Zasilenia elektrycznego wymagajg zawory tzw. pilotujgce, zainstalowane przy
napedach pneumatycznych przepustnic niezaleznych . Beda to:

a/. przepustnica Dn100 na kolektorze wody surowej (1 szt) nazwana jako P1,

b/. przepustnica D100 na kolektorze wody do ptukania filtréw (1 szt) nazwana jako P2,

c/. przepustnica Dn50 na kolektorze sprezonego powietrza do ptukania filtrow (1 szt)

nazwana jako P3.

Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.




Zasilenia elektrycznego wymagajg zawory tzw. pilotujgce, zainstalowane przy
napedach pneumatycznych przepustnic przy filtrach. Jeden zawér pilotujgcy obstuguje
dwie przepustnice Dn80 nazwane jako PF1 i PF2. Razem cztery zasilenia.

Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

Zasilenia elektrycznego wymagajg zawory elektromagnetyczne na przewodach
sprezonego powietrza:
al. zawor elektromagnetyczny Dn 20 przy aeratorze (1 szt) nazwany jako ZEM1,
b/. zawér elektromagnetyczny Dn25 przy filtrze (po 1 szt na filtr — razem 2 szt) nazwany

jako ZEM 2.

Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.3. Pomiar przeptywu.
Zasilenia elektrycznego wymagajg sensory wodomierzy elektromagnetycznych.
Beda to:
a/. wodomierz Dn100 na kolektorze wody surowej (1 szt),
b/. wodomierz Dn100 na kolektorze wody do ptukania filtrow (1 szt),
c/. wodomierz Dn100 na kolektorze wody uzdatnionej (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.4. Pomiar lustra wody.

2.4.1. W zbiorniku wyréwnawczym.
Sondy lustra wody znajdujace sie w zbiorniku wyréwnawczym sg aktualnie zasilone.
Zasilanie jw. nalezy uwzgledni¢ w projektowanej lub przebudowywanej rozdzielnicy.
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.4.2. W studniach ujecia.
Sondy lustra wody znajdujgce sie w studniach ujecia sg aktualnie zasilone.
Zasilanie jw. nalezy uwzgledni¢ w projektowanej lub przebudowywanej rozdzielnicy.
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.5. Sygnalizacja zalania posadzek.
a/. sygnalizator w pom. technologicznym (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.6. Pomiar ci$nienia (jako opcja do uzgodnienia z Inwestorem).
O ile Inwestor bedzie wymagat zdalaczynnej informacji o cisnieniu w SW - zasilenia
elektrycznego beda wymagaty przetworniki cisnienia. Bedg to:
a/. przetwornik na kolektorze ttocznym wody surowej (1 szt),
b/. przetwornik na kolektorze ttocznym sprezarki powietrza (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.

2.7. Pomiar temperatury (jako opcja do uzgodnienia z Inwestorem).

O ile Inwestor bedzie wymagat zdalaczynnej informacji o temperaturze wody i po-
wietrza w budynku SW - zasilenia elektrycznego wymagac¢ bedg czujniki temperatury.
Beda to:

a/. czujnik na kolektorze ttocznym wody surowej (1 szt),
b/. czujnik w pom. technologicznym (1 szt),
c/. czujnik w pom. NaOCI (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy. Moce jednostkowe ponizej 0,01 kW.
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3. Urzadzenia sanitarne wymagajgce zasilenia.
Zasilenia elektrycznego wymagaja:
a/. osuszacz powietrza o mocy 0,4 kW (2 szt),
b/. wentylator w pom. technologicznym o mocy 0,13 kW (1 szt),
c/. wentylator w pom. wc o mocy 0,06 kW (1 szt),
d/. wentylator w pom. NaOCI o mocy 0,05 kW (1 szt),
el. grzejniki o mocy 0,6, 0,81 1,0 kW (5 szt),
f/. podgrzewacz cieptej wody o mocy 1,5 kW (1 szt).
Prad zmienny jednofazowy.

4. Terminologia.

Pod pojeciem RT nalezy rozumieC rozdzielnice zasilajgcg urzadzenia technolo-

giczne i sanitarne.

Pod pojeciem RF nalezy rozumieC rozdzielnice fabryczng objetg kompletnoscig

dostawy konkretnego urzadzenia i sterujgcg praca tego urzadzenia.
Pod pojeciem RG nalezy rozumie¢ rozdzielnice gtdwng z pomiarem gtéwnym.

Pod pojeciem ST nalezy rozumie¢ sterownik zainstalowany w RT, sterujgcy na
zasadzie automatyki pracag tych urzadzen, ktorych wspotpraca jest wymagana. Spoza

RT sterowane bedg urzadzenia, ktérych wspotpraca nie jest wymagana.

Podziat jw. nalezy rozumie¢ w kategoriach mentalnych - jako ideogram,
sformutowany przez technologa w aspekcie rozdzielenia pod wzgledem elektrycznym i

automatyki poszczegolnych funkcji technologicznych.

5. Wytyczne szczegdlowe dot. pracy urzadzen technologicznych.

5.1. Pompy wody surowe;.
Pompy wody surowej powinny by¢ zasilone z RT. Sterowanie z ST.

Sterowanie w funkcji poziomow wody w zbiorniku wyréwnawczym (napetnianie
zbiornika) oraz w studniach wierconych (suchobieg).

Pozgdanym jest, azeby pompy wspétpracowaty z przetwornicami obrotéw - ze
wzgledu na mozliwe uderzenia hydrauliczne.

Automatyka:
al/. wigczanie i wylgczanie obu pomp na czas ptukania filtrow,

b/. wiaczanie i wylgczanie jednej (dowolnej) sposrdéd dwoch pomp przy napetnianiu
zbiornika wyréwnawczego,
c/. wytgczenie i wigczenie kazdej pompy w sytuacji suchobiegu w studni.

Sterowanie reczne:
a/. wigczanie i wytgczanie kazdej pompy oraz wybdor pompy do pracy w automatyce.

5.2. Dmuchawa powietrza.
Dmuchawa powietrza powinna by¢ zasilona z RT. Sterowanie z ST.

Automatyka:
a/. wylgczanie i wylgczanie dmuchawy na czas ptukania filtréw.

Sterowanie reczne:
a/. wigczanie i wytgczanie dmuchawy oraz skierowanie do pracy w automatyce.
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5.3. Pompa Sciekow.
Pompa sciekdw powinna by¢ zasilona z RT. Sterowanie w funkcji pozioméw
Sciekbw w osadniku wg. pozycji ptywakow zwigzanych monolitycznie z obudowg

pompy.

5.4. Sterylizator UV.
Sterylizator UV powinien by¢ zasilony z RT. Sterowanie z wlasnej rozdzielnicy RF.
Urzadzenie (zgodnie z wymaganiami Producenta) pracuje stale — ze wzgledu na
specyfike funkcjonowania zastosowanych lamp UV.

5.5. Sprezarka powietrza.
Sprezarka powietrza powinna by¢ zasilona z RT. Sterowanie z wiasnej rozdzielnicy
RF w funkcji ciSnienia w zbiorniku sprezonego powietrza.

5.6. Praca filtréw oraz przepustnic niezaleznych (wg. p. 2.2).
Praca filtrow polega na filtracji wody w celu jej uzdatnienia. Okresowo filtry beda
ptukane w celu usuniecia zatrzymanych na ztozach zawiesin. Sterowanie z ST.
Ptukany bedzie kazdy filtr niezaleznie. Na czas ptukania przewiduje sie zatrzymanie
procesu filtracji na drugim (nie ptukanym) filtrze oraz napowietrzania wody surowe;.

5.6.1. Stany technologiczne armatury.

5.6.1.1. Praca filtréw (produkcja wody - napetnianie zbiornika wyréwnawczego).
a/. otwarte przepustnice PF1 (doptywu wody surowej i odptywu wody uzdatnionej),
b/. zamkniete przepustnice PF2 (doptywu wody do pukania i odptywu $ciekéw z ptuka-
nia),
c/. zamkniete zawory ZEM2 (dekompresii filtrow),
d/. otwarty zawor ZEM1 (napowietrzania wody),
e/. otwarta przepustnica P1 (doptywu wody do filtraciji),
f/. zamknieta przepustnica P2 (doptywu wody do ptukania),
g/. zamknieta przepustnica P3 (doptywu sprezonego powietrza do ptukania).

5.6.1.2. Praca filtrdw (stan oczekiwania — zbiornik wyréwnawczy napetniony).
a/. otwarte przepustnice PF1 (doptywu wody surowej i odptywu wody uzdatnionej),
b/. zamkniete przepustnice PF2 (doptywu wody do pukania i odptywu $ciekéw z ptuka-
nia),
c/. zamkniete zawory ZEM2 (dekompres;i filtrow),
d/. zamkniety zawor ZEM1 (napowietrzania wody),
e/. otwarta przepustnica P1 (doptywu wody do filtacji),
f/. zamknieta przepustnica P2 (doptywu wody do ptukania),
g/. zamknieta przepustnica P3 (doptywu sprezonego powietrza do ptukania).

5.6.1.3. Ptukanie filtru (bez wzgledu na napetnienie zbiornika).
a/. zamkniete przepustnice PF1 (doptywu wody surowej i odptywu wody uzdatniongj),
b/. otwarte przepustnice PF2 (doptywu wody do pukania i odptywu $ciekdéw z ptukania),
c/. otwarty zawor ZEM2 (dekompresiji filtru ptukanego i zamkniety zawér ZEM2 filtru nie-
ptukanego,
d/. zamkniety zawor ZEM1 (napowietrzania wody),
e/. zamknieta przepustnica P1 (doptywu wody do filtracji),
f/. otwarta przepustnica P2 (doptywu wody do ptukania),
g/. otwarta przepustnica P3 (doptywu sprezonego powietrza do ptukania).




12

5.6.2. Algorytm sterowania w procesie ptukania filtru oraz nastawy czasowe.

- wylgczana jest aktualnie pracujgca pompa wody surowej oraz pompa dozujgca
NaOCl,

- przerwa 0,5 minuty - techniczna,

- zamykany jest zawor ZEM1 (napowietrzania wody),

- zamykana jest przepustnica P1 (doptywu wody do filtracji),

- przerwa 0,5 minuty - techniczna,

- otwierany jest zawor ZEM2 (dekompresji) przy filtrze aktualnie ptukanym (zawor
ZEM2 przy drugim filtrze pozostaje zamkniety),

- przerwa 2 minuty - na dekompresje,

- zamykane sg przepustnice PF1 i otwierane przepustnice PF2,

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- otwierana jest przepustnica P3 (doptywu sprezonego powietrza do ptukania),

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- wkgczenie i wytgczenie dmuchawy powietrza — praca przez 2 minuty,

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- zamykana jest przepustnica P3 (doptywu sprezonego powietrza do ptukania),

- przerwa 0,5 minuty - techniczna,

- otwierana jest przepustnica P2 (doptywu wody do ptukania),

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- wkgczenie i wytgczenie pompy wody surowej — praca przez 10 minut,

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- zamykana jest przepustnica P2 (doptywu wody do ptukania),

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- otwierane sg przepustnice PF1 i zamykane przepustnice PF2,

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- zamykany jest zawor ZEM2 (dekompresiji) przy filtrze aktualnie ptukanym (zawor
ZEM2 przy drugim filtrze pozostaje zamkniety),

- otwierana jest przepustnica P1 (doptywu wody do filtracji),

- otwierany jest zawor ZEM1 (napowietrzania wody),

- przerwa 0,5 minuty — techniczna,

- wkgczana jest pompa wody surowej (o ile wytgczona zostata w stanie deficytu wody w
zbiorniku wyréwnawczym) oraz pompa dozujgca NaOCI.

5.6.3. Czas plukania.

al. przerwy techniczne - 7,5 minuty,
b/. praca pomp i dmuchawy - 10 minut,
c/. razem proces ptukania - 17,5 minuty.

5.7. Pompa dozujgca NaOCI.
Praca pompy dozujgcej NaOCI powinna by¢ powigzana z pracg dowolnej pompy
wody surowej na zasadzie: pracuje pompa wody surowej — pracuje pompa dozujgca
NaOCI. Z zastrzezeniem wg. p. 5.6.2.

6. Wytyczne szczegodtowe dot. pracy urzadzen sanitarnych.

6.1. Osuszacze powietrza.
Osuszacze bedg zasilone z RT. Sterowanie wiasne w funkcji wilgotnosci powietrza
6.2. Wentylacja mechaniczna.

6.2.1. Wentylator w pomieszczeniu technologicznym.
Wentylator zasilany bedzie z RT. Sterowanie praca reczne za pomocg przyciskow.
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6.2.2. Wentylator w pomieszczeniu dozowania NaOCI.
Wentylator zasilany bedzie z RT. Sterowanie pracg w funkcji wigczenia oswietlenia
W pomieszczeniu.

6.2.3. Wentylator w pomieszczeniu wc.
Wentylator zasilany bedzie z RT. Sterowanie pracg w funkcji wigczenia oswietlenia
W pomieszczeniu.

6.3. Grzejniki.
Grzejniki zasilone beda z RT. Sterowanie pracg w funkcji temperatury w pomiesz-
czeniu. Grzejniki z termostatami oraz opcjg nastawiania programu ogrzewania w skali
tygodnia i doby.

7. Wytyczne szczegdtowe dot. pracy urzadzen pomiarowych.

7.1. Sondy poziomu wody.

7.1.1. Sonda poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym.
Sonda w zbiorniku wyréwnawczym bedg zasilone z RT. Sterowanie z ST.

Automatyka:
a/. wigczanie i wytgczanie pompy wody surowej w celu napetniania zbiornika,
b/. informacja o charakterystycznych poziomach wody w zbiorniku.

7.1.2. Sondy poziomu wody w studniach ujecia.
Sondy poziomu wody w studniach ujecia bedg zasilone z RT. Sterowanie z ST.

Automatyka:
a/. blokada pompy wody surowej (wejscie w suchobieg),

d/. odblokowanie pompy wody surowej (wyjscie z suchobiegu)
c/. informacja o charakterystycznych poziomach wody w studni,
d/. blokada mozliwosci recznego wigczenia pompy w sytuacji suchobiegu.

7.1.3. Sterowanie pracg pomp wody surowej przez sondy poziomu wody.
Nalezy zachowac¢ poziomy aktualnie eksploatowane.

8. Elementy pomiaru i przetwarzania wielkosci technologicznych.

8.1. Poziom lustra wody (w przypadku wymiany urzadzen zastanych).

Zaleca sie rzeczowe wydzielenie:

a/. niezaleznych sond dla potrzeb zabezpieczenh przed suchobiegami,
b/. niezaleznych sond dla potrzeb sygnalizacji poziomow.

Sondy hydrostatyczne gtebokosci Aplisens (lub rownowazne) typ:
al. SG-25S o zakresie pomiaru od 0,00 — 10,00m w zbiorniku wyréwnawczym,
b/. SG-25 o zakresie pomiaru od 0,00 do 25,00m w studniach ujecia.

Sondy na napiecie 24V, prad staly. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i
powigzanie z automatykg — programowalny miernik 4-progowy Aplisens typ PMS970T
(lub réownowazny) w wykonaniu specjalnym z tzw. pasywnym wyjsciem pragdowym 4-
przekaznikowym.
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8.2. Stan zalania posadzki.
Sygnalizator zalania posadzki dowolny typ np. Honeywell typ AD470/12 (lub
réwnowazny) z sondg AD 470PB. Jeden sygnalizator obstuguje do 2 sond. Sonda moze
by¢ umieszczona w odl. do 100m od sygnalizatora.

8.3. Temperatura (jako opcja do uzgodnienia z Inwestorem).

Czujnik temperatury Aplisens typ CT-9 1=100mm, s=0, g=1/2 cala, PT100/A3 (lub
rownowazny). Zakres: 0 — 25C. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan — przetwornik
temperatury Aplisens typ AT2/PT100/0-50/23mA i miernik PMS 620N/E/230V (lub
réwnowazny).

8.4. Cisnienie (jako opcja do uzgodnienia z Inwestorem).
Ekonomiczny przetwornik cisnienia Aplisens typ AS (lub réwno-wazny). Zakres 0 —
1,6 MPa. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan — programowalny miernik 4-progowy
Aplisens typ PMS970T w wykonaniu specjalnym z tzw. pasywnym wyjsciem prgdowym
4-przekaznikowym (lub réwnowazny).

9. Wytyczne technologiczne pracy SW (stany sygnalizowane lokalnie — L, zdalnie — 7).

9.1. Proponowana sygnalizacja stanéw alarmowych.
a/. stan suchobiegu w kazdej ze studzien (L/Z) - alarm Nr 1.
b/. stan braku wody w zbiorniku wyréwnawczym (L/Z) - alarm Nr 2,
c/. stan przelewu w zbiorniku wyréwnawczym (L/Z) - alarm Nr 3,
d/. stan zalania posadzki (L/Z) - alarm Nr 4.
Alarm Nr 4 powinien by¢ potaczony z blokadg pracy wszystkich pompowni (1 i 11
stopnia oraz ptuznej)

9.2. Proponowana sygnalizacja stanéw awatrii.
a/. awaria kazdej pompy wody surowej (L),
b/. awaria dmuchawy powietrza (L),
c/. awaria sprezarki powietrza i zaworu ZEM1 (L),
e/. awaria pompy $ciekowej (L/Z).

9.3. Proponowana sygnalizacja standw technologicznych.
a/. poziom wody w zbiorniku wyréwnawczym co 1,0m (L).

10. Energochtonnos¢ produkcji wody uzdatnionej.
Energochtonnos¢ produkcji wody uzdatnionej obliczono dla:
a/. produkcji dobowej: Qdsr = 437,0 m3/d,
b/. kosztu jednostkowego energii elektrycznej: kje = 0,50 z/kWh.

10.1. Pompownia wody surowej (nie uwzgledniono pilukania filtréw z uwagi na czestotli-
wos¢ plukan).
W1=QdsrxNs/Qp=437,0x12,0/34,0 = 154,2 kWh/d,

10.2. Sprezarka powietrza.
W2=kxQdsrxNs/Qp=0,1x437,0x2,2/14,4 = 6,7 kwh/d,

10.3. Sterylizator UV (praca 24 godz/dobe).
W3=txNn=24x0,4= 9,6 kwh/d,
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10.4. Grzejniki e/e (praca przez 1/4 roku 12 godz/dobe).

W6=nxNnxt/4=42x12/4=

10.5. Razem:
W=1542+6,7+96+126 =

10.6. Wskazniki (na 1 m3 x doba).
a/. Wj1 =W /Qdsr=183,1/437,0 =
b/. Wj2 = kje x Wj1 =0,50 x 0,42 =

12,6 kwh/d.

183,1 kwh/d.

0,42 kWh/m3 x d,
0,21 zm3 x d



