PRACOWNIA PROJEKTOWA
TECHNOLOGII WODY I SCIEKOW ,,P plus P”

mgr inz. Adam Patkiewicz
05-420 Jozefow k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6
tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Inwestycja: ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ
,PALMOWA?”
Nazwa oprac: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
Adres obiektu: 42-300 Myszkdéw ul. Palmowa. Dziatka ewid. Nr 212

Obreb Mrzygtédka

Inwestor: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
42-300 Myszkow ul. Okrzei 140

Stadium: projekt budowlany
Branza: sanitarna
Opracowat: mgr inz. Adam PALKIEWICZ

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr Bt 125/91

Jozefow, kwiecien 2016 r.



mailto:pplusp@life.pl

CZESC A. OGOLNA

1. Inwestycja.
Rozbudowa Stacji Wodociggowej ,Palmowa”.

2. Nazwa opracowania.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét.

3. Inwestor.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 42-300 Myszkow ul. Okrzei 140.

I

. Adres obiektu.
42-300 Myszkow ul. Palmowa. Dziatka ewid. Nr 212. Obreb Mrzygtodka .

(62}

. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy sanitarnej.

6. Podstawa opracowania.
a/. umowa Nr 2/INW/12/2015 z dnia 08.12.2015r.
b/. dokumentacja archiwalna w branzy budowlanej,
c/. opracowanie pt. ,Koncepcja rozbudowy Stacji Wodociggowej ,Palmowa” aut. ,P plus
P”. Jozeféw, lipiec 2015 .

\l

. Terminologia.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

al. ujecie wod podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania oraz pojemnos$¢ wyrownawczg wody uzdatnionej,

c/. technologie uzdatniania,

d/. gospodarke $ciekami technologicznymi,

el. rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekoéw tech-
nologicznych,

f/. niezbedng infrastrukture budowlang nad i podziemna.

8. Cel opracowania i inwestycji.
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie, dla potrzeb projektu
budowlanego rozbudowy SW ,Palmowa, ogétu warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, wynikajgcych z zaprojektowanych rozwigzan.

9. Zakres rzeczowy inwestycji i opracowania.
Rozbudowa SW obejmuije:
al. instalacje uzdatniania,
b/. zbiorniki szczelne na osady i Scieki oczyszczone,
c/. rurociggi zewnetrznych sciekéw technologicznych,
d/. instalacje do podlewania zieleni.
Przebudowa SW obejmuje:
a/. wymiane uzbrojenia studzien wierconych i remont obudéw,
b/. wymiane czesci instalacji sanitarnych,
c/. wymiane rurociggow zewnetrznych wody surowej,
el. czes¢ wnetrza budynku SW.




CZESC B. SZCZEGOLOWA

1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru roboét.

Catos¢ robot objeta dokumentacjg techniczng, z wyjgtkiem czesci robot monta-
zowych zwigzanych z technologig SW, z punktu widzenia nalezytego tzn. zgodnego ze
sztukg budowlang wykonawstwa i odbioru, unormowana jest w Warunkach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych:
al. Tom | cze$¢ 1-4 (roboty budowlane ogdlne)

b/. Tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe),
- oraz instrukcjach montazowych, wykonania i odbioru wydanych przez Producentéw
dla poszczegolnych urzadzen, przewodow lub armatur.

W niniejszym opracowaniu nie cytuje sie ww. bazy informacyjnej.

2. Szczegotowe wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.
Szczegotowe wytyczne zawarte sg w dokumentacji technicznej i zatgczonych kar-
tach o nazwie ST, gdzie podano:
a/. istotne zasady i technologie wykonania poszczegoélnych prac,
b/. zasady sktadowania i transportu,
c/. zakres nadzoru technicznego.
Nazwy i tytuty zatgczonych kart:
al. ST1 - roboty ziemne,
b/. ST2 - roboty budowlane,
c/. ST3 - roboty montazowe rurociggdéw pod posadzkg i zewnetrznych,
d/. ST4 - roboty montazowe instalacji technologicznych,
el. ST5 - préby szczelnosci, czystosci i ptukanie,
f/. ST6 - roboty montazowe instalacji sanitarnych.

3. Réwnowaznosc¢.

Ze wzgledu na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania mate-
riatowe (urzagdzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, Srednice, konstrukcje
powigzan, parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium spetnienia
potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepszg wiedzg techniczna.

Przy kazdym istotnym z punktu widzenia technologicznego urzgdzeniu, armaturze i
przewodzie podano w opisie klauzule ,lub réwnowazny(a)”. Kryteria réwnowaznosci,
ktére winny by¢ traktowane przez strony uczestniczgce w procesie inwestycyjnym
(rowniez na etapie formutowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybior-
czo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne podstawowe do ktorych nalezy zaliczyc:
a/. pompa wody surowej,

b/. aerator,

c/. filtr z uzbrojeniem i ze ztozami,

d/. dmuchawa powietrza,

el. sprezarka powietrza,

f/. sterylizator UV -

- sg urzadzeniami fabrycznymi, przyjetymi w niniejszym opracowaniu na podstawie
katalogdw producentow, wiedzy na temat konstrukcji materialowej i technologii
wykonania. Posiadajg certyfikaty uprawniajgce do stosowania na terenie RP i UE. Sg
sprawdzone pod wzgledem funkcjonowania w warunkach wieloletniej eksploatacji na
analogicznych obiektach oraz nie sg prototypami.

Niniejszym wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania, jako zamiennych, urzgdzeh o
innej niz podana charakterystyce, bedgcych prototypami i/lub plagiatami, przez co




rozumie¢ nalezy rowniez powtdrzenia sprowadzajgce sie do identycznosci gabarytéw i
wymiarow.

4. Szczeqgotowe kryteria rownowaznosci.

4.1. Technologia.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru

autorskiego podlegajg urzadzenia:
al/. pompa wody surowej,

b/. aerator,

c/. filtr z uzbrojeniem i ze ztozami,
d/. pompa dozujaca,

el. dmuchawa powietrza,

fl. sprezarka powietrza,

gl/. sterylizator UV,

h/. pompa do s$ciekow.

4.1.1. Pompa wody surowej.
Pompa monoblokowa zatapialna chtodzona cieczg pompowang. Charakterystyka
nominalna:
a/. Qn: nie mniej niz 35,0 m3/h i nie wiecej niz 45,0 m3/h,
b/. Hn: nie mniej niz 7,00 msw i nie wiecej niz 80,00 msw.
Pobdr mocy w punkcie pracy nie wiekszy niz 13,0 kW.
Pozgdany ptaszcz wodny.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Zze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.1.2. Aerator.

Urzadzenie ze stali typu zbiornik ciSnieniowy o srednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 80cm i nie wiekszej niz 100cm oraz o pojemnosci nie mniejszej niz 0,80m3.

Cisnienie robocze nie mniejsze niz Pn=0,6 MPa i nie wieksze niz 1,0 MPa.

Aerator z uprawnieniami do pracy cisnieniowej z obcigzeniem dwoch mediow: wody
i powietrza, pod wzgledem konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawne;j
spetniajgcy Dyrektywe PE Nr 97/23/WE art. 15.

Wioty i wyloty medium wodnego o srednicy 100mm. Uktad wlotow/wylotéw wg.
dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie aerator zabezpieczony pod
wzgledem antykorozyjnym:
al. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie nizszej

niz C5-1 wg. EN- ISO 12944-2 (3 warstwy - minimum 300 mikronéw).

Mieszanie wody z powietrzem na zasadzie przeptywu przeciwprgdowego wody i
powietrza w wypetnieniu z ksztattek.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,



d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.1.3. Filtr.

Filtr o Srednicy wewn. nie mniejszej niz 1,25m i nie wiekszej niz 1,35m. Wysokosc¢
czesci cylindrycznej nie mniejsza niz 180cm i nie wieksza niz 1,90m. Dennica dolna i
gorna cylindryczna. Nie dopuszcza sie dennic ptaskich.

Cisnienie robocze filtru nie mniejsze niz 0,60 MPa.

Kolektor zaworéw obstugujgcych filtr o sr. 100mm, Zawory obstugujgce typu
przepustnica o sr. 100mm. Liczba zawordw — 4 szt. Nie dopuszcza sie pigtego zaworu
zrzutu tzw. pierwszego filtratu. Naped zaworéow — pneumatyczny. Nie dopuszcza sie
napedu hydraulicznego.

Uktad wzajemny kolektorow, wtazéw i ndég oraz kompletnos¢ uzbrojenia wag.
dokumentacji technicznej.

Wiaz gorny — 1 szt, dolny — 1 szt i boczny — 1 szt (boczny o srednicy minimum
40cm).

Dno wewnetrzne na ktdérym spoczywajg ztoza - poziome ptytowo-dyszowe ptaskie o
powierzchni rownej powierzchni przekroju filtru. Liczba dysz nie mniejsza niz 60 szt.
Szczelina dyszy 3mm. Dysze z tworzywa sztucznego wkrecane w dno. Nie dopuszcza
sie dna kulistego, sitowego, szczelinowego, siatkowego, kopulastego i dowolnego
innego; w tym o srednicy mniejszej od Srednicy filtru. Nie dopuszcza sie filtru bez dna
wewnetrznego, zastgpionego uktadem dystrybucji wody w postaci rusztu rurowego i
grzybkowego.

Wprowadzanie wody i sprezonego powietrza do ptukania filtru ponizej dna wew-
netrznego. Nie dopuszcza sie wprowadzania sprezonego powietrza do ptukania na
zasadzie wydzielonego rusztu nad dnem wewnetrznym.

Z uwagi na brak korozyjnosci wody przewiduje sie filtr zabezpieczony pod wzgle-
dem antykorozyjnym:

a/. na powierzchniach wewnetrznych metodg mechaniczng (np. Srutowanie materiatu),
b/. na powierzchniach zewnetrznych metodg kompozycji powtokowej klasy nie gorszej
niz C5-1 wg. EN-ISO 12944-2 (3 warstwy — razem minimum 300 mikronow).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

Ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5mm (50%) i 3,0 — 5,0mm (50%).
Zioze filtracyjne — typu braunsztyn (w 100% struktury) o granulacji 0,5 — 2,5mm.
Zawartos¢ MgO nie mniejsza niz 70%. Ciezar nasypowy nie wiekszy niz 3,5 t/m3.

Ztoza posiadajgce aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celéw
pitnych. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest tozsama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. granulacji i sktadu chemicznego,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna wszystkich zt6z nie mniejsza od odpornosci
zt6z zaprojektowanych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza filtru w
celu generowania procesu na ztozach (pod warunkiem, ze nie bedzie to zwigzek
chloru).



4.1.4. Pompa dozujgca.
Pompa membranowa. Wydajnos¢ maksymalna nie wieksza niz 15,0 I/h Cisnienie
dyspozycyjne nie wieksze niz 0,4 MPa.
Wykonanie materiatowe:
a/. gtowica pompy — PVC,
b/. uszczelnienia — EPDM lub FKM,
c/. kulka — ceramika.
Kompletnos$¢ wyposazenia wg. dokumentacji techniczne;j.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Zze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.1.5. Dmuchawa powietrza.

Urzadzenie typu bezpulsacyjnego wyporowego. Wydajnos¢ urzgdzenia w punkcie
pracy nie mniejsza niz 80,0 m3/h i nie wieksza niz 160,0 m3/h przy sprezu w granicach
0,05 - 0,08 MPa.

Pobor mocy w punkcie pracy nie wiekszy niz 5,0 kW.

Kompletno$¢ urzadzenia: filtr powietrza i zawor przeciwprzecigzeniowy.

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.1.6. Sprezarka powietrza.

Urzadzenie Srubowe olejowe. Nominalna wydajnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz
12,0 m3/h i nie wieksza niz 20,0 m3/h przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,8 MPa.
Nominalny pobdor mocy nie wiekszy niz 2,5 kW. Poziom gtosnosci nie wiecej niz 60
dB(A).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, Ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.1.7. Sterylizator UV.

Urzadzenie do sterylizacji typu promiennikowego (UV). Pn = 1,6 MPa.

Korpus ze stali nierdzewnej. Wyposazenie w 3 promienniki typu amalgatowego.
Przytgczenia o sr. 100mm. Pn = 1,6 MPa. Wydajnos¢ dla T10=95% i dawki 300,0 J/m2
nie mniejsza niz 70,0 m3/h, dla T10=95% i dawki 400,0 J/m2 nie mniejsza niz 50,0 m3/h.
Moc nie mniejsza niz 400W i nie wieksza niz 600W (w warunkach eksploatacji
wszystkich promiennikéw). W komplecie urzgdzenia rozdzielnica (system alarmowy z
sygnalizatorem dzwiekowym i swietlnym oraz licznik godzin pracy i liczby wigczen).

Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tresc jest toz-
sama co do:
al. nazwy,

b/. typu,




c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.8. Pompa do $ciekow.
Pompa zatapialna monoblokowa chtodzona cieczg pompowang. Charakterystyka
nominalna:
a/. Qn nie mniej niz 10,0 m3/h i nie wiecej niz 20,0 m3/h,
b/. Hn nie mniej niz 5,0 msw i nie wiecej niz 10,0 msw.
Pobdr mocy nie wiekszy niz 0,7 kW.

4.2. Instalacje sanitarne.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg urzadzenia:
al. przewody, ksztattki i armatura wentylacyjna,
b/. odwodnienie posadzki,
c/. wentylatory,
d/. grzejnik,
el. podgrzewacz wody,
f/. osuszacz powietrza.

4.2.1. Przewody i ksztattki wentylacyjne.
Przewody z blachy stalowej ocynkowanej o grub. nie mniejszej niz 0,4mm i nie
wiekszej niz 0,6mm. Potgczenia na uszczelke gumowg i wcisk.

4.2.2. Odwodnienie posadzki.
Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 lub nie gorszej.
Ruszty klasy nie gorszej niz zaprojektowane pod wzgledem wytrzymatosci,
przepustowosci i poslizgu. Nacisk nie mniej niz 50 kN przy polu nacisku 20x50cm.

4.2.3. Wentylatory.
Wentylatory osiowe do montazu na przewodach wentylacyjnych.

4.2.3.1. Pomieszczenie NaOCI.
Charakterystyka w punkcie pracy:
a/. Q nie mniej niz 50,0 m3/h i nie wiecej niz 100,0 m3/h,
c/. H nie mniej niz 150 Pa i nie wiecej niz 200 Pa.
Regulacja obrotow.

4.2.3.2. Wezet wc.
Charakterystyka w punkcie pracy:
a/. Q nie mniej niz 50,0 m3/h i nie wiecej niz 100,0 m3/h,
c/. H nie mniej niz 200 Pa i nie wiecej niz 300 Pa.
Regulacja obrotow.

4.2.3.3. Pomieszczenie technologiczne.
Charakterystyka w punkcie pracy:
a/. Q nie mniej niz 250,0 m3/h i nie wiecej niz 350,0 m3/h,
c/. H nie mniej niz 100 Pa i nie wiecej niz 200 Pa.
Regulacja obrotow.




4.2.4. Grzejnik.
Grzejnik konwekcyjny ptytowy. Moc cieplna nie mniejsza niz 1,0 kW i nie wieksza
niz 1,5 kW.
Termostaty i urzagdzenia przystosowane do pracy w podwyzszonych warunkach
wilgotnosciowych.

4.2.5. Podgrzewacz wody.
Podgrzewacz wody pojemnosciowy. Zasilanie elektryczne. Powierzchnie zewnetrz-
ne i wewnetrzne emaliowane. Pojemnos¢ nie mniejsza niz 50 dm3 i nie wieksza niz 80
dm3.
Maksymalny pobor mocy nie wiekszy niz 2,0 kW.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tres¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.2.6. Osuszacz powietrza.
Urzgadzenie do osuszania powietrza typu kondensacyjnego.
Wydajnos$¢ urzadzenia nie mniejsza niz 10,0 kg/24h wilgoci/h w warunkach 20 stp
C/60%.
Pobdr mocy nie wiekszy niz 0,6 kW.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH. Z atestu wynika, ze jego tre$¢ jest toz-
sama co do:
al. nazwy,
b/. typu,
c/. kompletnosci,
d/. opisu — z kartg katalogowa.

4.3. Armatura.

Kwalifikacji jako zgodna z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlega armatura:
al. odcinajgca
b/. regulacji przeptywu,

c/. zwrotna,

d/. pomiaru przeptywu,

el. bezpieczenstwa,

f/. redukcyjna i zabezpieczajgca,
g/. nawigzania,

h/. hydrantowa,

i/. pozostata.

4.3.1. Armatura odcinajgca.

Przepustnica miedzykotnierzowa. Pn = 1,6 MPa. Korpus z Zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego. Manszeta NBR. Dysk zeliwny. Sterowanie reczne.

Zasuwa krotka kotnierzowa klasy E. Pn = 1,6 MPa. Przelot prosty. Trzpien
niewznoszacy nierdzewny. Uszczelnienie trzpienia typu ,suchy gwint” miekkie. Klin
zeliwny zawulkanizowany na catej powierzchni. Korpus z Zeliwa sferoidalnego
powlekanego. Malowanie proszkowe. Obudowa teleskopowa. Stojak zeliwny lub skrzyn-
ka uliczna zeliwna.




4.3.2. Armatura requlacji przeptywu.

Przepustnica miedzykotnierzowa. Pn = 1,6 MPa. Korpus ze stali nierdzewnej. Dysk i
wat ze stali nierdzewnej w uktadzie podwdjnie mimosrodowym. Uszczelnienie migkkie
(R-PTFE).

Naped elektryczny 220V w kl. bezpieczenstwa IP 67 tzw. wolnozamykajgcy (8-10
sek) . Wyposazenie napedu:
al. sterowanie lokalne,

b/. pozycjoner 4-20 mA (przepustnica za wodomierzem),
c/. komunikacja cyfrowa,
d/. zintegrowane zasilanie awaryjne.

4.3.3. Armatura zwrotna.
Klapa zwrotna kielichowa kanalizacyjna. Korpus PVC.

4.3.4. Armatura pomiaru przeptywu.
Wodomierz kotnierzowy elektromagnetyczny. Czujnik compact wyktadany EPDM.
Pn = 1,6 MPa. Przetwornik klasy IP 67. Komunikacja klasy HART. Mozliwos¢ eksportu
wskazan. Maksymalny btad pomiaru: 0,5% przeptywu chwilowego. Korpus z aluminium.
Certyfikacja do celéow pomiaru przeptywu w obiektach zbiorowego zaopatrzenia w
wode.

4.3.5. Armatura redukcyjna i zabezpieczajgca.
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy typu petnoskokowego kotnierzowy. Pn = 1,6
MPa Korpus z zeliwa sferoidalnego. Sprezyna na cisnienia 0,6 — 0,8 MPa.
Obcigzenia otwarcia zaworow:
a/. dla medium wodnego nie mnigj niz 11.1 kg/s,
a/. dla medium wodnego nie mniej niz 0,05 kg/s.

4.3.6. Armatura nawigzania.
tacznik rurowo-kotnierzowy dla rur PE i PVC z funkcjg zabezpieczajgcg przed
wysunieciem. Pn = 1,6 MPa. Korpus z zeliwa sferoidalnego. Malowanie proszkowe.
Uszczelka gumowa NBR. Blaszki zakleszczajgce ze stali nierdzewnej kl. A4.

4.3.7. Armatura pozostata.
W stosunku do armatury pozostatej (nie wymienionej) wprowadza sie kryterium
rownowaznos$ci ogolne, odniesione do:
a/. srednicy nominalnej
b/. wytrzymato$ci nominalnej (nie mniejszej niz 1,0 MPa),
c/. materiatu.

4.4. Przewody i ksztattki.
Kwalifikacji jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nadzoru
autorskiego podlegajg wszystkie przewody niezaleznie od Srednicy.
Kryteria rownowaznosci:

al. zachowanie srednicy nominalnej w przypadku przewodéw stalowych i zeliwnych
oraz zewnetrznej w przypadku przewodow z tworzywa sztucznego,

b/. zachowanie cisnienia nominalnego,

c/. zachowanie parametru SDR i klasy wykonania w przypadku przewodow z tworzywa
sztucznego, gatunku stali w przypadku przewodow stalowych oraz gatunku zeliwa w
przypadku przewodow zeliwnych,

d/. zachowanie standardu wykornczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej w przy-
padku przewodéw zeliwnych.
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4.4.1. Przewody technologiczne.
Przewody i ksztattki nad posadzka: stal nierdzewna OH18N9 Pn = 1,0 MPa.
Grubosci scianek przewoddow:
a/. Dn20 - 25 min. 1,5mm,
b/. Dn50 - 100: min. 2,0mm,
c/. Dn150: min. 2,5mm,
d/. Dn200 - 250: min. 3,0mm.
Przewody wodne pod posadzkg z rur i ksztattek PE100 SDR17 Pn = 1,0 MPa.
Ksztattki (lokalnie) kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego z wyktadzing cementowg wg.
PN 84/H-74101 Pn = 1,6 MPa.
Przewody i ksztattki w instalacji NaOCIl: PVC Pn = 1,6 MPa.

4.4.2. Przewody kanalizacyjne.
Przewody z rur i ksztattek kielichowych PVC SDR 34 SN8 z rdzeniem litym.
Podejscia kanalizacyjne: rury i ksztattki PVC klasy HT.

4.5. Studnie.

Prefabrykaty zelbetowe kotowe.

Uszczelnienie na uszczelkg gumowg. Beton konstrukcyjny hydrotechniczny nie
gorszy niz klasy C35. Wodoszczelnos¢ klasy nie gorszej niz W8. Mrozoodpornos¢ klasy
nie gorszej niz F150. Wytrzymatos¢ klasy A.

Przejscia przez $ciany na uszczelke wielowargowg gumowg — wycinane pod
wymiar i lokalizacje przewodu.

4.6. PrzejScia szczelne przez Sciany zbiornika wyréwnawczego wody uzdatnionej.
Przejscia typu manszeta na uszczelke wielowargows.

4.7. Aparatura.

4.7.1. Stan zalania posadzki.
Sygnalizator zalania posadzki. Napiecie 24V, prad staty. Sygnat 4-20mA

4.7.2. Temperatura.
Czujnik temperatury o zakresie pomiaru od 0 do 25 stopni C. Napiecie 24V. Prad

staty. Sygnat 4-20mA. Rejestracja wskazan i mozliwos¢ przekazywania danych.



