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Przedmiar robét
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6613 Uzytkownik: ppluspp

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/45110000-1 |I. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-| m3
d.1/0212-03 nad 15 cm. Podtoze i posadzka grub. 30cm w pom. technologicznym
4.83*(2.20+3.26)*0.30+0.20*0.20*2.13 m3 7.997
RAZEM 7.997
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-| m3
d.1/0212-03 nad 15 cm. Podtoze i posadzka grub. 30cm pod rurociggi w pom. socjalnym i wc
3.67*0.50*0.30+1.10*0.30*0.30 m3 0.650
RAZEM 0.650
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 15 cm. Nakucie posadzki w pom. socjalnym, wc i NaOCI
0.03*(0.99*1.29+1.29*2.13+1.24*2.13) m3 0.200
RAZEM 0.200
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;. m3
d.1/0348-02 Sciany dzialowe 14 i 25cm. Uwzgledniono rozhiérke drzwi w pom. wc
3.30%(2.60*0.25+1.98*0.14+0.99-0.60*2.00) m3 2.367
RAZEM 2.367
5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Fundamenty pod|m3
d.1/0212-05 Sciany dziatowe
0.60*0.30%(2.60+3.26) m3 1.055
RAZEM 1.055
6|KNR-W 4-01 | Wykucie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Drzwi do
pom. NaOCI
1.00*2.00*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
7|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach. Wykopy pod obnizenie posadzki w pom. techno-
logicznym
4.83*0.30%(2.20+3.26)-0.35*(2*1.30*1.45+0.80*0.90) m3 6.340
RAZEM 6.340
8/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
d.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m. Wykopy pod przewody pod posadzka w pom.
technologicznym
2*1.00*1.00*1.43+0.50*0.60%(0.40+0.95+1.4+4.03+2.47+1.44+2.6)+0.50%0.80*  |m3 8.590
3.67+0.50*0.50*1.10
RAZEM 8.590
9|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw. Zasypka wykopoéw pod przewody pod posadzka w po.
technologicznym.
2*1.00*1.00*1.43+0.50*0.60%(0.40+0.95+1.4+4.03+2.47+1.44+2.6)+0.50%0.80*  |m3 8.590
3.67+0.50*0.50*1.10
RAZEM 8.590
10| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1/0106-04 usuniecie z budynku gruzu i ziemi
7.997+2.367+1.055+0.500+6.340+0.65+0.200 m3 19.109
RAZEM 19.109
11|KNR-W 4-01 |Przewo6z ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.1/0105-06
19.109 m3 19.109
RAZEM 19.109
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
19.109 m3 19.109
RAZEM 19.109
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0109-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
19.109 m3 19.109
RAZEM 19.109
2/45223500-1 |ll. FUNDAMENTY
14|KNR 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - reczne ukladanie beto- |m?
d.2/0281-03 nu. Podtoze pod fundamenty pod filtry i aerator
2*1.30*1.45+0.90*0.80 m?2 4.490
RAZEM 4.490
15/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podioza po- | m?
d.2/0281-04 nad 10 cm - reczne ukladanie betonu. Podtoze pod fundamenty pod filtry i aerator
2*1.30*1.45+0.90*0.80 m?2 4.490
RAZEM 4.490
16| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych. |m?
d.2/0101-02 Fundamenty pod filtry i aerator
0.50*2*(2*(1.30+1.45)+(0.80*0.90)) m?2 6.220
RAZEM 6.220
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane o |t
d.2/0290-06 $r. 8-14 mm. Fundamenty pod filtry i aerator
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
18/ KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopy |t
d.2/0105-02 fundamentowe. Fundamenty pod filtry i aerator
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
19/KNNR 2 Betonowanie stdp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Fun- |m3
d.2/0107-02 damenty pod filtry i aerator
0.50%(2*1.30*1.45+0.90*0.80) m3 2.245
RAZEM 2.245
3|45223500-1 |lll. POSADZKI
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym. Podtoze w pom. m?3
d.3/1101-07 technologicznym
0.10%(4.83*5.71-0.25*2.23) m3 2.702
RAZEM 2.702
21/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyty |t
d.3/0105-07 pojedynczo zbrojone. Siatka zbrojarska 5,0 kg/m2
0.005%(4.83*5.71-0.25*2.23) t 0.135
RAZEM 0.135
22|KNR 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - reczne ukladanie beto- |m?
d.3/0281-03 nu.
4.83*5.71-0.25*2.23 m?2 27.022
RAZEM 27.022
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warst- | m?
d.3|0605-04 wa
4.83*5.71-0.25*2.23 m?2 27.022
RAZEM 27.022
24/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m?
d.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.83*5.71-0.25*2.23 m?2 27.022
RAZEM 27.022
25/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.3/1102-01 tarte na ostro
4.83*5.71-0.25*2.23 m?2 27.022
RAZEM 27.022
26|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- | m?
d.3/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 5
4.83*5.71-0.25*2.23 m?2 27.022
RAZEM 27.022
27|KNR 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 5 m2 - reczne uktadanie betonu. m?2
d.3/0281-01 Wypetnienie ubytkéw w pom. socjalnym i NaOCI
3.67*0.50*0.30+1.10*0.30*0.30 m?2 0.650
RAZEM 0.650
28/KNR 2-02 Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podtoza ponad 10 cm - reczne ukladanie |m?
d.3/0281-04 betonu. Wypetnienie ubytkéw w pom. socjalnym i NaOCI
Krotnos¢ = 4
3.67*0.50*0.30+1.10*0.30*0.30 m?2 0.650
RAZEM 0.650
4/45210000-2 |IV. SCIANY DZIALOWE | SCHODY
29/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.4/0120-02
2.13*3.30+0.99*3.30-0.64*2.00 m?2 9.016
RAZEM 9.016
30|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?
d.4/0330-07 wo-wapiennej
1.30*0.25 m?2 0.325
RAZEM 0.325
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4/0313-05 belek stalowych | NP 200-260 mm
2*1.30 m 2.600
RAZEM 2.600
32|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.4/0218-01 tozu - reczne ukladanie betonu
0.15*0.25%(2*1.46+1.14) m3 0.152
RAZEM 0.152
5/45210000-2 |V. STOLARKA | SLUSARKA
33|KNR 4-01 Wykucie wnek o giebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?
d.5/0330-07 wo-wapiennej
1.30*0.25 m?2 0.325
RAZEM 0.325
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.5/0313-05 belek stalowych | NP 200-260 mm
2*1.30 m 2.600
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RAZEM 2.600
35/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi szt.
d.5/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/1203-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- |m?2
d.5/1019-01 chni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/45430000-0 |VI. WYKEADZINY SCIAN | POSADZEK
39|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm. Sciany w pom. technologicz- |m2
d.6/0822-06 nym z uwzgl. cokolika
2.50%((4.83+2.20+2*2.23+0.25+3.26+4.83+5.71+4*0.70)-(2*1.46+0.99)) m?2 61.075
RAZEM 61.075
40|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm. Sciany w pom. NaOCI z m?2
d.6/0822-06 uwzgl. cokolika
2.50%(2*(1.29+2.13+0.25)-0.99) m?2 15.875
RAZEM 15.875
41|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.6/1102-01 tarte na ostro. Pom. socjalne i NaOCI
2.13*(1.29+1.35) m?2 5.623
RAZEM 5.623
42|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- | m?
d.6/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm. Potrgcenie grub. w pom socjalnym i NaOCI
-2.13*(1.29+1.35) m?2 -5.623
RAZEM -5.623
43|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakotowych), | m?2
d.6/1104-02 naklejanych 50x50 mm. Uwzgledniono wyktadziny schodéw
4.83*5.71+2*1.46*0.89+1.46*0.25+0.99%0.25+2.13%(1.29+1.35)+2*0.15*(2*0.25+ |m?2 36.664
1.46)+0.15%(1.14+0.25)-(0.25*2.23-0.55*0.15*0.14)
RAZEM 36.664
7145410000-4 |VII. TYNKI WEWNETRZNE
44|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.7/0713-01 niem tapet na $cianach. Pom. technologiczne
(3.30-2.50)*((4.83+2.20+3.26+4.83+5.71+4*0.70)-(2*1.46+0.99)) m?2 15.776
RAZEM 15.776
45|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i m?2
d.7/0801-02 stupach. Pom. technologiczne
(3.60-2.50)*((4.83+2.20+2*2.23+0.25+3.26+4.83+5.71+4*0.70)-(2*1.46+0.99)) | m? 26.873
RAZEM 26.873
46|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.7/0713-01 niem tapet na $cianach. Pom. NaOCI
(3.30-2.50)*(2*1.29+2.13-0.99) m?2 2.976
RAZEM 2.976
47|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i m?2
d.7/0801-02 stupach. Pom. NaOCI
(3.30-2.50)*(2*(1.29+2.13)-0.99) m?2 4.680
RAZEM 4.680
48| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.7/0713-01 niem tapet na $cianach. Pom. socjalne, rozdzielni e/e i korytarz
3.30%(2*1.35+2.13+2%(2.20+2.78)+2*%(0.99+1.29)+2*(0.99+1.35))+4*0.64*2.00-(2* | m2 72.819
0.99*2.00+2*1.30*(0.55+1.25)+0.84*2.00+0.64*2.00)
RAZEM 72.819
49|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i m?2
d.7/0801-02 stupach. Pom. socjalne
3.30*2.13 m?2 7.029
RAZEM 7.029
8/45440000-3 |VIIl. ROBOTY MALARSKIE
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8/1204-01 sufitow.W catosci budynku SW
5.71%4.83--0.25%2.23+1.29*2.13+1.35%2.13+0.99%1.29+0.99%1.2442.20*2.78+2% | m? 45.517
0.64*1.46+2*0.99*0.64
RAZEM 45.517
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian. | m?
d.8/1204-02 W catosci budynku SW
15.776+2.976+72.819 m?2 91.571
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RAZEM 91.571
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?
d.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania
26.873+4.680+7.029 m?2 38.582
RAZEM 38.582
53|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez | m?
d.8]1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
26.873+4.680+7.029 m?2 38.582
RAZEM 38.582
9145440000-3 |IX. RUSZTOWANIA
54|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m?2
d.9|1611-05
4.83*3.60 m?2 17.388
RAZEM 17.388
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/I. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE 1 13
2|Il. FUNDAMENTY 14 19
3|1Il. POSADZKI 20 28
4/IV. SCIANY DZIALOWE | SCHODY 29 32
5|V. STOLARKA | SLUSARKA 33 38
6/VI. WYKEADZINY SCIAN | POSADZEK 39 43
7| VII. TYNKI WEWNETRZNE 44 49
8|VIIl. ROBOTY MALARSKIE 50 53
9|IX. RUSZTOWANIA 54 54
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|lepi kg 54.0440 54.0440
2.|Ceownik C160 kg 98.8000 98.8000
3.| Pret stalowy okragly zebrowany skos- |kg 102.0000 102.0000

nie, ze stali BSt500S, o $rednicy 12
mm
4.|Drzwi stalowe 90x200cm m? 1.8000 1.8000
5.|0scieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
90x200cm
6.| Oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
60x200cm
7.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.6152 0.6152
8.| Prefabrykaty zbrojarskie t 0.2350 0.2350
9.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 10.9992 10.9992
10.|Farba emulsyjna dms3 56.1160 56.1160
11.|Farba olejna do gruntowania dms3 0.4940 0.4940
12.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.3240 0.3240
13.|Farba ftalowa dm3 0.1460 0.1460
14.|Rozcienczalnik dm3 0.0650 0.0650
15. | Piyta styropianowa frezowana EPS m3 1.3511 1.3511
100-038 (PS-E FS 20)
16.|Piaski do zapraw budowalnych natural- |m3 0.6451 0.6451
ne do 1l mm, gat. |
17.|Zwiry do betonéw zwykte wielofrakcyjne| m3 9.4548 9.4548
2,0-31,5 mm
18.|Cement portlandzki CEM Il 32,5 - lu- |t 0.0786 0.0786
zem
19./Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0553 0.0553
20.|Gips tynkarski t 0.1282 0.1282
21.|Cegta budowlana petna szt. 496.0696 496.0696
22.|Masa asfaltowa kg 1.8915 1.8915
23.|Papa termozgrzewalna m2 31.0753 31.0753
24.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 13.5110 13.5110
25.|Beton zwykly z kruszywa naturalinego C|m3 0.6870 0.6870
8/10 (B 10)
26.|Beton zwykly z kruszywa naturalinego C|m3 5.3889 5.3889
16/20 (B 20)
27.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.1968 0.1968
28.| Zaprawa cementowa M 12 m3 5.8278 5.8278
29. | Plytki kamionkowe szkliwione, grubosci |m?2 37.3973 37.3973
do1cm, 15x15 cm
30. | Piytki gresowe 30x30 cm m2 80.7975 80.7975
31.|Bale iglaste obrzynane grubosci 50- m3 0.0125 0.0125
100 mmKl. 1l
32.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |m3 0.0684 0.0684
11}
33.|Drzwi ptycinowe 60x200cm m2 1.0000 1.0000
34.|Piyty pomostowe diugie m2 0.2608 0.2608
35.|Papier $cierny m2 0.2795 0.2795
36.|Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0884 0.0884
37.|Drewno na stemple budowlane okragte, |m3 0.0071 0.0071
iglaste, korowane
38.|Drewno opatowe m-p 3.2480 3.2480
39.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Palmowa (budynek).kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1./ Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 11.1902
2.|Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.8246
3.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 24.2684
4.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0.3640
5.|Pompa do zapraw H=30 m - do 3 m3/h m-g 1.5780
6.| Rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokosci do 10 |m-g 1.8379
m (100 m2 pow. rusztowania wg rzutu pionowego)
7.|Gietarka mechaniczna do pretéw o srednicy do 40 mm m-g 0.7000
8./ Nozyce elektryczne do pretéw o srednicy do 40 mm m-g 0.8200
9.|Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0.6200
RAZEM

Stownie:
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