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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Il. ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1/0101-04 Krotnos¢ = 2
0.15%(3*7.50*7.50-2*3.00*3.00) m3 22.613
RAZEM 22.613
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11l. Studnie ujecia. Wykopy zmechanizowane - 70%
0.70*2*(2.50-0.30)*(0.5*(7.50*7.50+4.00*4.00)-3.14*0.25*2.90*2.90) m3 90.931
RAZEM 90.931
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11l. Zbiorniki szambo. Wykopy zmechanizowane - 90%
0.90%(2.50-0.30)*(0.5*(7.50*7.50+4.00*4.00)-2*3.14*0.25*1.50*1.50) m3 64.533
RAZEM 64.533
4/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na ze- |m3
d.1/0310-03 wnatrz budynku w gruncie kat.IV. Studnie ujecia. Wykopy reczne - 30%
0.30*2*(2.50-0.30)*(0.5*(7.50*7.50+4.00*4.00)-3.14*0.25*2.90*2.90) m3 38.971
RAZEM 38.971
5/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na ze- |m3
d.1/0310-03 wnatrz budynku w gruncie kat.IV. Zbiorniki szambo. Wykopy reczne - 10%
0.10%(2.50-0.30)*(0.5*(7.50*7.50+4.00*4.00)-2*3.14*0.25*1.50*1.50) m3 7.170
RAZEM 7.170
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m?3
d.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
90.931+64.533 m3 155.464
RAZEM 155.464
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.1/0317-02 ; kat.gr. IV
38.971+7.170 m3 46.141
RAZEM 46.141
8/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.1/0501-02
3*7.50*7.50-2*3.00*3.00 m?2 150.750
RAZEM 150.750
9|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1{0507-01
3*7.50*7.50-2*3.00*3.00 m?2 150.750
RAZEM 150.750
2/45110000-1 |Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
10|KNR-W 2-18 | Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach. Demontaz przykry¢ studzien ujecia kpl.
d.2|0521-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem |Kkpl.
d.2/0410-06 odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm. Demontaz wlaz6éw do studzien ujecia
22 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o ér. ponad 20 mm. Demon- |szt.
d.2/1305-09 taz stopni wlazowych
13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
13|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem |Kkpl.
d.2/0410-06 odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm. Demontaz zbiornikéw szambo
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-| kpl.
d.2/0409-03 kopie o gteb. 3 m. Demontaz zbiornikéw szambo
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.2/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km. Zbiorniki szambo
4*0.20*3.14*0.25*1.50*1.50+2*2.50*3.14*1.50*0.15 m3 4.946
RAZEM 4.946
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.2/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 9
4*0.20*3.14*0.25*1.50*1.50+2*2.50*3.14*1.50*0.15 m3 4.946
RAZEM 4.946
3/45220000-5 |lll. ROBOTY BUDOWLANE (STUDNIE UJ ECIA)
17|KNR-W 2-18 | Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach. Montaz przykry¢ studzien ujecia kpl.
d.3|0521-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem. Obudowy stu- m?2
d.3/0603-04 dzien ujecia. Ujeto izolacje poziome i pionowe
2*(3.14*0.25*2.90*2.90+2.50*3.14*2.90) m?2 58.734
RAZEM 58.734
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- |m?
d.3/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
2*2.50*3.14*2.50 m?2 39.250
RAZEM 39.250
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrznych sufitow z m?2
d.3/1206-09 jednokrotnym szpachlowaniem
2*2*3.14*0.25*2.50*2.50 m?2 19.625
RAZEM 19.625
21/KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pier- |kpl.
d.3/0626-04 $cieniem odcigzajacym i wkazem dla kominéw o $r. 80 cm. Wiaz do demontazu
pompy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach. sz.t
d.3/1429-01 Wiaz sn
2 sz.t 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.3/1301-09
2*2.50 m 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm. Rura wywiewna sn Dn150 szt.
d.3/0209-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45220000-5 |1V. ROBOTY BUDOWLANE (ZBIORNIKI SZAMBO)
25/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0613-03 bokosci 3 m
Krotnos¢ = 2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = 2
-2*0.5 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Il. ROBOTY ZIEMNE 1 9
2|1l. ROBOTY ROZBIORKOWE 10 16
3|1Il. ROBOTY BUDOWLANE (STUDNIE UJECIA) 17 24
4/1V. ROBOTY BUDOWLANE (ZBIORNIKI SZAMBO) 25 26
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

.|robocizna

678.7100

RAZEM

Stownie:
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Palmowa (studnie).kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- |kg 138.0249 138.0249
raco
2.|Drabinka wtazowa sh (wyréb warsztato-| kg 99.5000 99.5000
wy)
3.|Farba do betonu dm3 10.8330 10.8330
4.|Grunt szczepny do betonu dms3 15.3664 15.3664
5.|Rozcienczalnik dm3  |2.5316 2.5316
6.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5200 0.5200
7.|Tlen techniczny sprezony m3 1.3000 1.3000
8.|Cement portlandzki CEM Il 32,5 - lu- |t 0.0003 0.0003
zem
9.|Roztwor gruntujacy bitumiczny Bitumex kg 115.8800 115.8800
R, opakowanie 18 kg
10.| Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa |dm3 20.5569 20.5569
11.|Beton zwykly z kruszywa naturalinego C|m3 1.2040 1.2040
8/10 (B 10)
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalinego C|m3 2.5760 2.5760
12/15 (B 15)
13.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200 0.0200
14.| Zaprawa cementowa M 12 m3 1.7460 1.7460
15.| Drewno opatowe m-p 1.8560 1.8560
16.| Ziemia urodzajna (humus) m3 7.8390 7.8390
17.|Nasiona traw kg 1.8090 1.8090
18.|Krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm |szt. 18.9000 18.9000
19.| Pokrywa nadstudzienna $r. 150cm szt. 4.0000 4.0000
20.|Pierscien odcigzajacy szt. 4.0000 4.0000
21.|Rura wywiewna Dn150 sn (wyréb war- |kg 12.0000 12.0000
sztatowy)
22.|W1az sn (wyréb warsztatowy) kg 64.0000 64.0000
23.|Stopnie zeliwne do kanatéw szt 28.6000 28.6000
24.|W1az kanatowy ciezki D600 szt. 4.0000 4.0000
25.|W1az sn (wyréb warsztatowy) kg 64.0000 64.0000
26.|Sznury konopne surowe kg 0.0600 0.0600
27.|Sznury konopne smotowane kg 0.1200 0.1200
28.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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Palmowa (studnie).kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢

1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 m-g 9.7165

2.|Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] m-g 2.2387

3. Ubijak spalinowy o0 masie 200 kg m-g 21.4540

4.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 16.9400

5.|Wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 3.5600

6./ Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.5200

7.|Samochéd skrzyniowy do5t m-g 26.1200

8.| Samochdéd samowytadowczy do 5t m-g 2.5225

9. Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.4000

RAZEM
Stownie:
-8-
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