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Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu.

O pozwolenie wodno prawne na przejscie siecig wodociggowa nad Potokiem
Parkoszowickim w Myszkowie ubiega si¢:

Zaklad Weodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie
ul. Okrzei 140
42-300 Myszkow

Wyszczegolnienia podstawowe

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Opracowanie wykonano na zlecenie gminy Myszkéw w celu uzyskania
pozwolenia wodno prawnego na wykonanie przejscia siecig wodociggowsa nad
Potokiem Parkoszowickim w km 2+428. Realizacja w/w przejscia poprzecznego nie
wiaze si¢ z korzystaniem z wod powierzchniowych jak i podziemnych.

2.2. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzeri pomiarowych. Ze wzgledu na to, ze
Potok Parkoszowicki nie jest rzekg Zzeglowng a wodociag znajduje si¢ bezposrednio
przy moscie nie przewiduje si¢ zastosowania znakow zeglugowych.
2.3. Stan prawny nieruchomosci
Przejscie sieci wodociggowej zlokalizowane jest na dzialce o numerze 309,
ktéra znajduje si¢ we wiadaniu Gminy Myszkéw oraz na dzialce 318, ktérej
wiascicielem jest Prezydium Powiatowej Rady Narodowej — Wodno Melioracje.

2.4. Obowiazki ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb -
trzecich

Planowane przejscie wodociagiem przez rzek¢ nie bedzie powodowaé
powstania obowigzkéw w stosunku do oséb trzecich. Inwestor w trakcie
eksploatacji wodociggu ma obowigzek zadba¢ o wodocigg oraz kontrolowaé
regulamie jego stan, jak i rury ostonowej. Zgodnie z uzgodnieniem wydanym
przez Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzeni Wodnych w Katowicach Inwestor
zostal rowniez zobowigzany do:
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- Wykonania wszelkich prac w obrebie koryta rzeki pod nadzorem pracownika
SZMiUW

- uporzadkowania terenu w obrebie rzeki po zakonczeniu prac

- po wykonaniu przejscia nalezy podpisa¢ umowe z administratorem rzeki tj. SI. Z.
M. i. U.W. na uzytkowanie gruntéw pod wodami na podstawie art.20 ustawy
Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z p6Z. zm. ).

3. Opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji:

Projektowane przejscie wodociggiem zlokalizowane jest w Myszkowie nad
Potokiem Parkoszowickim przy ulicy Gruchla.

Zakres inwestycji:

Projektowany wodociag zostanie wlozony nad Potokiem Parkoszowickim w oparciu
0 wykonane dwie nowe niezalezne podpory konstrukcyjne na dwéch brzegach rzeki. Rozstaw
podpér (10 m) pokazano na szczegéle przejscia przez rzeke (zalgcznik nr 1). Element zostanie
wykonany z kregéw zelbetowych @12 m na glebokos¢ 3,0 m pod poziom terenu
i wypelniony betonem oraz zostanie zamocowana rura ochronna stalowa. Rzedna
posadowienia rurociagu nie bedzie nizsza niz spdd konstrukcji mostu, aby nie zmniejszaé
swiatla przeptywu Potoku Parkoszowickiego w oparciu o uzgodnienie z Slaskim Zarzadem
Melioracji Wodnych w Katowicach. Rozwigzanie techniczne, ktére przyjeto to montaz w
rozstawie 10,0 m pomigdzy osiami dwéch podpér na ktérych zostanie potozona rura stalowa
bez szwu o srednicy @457/10,0 m izolowana na budowie taSmg denso lub zakupiona
fabrycznie zaizolowana, dlugo$é rury 1 = 12,0 m. W rurg t3 zostanie wlozony wodociagg @160
mm  z zeliwa sferoidalnego izolowany fabrycznie. Dwie sztangi rury o dlugosci 6,0 m kazda
Zostang wsunigte w rurg stalowg na plozach dystansowych w normatywnych odleglosciach
montowane polfgczone na garb typu Uniwersal. Zapewni to izolacj¢ wodociggu na niskie
temperatury. Za wyjsciem z rury zostang zalozone po dwa luki 45° réwniez izolowane
z kazdej strony przejscia przez rzeke i dotozona jedna rura do cigcia bosych koficéw réwniez
izolowanych fabrycznie celem uzyskania glebokosci posadowienia sieci wodociggowej. Rura




ochronna stalowa zostata dobrana w oparciu o obliczenia wytrzymatosci konstrukcyjnej na
zlamanie w Srodku przejscia przez rzeke i nie wymaga podparcia na $rodku rurociaggu. Sama
W sobie jest rurg ochronng i wsparciem konstrukcyjnym wiasciwego rurociggu. Za wyjsciem
- SuTy ocnronne) zostanie zamontowany odpowietrznik automatyczny w studni jako element

sieci.

Wspétrzedne geograficzne przejscia w osi rzeki:
X 50° 33’ 33,88

Y 19° 21°'32.72*

Wsp6trzedne geograficzne podpér:
1. X50°33 33,3
Y 19°21* 32,71

2. X 50°33% 33,95

Y 19°21° 32,74”

Wysokos$¢ utozenia nad lustrem wody — 301,19 m n.p.m.

Rzg¢dna dotu rury ostonowej — 301,19 m n.p.m.

Rzgdna lustra wody — 299,35 m n.p.m
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4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym

Krotki opis rzeki Parkoszowicki

Parkoszowicki (dawniej Potok Parkoszowicki) w calosci znajduje si¢
w obrgbie wojewodztwa Slgskiego w obrgbie dwoch gmin Wlodowice (powiat
zawiercianiski) i Myszkéw. Zrédia znajduja si¢ we wsi Parkoszowice na wysokosci
360 m n.p.m., ujscie do Warty na terenie Myszkowa na wysokosci 292 m n.p.m. Jest
to prawobrzezny doptyw Warty (zlewnia Odry). Dlugos¢ rzeki wynosi 9,8 km, a jej
zlewnia obejmuje obszar o powierzchni 17,4 m?, w wiekszosci to pola, laki i lasy.
Dopiero w dolnym odcinku znajdujg si¢ tereny zurbanizowane. Rzeka jest na
wigkszosci swojego brzegu nieuregulowana. Regulacj¢ przeprowadzono na ostatnim
odcinku 1 km rzeki tj. od 0,0 do 1+000 km. W gérmym odcinku rzeki znajduje si¢
niewielki zbiornik o charakterze retencyjnym. Przeplyw rzeki przy ujsciu wyliczony
wzorami Iszkowskiego wynosza:

le‘l1l1l1l111J‘J‘J‘J_

Przeptyw sredni Qsr=0,12 m’/s
Przeplyw absolutnie najnizszy ~ Q¢=0,024 m’/s
Przeptyw sredni niski Q;=0,048 m’/s
1 Przeptyw normalny Q,=0,084 m’/s
[
Jakos$¢ wod rzeki

Potok Parkoszowicki jest rzeka plynagca glownie przez tereny
niezurbanizowane. Dopiero w dolnym odcinku pojawiaja si¢ tereny zurbanizowane.
Dodatkowo rzeka jest chroniona pasem zarastajagcych Iak, ktére stanowig bufor
pochianiajgcy substancje biogenne plyngce wraz z wodami deszczowymi. Wody tej
rzeki w dolnym odcinku nie byly badane jednak nalezy przypuszczaé, ze s3 to wody
czyste, tym bardziej, ze jest to kapielisko znajdujgce si¢ w obrgbie zbiornika
zlokalizowanego w gérnym odcinku tej rzeki jest dopuszczone do kapieli przez A

Powiatowg Stacj¢ Sanitarno Epidemiologiczna.
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5. Ustalenia wynikajgce z:

a) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22
lutego 2011 roku. W planie gospodarowania wodami zostala przedstawiona charakterystyka
jednolitych czgsci wod rzecznych.

Charakterystyka Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych:

Europ. kod JCWP — PLRW600061811529
Nazwa JCWP — Warta do Bozego Stoku

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod — W0101

Region wodny — region wodny Warty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW Poznan

Ekoregion:
wg Kondrackiego — Réwniny Centralne(14)
wg Illiesa — Rowniny Centralne(14)

Typ JCWP — Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i

lessopodobnych(6)

Status — naturalna czesé wod

Ocena stanu — dobry

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona
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Charakterystyka Jednolitej Czesci Wdd Podziemnych:

Europ. Kod JCWPd: PLGW6500118, PLGW650095

Ocena stanu iloSciowego — dobra

Ocena stanu chemicznego — dobra

Ocena ryzyka ilosciowego — niezagrozona
Ocena ryzyka chemicznego — niezagrozona
Derogacje — brak

Uzasadnienie derogacji - brak

b) Warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego rzeki Warty zostaly opisane w
rozporzgdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu
2 kwietnia 2014 roku.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wéd regionu
wodnego okreslaja:

szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw
srodowiskowych

« priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych

 ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo
dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiagnigcia ustalonych celow
srodowiskowych.

Wprowadzanie przez Oczyszczalnie Sciekéw w Myszkowie oczyszczonych $ciekéw do

rzeki Warty nie narusza warunkow korzystania z wod regionu wodnego rzeki Warty.
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¢) Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W Polsce za opracowywanie wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia,
map ryzyka powodziowego oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawierajag mape obszaru dorzecza, na
ktérej zaznaczone s3 obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia oraz
ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskéw z analiz tych map, opis celéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym oraz katalog dziatan shuzacych osiggni¢ciu tych celow
z uwzglednieniem ich priorytetu. PZRP stanowi podstawowy dokument planistyczny majacy
na celu integracj¢ dzialan instytucji zwigzanych z zarzagdzaniem ryzykiem powodziowym.
Zgodnie z Dyrektywa Powodziows, celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym
jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, ktéry nie jest zaznaczony jako

teren zagrozony powodzig.

d) Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy nie zostal jeszcze opracowany przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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6. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej inwestycji na wody p owierzchniowe oraz
podziemne, w szczegélnosci na stan tych wéd i realizacj¢ celow sSrodowiskowych
dla nich okreslonych.

Zgodnie z zapisem w ustawie Prawo wodne, planowanie w gospodarowaniu wodami

stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan majacych na celu:

1. osiggnigcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemow od
wody zaleznych

2. poprawe stanu zasobéw wodnych

3. popraweg mozliwosci korzystania z wod

4. zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wod lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody

5. popraweg ochrony przeciwpowodziowej

Zgodnie z zapisami w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
zatwierdzonym przez Rade Ministrow w dniu 22 lutego 2011 roku stan wod
powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji oceniany jest jako
dobry. Inwestycja nie naruszy celéw srodowiskowych. Przejscie wodociggiem nad rzekg nie
bedzie mialo wplywu na wody powierzchniowe, jak i wody podziemne.

7.Planowany okres rozruchu i sposéb postgpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnoSci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen wodnych w tych

syidacjacn

Zakonczenie budowy wodociggu i jego rozruch planowany jest do kornca 2016 roku.

Po wykonaniu wodociggu zastanie wykonana préba ciSnieniowa sieci a po niej

plukanie i dezynfekcja i zostanie on wiaczony do eksploatacji.
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Jedyna sytuacja awaryjng moze by¢ uszkodzenie wodociggu na odcinku przejscia nad
rzeka. Uszkodzenie moze polegaé na rozszczelnieniu si¢ wodociggu i wyplywie wody.
Awaria taka nie bedzie stanowiC zagrozenia dla srodowiska (dla wod rzeki), bowiem w
wodociggu ptyna¢ bedzie czysta woda. Zabezpieczeniem przed dlugotrwalym wyciekiem jest
umieszczenie wodociggu w stalowej rurze ostonowej, ktéra ma zabezpieczy¢ wodociag przed
mechanicznym uszkodzeniem z zewnatrz. Jednak w przypadku pojawienia si¢ peknigcia
wodociaggu, w pierwszej kolejnosci zastanie zatrzymany przeplyw wody poprzez zamknigcie
zasuw na sieci, nastgpnie pracownicy przystapig do usunigcia awarii. Po usunigciu awarii
nastgpi usuwanie ewentualnych szkéd, ktére wyrzadzita woda (rozmycia terenu) wyplywajaca
z wodociagu.

Nie przewiduje si¢ zatrzymania dzialalnosci, czyli przesylania wody wodociaggiem.

8.Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Do form ochrony przyrody zaliczane s3:

e parki narodowe;

 rezerwaty przyrody;

e parki krajobrazowe;

« obszary chronionego krajobrazu;

» obszary Natura 2000;

e pomniki przyrody;

« stanowiska dokumentacyjne;

» uzytki ekologiczne;

« zespoly przyrodniczo — krajobrazowe;

» ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja zadne formy
ochrony przyrody.
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9. Opis w jezyku nietechnicznym.

W zwigzku z awarig starego rurociagu azbesto — cementowego i w zwigzku z
wykonaniem nakfadki nawierzchni przez Gming Miasto Myszkéw bedzie wykonana nowa

sie¢ wodociggowa.
Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie

ul. Okrzei 140
42-300 Myszkow

Projektowany wodocigg bedzie przeprowadzony nad Potokiem Parkoszowickim. Rura
wodociggowa o srednicy @160 mm z zeliwa sferoidalnego zostanie oparta na dwéch
podporach i wlozona w rure stalowa bez szwu o srednicy @457/10,0 m., ktérej zadaniem
bedzie ochrona przed uszkodzeniami zewngtrznymi. Rura wodociggowa zostanie tak
zamontowana na podporach mostu aby nie zmniejszaé swiatla przeptywu.

10. Zalgezniki

Zalacznik nr 1 — Szczegét przejscia sieci wodociggowej @160 mm w rurze ochronnej
©457mm nad Potokiem Parkoszowickim w Myszkowie.

Zatacznik nr 2 —Mapa do celéw projektowych z naniesionym projektowanym wodociagiem.
Zalacznik nr 3 — Mapa do celéw projektowych z naniesionym zasiggiem oddziatywania.
Zalacznik nr 4 — Wypisy z rejestru gruntow.

Zatacznik nr 5 — Uzgodnienia z SZMiUW w Katowicach.
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Parkoszowickim w Myszkowie.

Szczegot przejscia sieci
wodociggowej @160 mm w rurze
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Parkoszowickim w Myszkowie
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Ne umowy: 5ANW/03/2015(03te! Skalot ,
o oramee | 03.2016 | 1: 50

1 i r




Zalacznik nr 2 — Mapa do celéw projektowych z naniesionym projektowanym wodociagiem. A
: y . -~

KTOWYCH
<ala 1:500 \
nr: wg zakresu

GK.6642.1,336,2015
136.33.06.1.3, 6.136.33.06.3.1

Przejécie nad Potokiem

\

R R

Parkoszowickim w k.m. 2+430
na podporach betonowych z
kregéw 1,2 m w tle konstrukceji

mostu w rurze ochronnej

/DwND

wl60

LEGENDA

SIEC WODOCIAGOWA PROJEKTOWANA
PRZEPIECIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
WODOCIAG ISTNIEJACY

WODOCIAG ISTNIEJACY do likwidagji
KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJACA
GAZOCIAG

GAZOCIAG PRZESYLOWY

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
KABLE TELETECHNICZNE

EWID. GRANICE WEASNOSCI

NR EWIDENIDENCYJNY DZIALKI

[Ty

Projektowanie | Nadzér Instolacji | Sieci Sanitarnych
mar inz. Maale) Bfonlok, 42-200 Czestochowa, ul. PCK 20 m 48
tol, /O-34/ 322-63-52, f0-34/ 367-16-08

BUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ @160 W ULICY
KORONACYJUNEJ | GRUCHLA W MYSZKOWE

42~300 Myszkéw, ul, Gruchla
gz, Nr owid. 308,318, 368/20;268/3, obrgb Myszkbw

Zaktad Wodoclggbw | Kanalizac) w Myszkowle Sp. z 0.0
42-300 Myszkéw, ul. Okrzei 140

@400mm
7 ~— _wmcuwcn.co
7 = _g INWESTYCUA:
8
g # LOKALIZACJUA:
T T \/.‘ = S
| A.\\\ S INWESTOR:
TEMAT:

\\\/\\ [
N\

/

o B W W B W W W

-

2

Projekt budowlony slecl wodociggowe) 9160mm

RYSUNEK:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL:

mar Inz. Macle] Blasiak
SLK /1454 /PWOS /06

SPRAWDZIE:

. Mcgdolena Drzozga-Bielen
upr. nr SLK/6233/PWES/15

Ne umowy: 5/NW/03/2015|
£ dn. 10.02.2016r

1: 500

Dota: 03.2016 _m.qa.

)




\
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Zalacznik nr 3 — Mapa do celéw projektowych z naniesionym zasi¢giem oddzialywania.

L]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 500

wojewsdztwe . Slaskie

Powiat:.. myszkawski

Jecrostia ewencyine ... 240904...40005 Myszkow Mapa zasadnicza

i e 2409011, Myszkdw (uktad 2000)

Poziom odniesienia Kronsztadt Dziatka nr: wg zakresu
5221340642, 522.134.0644, 52213461122 (uktad 65) ;,
GK.6642.1336.2015 = ,
6.136.33.06.13, 6.136.33.06.31 G O |

gneﬁgnmmg_:mggggggﬁtgﬁcaﬁamtsm.n&:m._E.ﬁzxo_.o_ﬁmu_mgg_
Uwaga: Przedmiotem planowanej inwestycji nie moga, by¢ budynki sytuowane w odlegtosci ‘ ‘ .
nie wiekszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci () - 79 ust 5 -
Rozporzadzenie MSWIA "w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacy)nych | wysokoscios oraz cowania Y
_qunwses wynkaw tych k&% do Basu«ws zusopy T Geodezyjnego | kartograficznego

Mapa powstata w wyniku nowego pomiaru oraz wektoryzacji kopi mapy zasadnicze).
Na mape naniesiono krzyze w uktadzie 65 (kolor jasno-niehieski)

Uwaga: Na mape naniesiono linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu w oparciu o MPZP
Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia w terenle innych niz wykazane na ninieszej maple urzadzert podziemnych,

ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzac)i
Stuzebnosci gruntowych nie badana

Uwaga: Na mapie zastosowano oznaczenia | skréty zgodnie z niecbowiazujaca, instrukcja, K-1Mapa zasadnic

dostepna, na stronie internetowe] Gtdwnego Urzedu Geodezji | Kartografi
Mape sporzadzit geodeta uprawniony: Henryk Bakalarz 28,05.20%5n.

——
g
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Zalacznik nr 4 — Wypisy z rejestru gruntow.
STA R ( Y 8 A Wojewddztwo: Slgskie
oA A - RS
OISO 1 Powiat: Myszkowski
AVYSZKOWSKI
MYSZKOWSKI Jednostka ewidencyjna: Myszkéw

(nazwa organu) Obreb ewidencyjny: 0005, Myszkéw
GK 6621.5. 1‘121, L2016 Miejscowosé: Myszkow

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzien: 2016-04-27 08:00:01

Jednostka rejestrowa gruntéw: 240901_1.0005.G7360

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

\Wiasciciel nieustalony

Siedziba:

UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania:inny rodzaj wiadania
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina Myszkéw REGON: 151398497
Siedziba: Myszkéw Kosciuszki 26

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia Nr KW
dziatki Polozeni Opis uzytku : o lub
mapy | ewiden Olnganie Jnintow klasouzytku | uzytku dziatki oznaczenie
ovinel [ha] [ha] dokumentu
2 309 Drogi dr 0.9507 0.9507|

Id dz.: 240901_1.0005.309

iy PR ey iy i ey s

1

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.9507

..

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 15.4693

KLAUZULE:
Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Zgodnie z art 3 Ustawy z dn 16.11.2006r. 0 opt. skarb. wylgcza sie z obowigzku zaptaty optaty skarbowej

W dniu: 2016-04-27
dokument sporzadzony przez: Henryka Szczerba

by g, Wy

, |
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A , Wojewodztwo: Siagskie
S Tf A R O S TA Powiat: Myszkowski

MYSZKOWSKI Jednostka ewidencyjna: Myszkow
7777777 (nazwaorganu) Obreb ewidencyjny: 0005, Myszkéw
Miejscowos¢: Myszkow

)
aK 662151443, ¥ 2016

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzieri: 2016-04-27 08:00:01

Jednostka rejestrowa gruntéw: 240901_1.0005.G3581

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiadanie na zasadach samoistnego posiadania
grupa rejestrowa: 1.7
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej- Wodno Melioracje
Siedziba: Myszkow

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia Nr KW
dziatki s " is uz lub
mapy | ewiden Fokazenie:gruntw il i klasouzytku | uZytku dziatki oznaczenie
cyinel [ha] [ha] dokumentu
2 318 Grunty pod rowami W 0.4162 0.4162

Id dz.: 240901_1.0005.318

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4162

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 20.3143

KLAUZULE:
Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Zgodnie z art 3 Ustawy z dn 16.11.2006r. o opt. skarb. wylgcza sie z obowigzku zaptaty optaty skarbowej

W dniu: 2016-04-27
dokument sporzadzony przez: Henryka Szczerba

W Wy Wy Wy i W e i S S i e gy gy g
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JEDNOSTKI TERENOWE:

Jddziat Bielsko-Biala
: siedziba w Zyweu

34-300 Zywiec

il. Za Woda 18

Sekretariat:

el.: 33/ 814-93-79

ax.: 33/ 814-94-87

el./fax.: 33/ 861-43-29

*-mail:zywiec@szmiuw.pl

:-mail:bielsko@szmiuw.pl

Jddziat Czestochowa
12-200 Czestochowa
1. Wreczycka 11a

ekretariat:

el.: 34/ 362-92-12

ax.: 34/ 362-92-11

3iuro Terenowe
3ierun - Pszczyna
_|13-155 Bieruri Nowy
il. Warszawska 168
el.ffax.: 32/ 216-29-77
3-mail:bierun@szmiuw.pl
13-200 Pszczyna

. 3 Maja 4a
el.ffax.: 32/ 210-47-29
>-mail:pszczyna

3iuro Terenowe Cieszyn
Cieszyn
il. Korfantego 32
| ffax.: 33/ 852-28-25
[ ail:.cieszyn@szmiuw.pl

~ 3iuro Terenowe
sliwice

el ffax.: 32/ 231-96-25
+mail:gliwice@szmiuw.pl

| iuro Terenowe Racibérz
7-400 Racibérz

1. 1 Maja 8A

el./ffax.: 32/ 415-35-66

\ ail:raciborz@szmiuw.pl

iuro Terenowe Zawiercie
12-400 Zawiercie
. 3-go Maja 33
ffax.: 32/ 672-19-20
ail:zawiercie@szmiuw.pl

Nojewodzki Magazyn
Przeciwpowodziowy

0-357 Katowice, ul. Kocura 16

el./fax.; 32/256 83 26
+mail:zakrzewski@szmiuw.pl

sporzadzit:

w-mail:czestochowa@szmiuw.pl

SLASKI ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH

w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

7

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10 Sl skie
e-mail: sekretariat@szmiu“.pl. http://www.szmiuw.pl q X |
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880 Pozytywna energia

Czestochowa dnia 03.03.2016 r.

- OCZ/6211/M/34/DKP-276/DKW- /&Y 116

PROJEKTOWANIE I NADZOR INSTALACJI
I SIECI SANITARNYCH

ul. P.C.K. 2a m49

42 - 218 Czgstochowa

NIP: 573 -163 -07 -29

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.02.2016 r. (data wplywu 18.02.2016 r.)

' W sprawie wydania warunkéw technicznych dla skrzyzowania projektowane;

przebudowy sieci wodociagowej @160 mm z rzeka Parkoszowicki w m. Myszkéw

' informuje, ze:
- - projektowane przejscie sieci wodociagowej jest w km 2+428 rzeki Parkoszowicki,
" - przejscie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zatacznikiem do w/w projektu,

- na przebudowg sieci wodociggowej wymagane jest spetnienie warunkéw
okreslonych przepisami ustawy Prawo wodne art. 122 (Dz. U. z 2015r, poz. 469
— tekst jednolity z p6z. zm.) tj. uzyskaé pozwolenie wodnoprawne
w Starostwie Powiatowym w Myszkowie,

; - wszelkie prace w obrebie koryta rzeki nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika

tutejszego Zarzadu,

- 0 rozpoczgciu prac w obrebie rzeki, nalezy powiadomié tutejszy Zarzad
z 7-dniowym wyprzedzeniem,

- po zakoriczeniu prac w obrebie rzeki - teren nalezy uporzadkowagé,

- na nadzor zostanie zawarta umowa pomigdzy Inwestorem lub Wykonawcg rob6t

a Dyrektorem Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach,

' - po wykonaniu przejscia nalezy podpisa¢ z administratorem rzeki tj. SLZ.M.i.U.W.

umowg na uzytkowanie gruntéw pod wodami na podstawie art.20 ustawy Prawo
wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469 tekst jednolity z péz.zm.).

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 75,00 zt. -
zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Slaskie Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Katowicach z dnia 7 stycznia 2016

Kicsrowfic Oddziahy

Do wiadomosci:

1. Dzial Finansowo — Ksiggowy
celem wystawienia faktury
w kwocie 75,00 zi - 84.11.11.0

mgr / “O)lejski

Zalacznik nr 5 — Uzgodnienia z SZMiUW w Katowicach.




