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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodggowe] @160 mm w ulicy Gruchla

w Myszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu podek@mrove pompowng
wody z zasilaniem elektroenergetycznym, dz. Nr e®@D; 318; 368/20; 268/3
obreb Myszkéw, k.m. 1.

1. Dane wyjsciowe i podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 rpgface dane:

Zlecenia i zawartej umowy

planu sytuacyjno - wysokoiowego do celow projektowych z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym — skala 1:500

warunkow technicznych budowy wodagu wydanych przez ZWiK w Myszkowie,
pismo Nr DT/762/15 z dnia 22.06.2015 r.

decyzji Nr 11/2015 o ustaleniu lokalizacji celu pabnego wydanej przez
Burmistrza Myszkowa pismo Nr NU.6733.11.2015.LKread15.01.2016 r.
warunkéw przydczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. — pismo
WP/064588/2015/008R02 z dnia 2015.11.04

uzgodnienia Gaz System skfpyania wodocigu z istniegcym gazocigiem
wysokiego dnienia — pismo OS-DL.404.162.2016/4(WN) z dnia 203®1
warunkow technicznych Slaskiego Zarzdu Melioracji i Uradzer Wodnych w
Katowicach — pismo OCZ/6211/M/34/DKP-276/DKW-184/4@nia 03.03.2016
decyzji Burmistrza Miasta Myszkowa o weju w pas drogowy — pismo IM
6850.1.18.2016 TK z dnia 06.04.2016

pozwolenia wodno prawnego Starosty Myszkowskiegeeyzja GR.6341.16.2016
z dnia 30.05.2016

odpisu protokotu z narady koordynacyjnej Nr GK.68®02016 z dn. 07.04.2016 r.
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie

wizji lokalnej w terenie

obowigzujacych norm i normatywéw projektowania

uzgodni@ z Inwestorem

uzgodnienia z ZWiK Myszkow

uzgodnienia z rzeczoznawp.pa.



2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

— budowe nowej sieci wodoaigowej 160 mm w Myszkowie, ul. Gruchla — odcinek CD
o diugaci | = 849,5 m, dz. Nr ewid. 309; 318; 368/20; ZB8brb Myszkdw, k.m. 1.

— przegcie wodocagiem izolowanym ISOPAM @150 mm przez Potok Parkeseki w
rurze ochronnej @457 mm na ptozach dystansowych

— zagospodarowanie terenu pod zabugd@empowni wody kontenerowej nadziemnej
na dziatce prywatnej 268/3 aitr Myszkow

— zasilanie elektroenergetyczne od budynku pompowrogtodzenia terenu pompowni

(przylacze energetyczne wg athnego opracowania wg Tauron Dystrybucja S.A.)

3. Dane ogolne i stan istnigjcy.

Teren projektowanego wodagu jest potaony w potudniowo - wschodniej i
miasta obejmucy obrkb Myszkow i Kreciwilk. W porozumieniu z Inwestorem postanowiono
zaprojektowa nowa siec wodochgowa taczaca koncowke sieci wodocigowej @160 PVC
mm w ulicy Wiodowskiej przy skrzpwaniu z Koronacyjg z koncéwka wodochagu @100
mm w ulicy Gruchla przy nowej strefie ekonomiczn&faznym elementem jest fakie nowa
siet bedzie uktadana z powodu awarii starego rurgaiazbesto — cementowego i w Zzku
z wykonaniem naktadki nawierzchni przez GemMiasto Myszkéw. Nowy rurogg zostanie
utozony w pasie drogowym réwnolegle do starego przy amgniu przepic wszystkich
przylaczy wodocigowych. Srednica nowego ruroggu @160 mm przy bardzo cienkiej
sciance 3,4 mm ruryzeliwnej Blutop pozwoli zyska na nominalnejsrednicy rury i
wprowadzé wickszy ilos¢ wody do obiegu dla obszaru strefy ekonomicznej c@lau
Przedmiotem tego opracowania jest wykonanie trgecaelcinka CD sieci @160 mm Blutop
o diugaci | = 849,5 m od ulicy Projektowanej (punkt C) slkazyzowania z wjazdem na teren
strefy ekonomicznej Gruchla za Potokiem Parkoszkiwic Na kaicu wodocagu przy
punkcie D projektuje sizagospodarowanie terenu pod kontengroadziemn pompowng
wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym zlakaliara na dziatce prywatnej w zgodzie
z Wiacicielami po wykupieniu jej egci i oddzieleniu ogrodzeniem z siatki stalowej i

nasadzeniu krzewow wokét ogrodzenia.



4. Dane szczegotowe.

4.1  Trasa projektowanego wodoagu

Projektowany wodogg @160 mm Blutop jest prowadzony w pasie drogi gmjn
ulicy Gruchla czsciowo w poboczu i agciowo w asfalcie. Na kiru sieci projektowanej
trasa wodoaigu biegnie nad Potokiem Parkoszowickim w cieniudtarkcji mostu, aby nie
zmniejsza swiatta przeptywu Potoku. W zwzku z przysztym remontem nawierzchni ulicy
Koronacyjnej i Gruchla naly przewidzi€é odtworzenie po trasie ruragu, ale
niewykluczone,ze na budowie po ustaleniach z GmiMyszkéw i Inspektorem Nadzoru
warstwe scieralma wykona firma drogowa realizaga zamowienie wykonania nawierzchni

pasa drogowego.

4.2  Materiat, srednice, spadki i dluggci

Projektowany wodoag naleyy utozy¢ z zeliwa sferoidalnego typ Blutop GGG 40 w
klasie rur minimum C25 (maksymaln&mienie robocze dla poszycia rur 25 bar).gépénia
rur kielichowe blokowane przenage sity wzdhine (kotwione) - z mdiwoscia odchyle
katowych rur w kielichach bez utraty szczeloo- 6°
We wszystkich powygszych pohczeniach blokowanych funkcg uszczelnienia mog
petni¢ jedynie oryginalne jednolite systemowo uszczelkRury i ksztattki powinny by ¢
tego samego systemu i pochodzod jednego Producenta.

Rodzaje powlok zewgtrznych dla rur - powtoka aktywna zawieyegq mieszani@ cynku z
glinem (85% cynku + 15% glinu) w ioi min 400g/n naktadana w tuku elektrycznym +
powioka zabezpieczgja z zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powtokammnno
by¢ na calej powierzchni zewtrznej rury.
Uwaga: Nie dopuszcza gipowtok aktywnych naktadanych metodami innymi ni w tuku
elektrycznym
Wewrgtrzna powierzchnia rur oraz kielichow pokryta wydkiéng z tworzywa sztucznego o
grubgsci minimum 30@m.
Wymagane atesty i certyfikaty

a) Atest Higieniczny,

b) Certyfikat Zgodnéci z normy PN-EN 545.
Rury @1 w 6 metrowych kawatkach. Naig je cia¢ w 2/3 |. Szczeln& rur jest zapewniona

dzieki sciskaniu piefcienia uszczelniagego z elastomeru, ktére uzyskuje godczas



taczenia rur. To rozwizanie samozamykgje polega na tymze cginienie pomgdzy
elastomerem, a&eliwem wzrasta wraz ze wzrostensreenia panujcego w przewodzie.
Nawet przy probach powodigych zniszczenie rury nie stwierdzono rozszczeleien
pofaczenia. Wiczenie budowanego wodagu do projektowanego wodagu 160 mm w
punkcie C jako kontynuacja drugiejeszi opracowania. Caly ruragy zostanie ukony z
jednego systemu rury i jednego producenta. Nagtosowa trojniki i uszczelki blokowane
dla rurocagu BLUTOP. Projektowany wodam uktadd& ze spadkiem 0,1 + 11,0%. W
zaleznosci od uksztattowania terenu.aézna diugéé wodocagu @160 Blutop | = 849,5 m.
Wodochg na catej diugeei prowadzi st na gkbokasci 1,73+1,91 m od poziomu terenu
istniegcego. Na projektowanym wodagu przewidziano 6 hydrantow pzo@80mm
podziemnych Hawle BAIO z podwdjnym zam&ciem. Wezet hydrantowy zostat
rozrysowany na profilu podimym sieci wodoceigowej. Hydrant naley oznakowa tabliczky
informacyjmm Hydrant wg PN — 86/B — 09700 umieszczonw widocznym miejscu. W
miejscach odgakien i zatama wodochgéw przewidziano bloki oporowe. Nale je
wykona wg zahczonych rysunkoéw. Dodatkowo ze wedl na duay spadek sieci
wodochagowe] na kdacu odcinka zaprojektowano dwa automatyczne odpoviid
montowane jeden w studzience begpdnio na trojniku kotnierzowym 160/80, a drugi do
zabudowy podziemnej na trojniku 160/80. Dobranoowdptrzniki automatyczne Hawle.
UWAGA:
W projektowanym odcinku CD przewiduje si¢ montaz 3 zasuw strefowych celem
odciecia projektowanej sieci wodocagowej na przyszié¢ podczas prowadzenia prac
remontowo — przylgczeniowych. Na odejciu hydrantu od sieci wodagjowej wykong
bloki oporowe wg zalczonego rysunku o wymiarach pobranych z katalogot &obain dla
tréjnika @150 i gruntu éredniej nénaosci. Wymiary te zgodnie z kubatubloku V = 0,41 m
Wynosz:

A=110m B=121m H=045m
Wszystkiesruby w weztach mag by¢ ze stali nierdzewne.
UWAGA:
Dla wszystkich przylaczy wodocagowych istniegcych montuje sg na sieci
wodociggowej trojnik dwukielichowo — kotnierzowy Blutop @160/65 mm z zasuy @65
mm dla kazdego przyhcza. Wsrednia si¢ caty system projektu, ze wzgidu na mazliwosé
istnienia przytaczy o srednicy dn 50 mm i zasuwa @40 mm bylaby za mata. Za
zamontowam zasuwg @65 mm montuje s¢ tacznik rurowo — kotnierzowy Hawle System
2000 nr kat. 0400 o wymiarach @65/63 PE lub prz&gie na stal 40 mm i 50 mm.
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4.3 Préba cénienia, ptukanie i dezynfekcja

Wszystkie zicza rur i ksztaltek do czasu przeprowadzenia préliyieniowej na
szczelné¢ nie powinny by zasypywane. Prébhydrauliczia nalezy przeprowadzi na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z instrukcjprojektowania zewgirznych przewodéw
wodociagowych z rur PE. Po pozytywnie zalazonej probie szczeldo przewdd powinien
by¢ doktadnie przeptukany i zdezynfekowany. Plukangkpne przeprowadgiczyst woda
z szybkdcia przeptywu nie mniejsgniz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno ek
diugo, & odprowadzana wodatizie czysta. 116 przepuszczonej wody przez rurgginie
moze by mniejsza od 10-krotnej odipsci przemywanego odcinka ruragu. Po ptukaniu
wstepnym winna by przeprowadzona dezynfekcja. Daywdhloru przyjmuje s nie mniejsz
niz 25 g/nt wody plucacej. Po dezynfekcji wapnem chlorowanym uglevprowadzé do
rurociagu ptyn w postaci 3% roztworu wodnego w kilku magsh przewodu. Dezynfekcj
mozna przeprowadzi stosujc podchloryn sodu zawieegsy 10-15% chloru aktywnego. Po
uptywie 24 godzin naley usum¢ wodk chlorupca z rurocagu. Wtérne plukanie
przeprowaddi do zaniku jawnego zapachu chloru. Po ndagniu ptukania naky pobra
probe wody do analizy.

4.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonywa sprztem mechanicznym, a na odcinku unietivaiajacym prae
sprztu mechanicznego roboty wykony@vaecznie. Przy kolizjach przestrzegarzepisow
ogo6lnych BHP, oraz postanowienormy BN-83/8936-02 ,Wykopy otwarte pod przewody
kanalizacyjne i wodoggowe” i zalecé instytucji uzgadniajcych. SzczegOk ostraznosé
zachow& w miejscach skrzzowania fhdz zblizania z réwnolegle przebiegaymi
przewodami podziemnymi. Tu roboty ziemne unglewykonywa recznie. Odbioru
technicznego dokowaw obecnéci Inwestora, Wykonawcy i S#bb Technicznych. Po
zakaczeniu robét teren doprowadzdo stanu pierwotnego. Wszystkie roboty wykoéna
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhi@obot instalacyjnych” cz. Il oraz
obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Odbiémkowy robo6t powinien by
przeprowadzony po zakozeniu montau i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodet



4.5 Kolizje.

Projektowany wodoag krzyzuje st z uzbrojeniem podziemnym i kolizje nie
wystepuja. Na kablach telekomunikacyjnych i energetycznychlety zatazy¢ rury
dwudzielne Arota @110 mm o diugwach | = 3,0 m.

Po uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Gazu w Zawiera rurocigu Blutop @160
mm naley zatay¢ rury ochronne stalowe @250 mm na ptozach dystapsiowmanszetach

koncowych przy skrzgyowaniu z przydczami gazowymi.

4.6  Skrzyzowanie z gazocigiem wysokiego gnienia DN125

Zgodnie z uzgodnieniem w Gaz-Syste$wierklany przy skrzyowaniu z gazoagiem
wysokiego dinienia DN 125 projektowany wodag mazna skrzyowa pod warunkiem
zabezpieczenia projektowanego wodgai jednocgsciowa rura ochronm po 6,0 m od osi
gazocagu. Zaprojektowano 12,0 m rury ochronnej stalowéjeanicy @300 mm z ptozami

dystansowymi dla rury Blutop z manszetamh&awymi.

4.7  Uwagi kaicowe

Po wykonaniu sieci wodaggowej roboty nalgy zgtost do odbioru technicznego do
ZWiK w Myszkowie. Plukanie zle¢iZWiK Myszkow.

5. Przejscie wodocaqu przez Potok Parkoszowicki.

Po ustaleniach z Inwestorem projektowany wogtpaiostanie utony nad Potokiem
Parkoszowickim w oparciu o wykonane dwie nowe rezee podpory konstrukcyjne na
dwoch brzegach rzeki. Rozstaw podpoér pokazano ceegble przégia przez rzek Nalezy
wstawic 2 kregi zelbetowe @1,2 m na gdokas¢ 3,0 m pod poziom terenu i wypeinje
betonem. Utatwi to realizagjw poblizu brzegu cieku wodnego i urwi sprawniejsze
wykonanie rob6t. Rzdna posadowienia ruragju nie mae by nizsza nk spod konstrukciji
mostu, gdy nie ma@na zmniejszaswiatta przeptywu Potoku Parkoszowickiego w opareiu
uzgodnienie zSlaskim Zaradem Melioracji Wodnych w Katowicach. Rozmanie
techniczne, ktére przgfo to monta w rozstawie 10,0 m portdzy osiami dwéch podp6r na
ktérych zostanie pofmna rura stalowa bez szwuscednicy @457/10,0 m izolowana na
budowie tdma denso lub zakupiona fabrycznie zaizolowana, ddéigory | = 12,0 m. W ruy

ta naleey wiozy¢ wodochg @150/250 mm zzeliwa sferoidalnego izolowany fabrycznie



ISOPAM. taczna dhugéc rury izolowanej to | = 25,0 m wynikga z spadku terenu przed
Potokiem i nieuformowanym brzegu po drugiej strofdgvie sztangi rury o diugoi 6,0 m
kazda zostam wsunkgte w rue stalows na ptozach dystansowych w normatywnych
odlegtagiciach montowane pgtzone na garb typu Uniwersal. Zapewni to izalagpdocagu
na niskie temperatury. Za végjem z rury nalgy zatazy¢ po dwa tuki 45° rownigizolowane

z kazdej strony przdgia przez Potok Parkoszowicki i dey@ jedm rure do ckcia bosych
koncéw rownie: izolowanych fabrycznie celem uzyskanialgikosci posadowienia sieci
wodochgowej. Rura ochronna stalowa zostata dobrana wcaparobliczenia wytrzymakei
konstrukcyjnej na ztamanie $vodku przejcia przez rzeki nie wymaga podparcia feodku
rurociagu. Sama w sobie jest murochronm i wsparciem konstrukcyjnym wdaiwego
rurociagu.

UWAGA:

Dopuszcza si nieistotne zmiany trasy po wykonaniu przejcia sieci wodocigowej przez
Potok Parkoszowicki, gdy podczas prac projektowych linia brzegowa i rélinnosé

utrudniata petna inwentaryzacje brzegu Potoku Parkoszowickiego.

6. Projektowana pompownia wody kontenerowa.

W porozumieniu z Inwestorem postanowiono zabudop@mpowng wody na sieci
wodochgowej @160 Blutop w miejscu wdzenia s ulicy Gruchla z wjazdem na steef
ekonomiczn. Do tego celu postanowiono wykuapfragment dziatki nr 268/3 przy ulicy
Gruchla i posadowi tam kontener nadziemny pompowni wody. Do tego celu
zagospodarowaniu terenu zaprojektowano wydzieldmiatki budowlanej o nieregularnych
wym. 12,5 * 15 m o dcznej powierzchni F = 144,0 mTeren Inwestycji miei sic w
miejscowym planie zagospodarowania terenu. Odééghewretrznej sciany kontenera od
granicy dziatki 4,0 m z kalej strony. Wewatrz dziatki przewiduje s wygrodzenie siatk
stalows 0 wysokdci 1,8 m, odlegté¢ od kontenera do ogrodzenia 4,0 m z bokéw oraz z
przodu przy wyjciu 5,0 m. Naley nasadzi za ogrodzenie kontenera nowe krzewy typu Tuja
i oddzielié obecnego wixiciela dziatki 268/3 zieleni Przed wejciem do terenu kontenera
istnieje szeroki pas drogowy dziatki miejskiej dlamochodu serwisowego. Dla kontenera
przewiduje s§ podhczenie zasilania z sieci wodagowej projektowanej] @160 mm oraz
zasilania elektroenergetycznego. Na terenie pomppwajektuje s¢ oswietlenie jeda lamm
oswietleniowg dla potrzeb przysziego zamontowania kamery mangor zewrtrznego. Do

wejscia ha wygrodzony teren przewiduje snonta furtki o szerokéci 1,0 m. Z lewej strony
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projektuje st ztacze WLZ dla potrzeb zasilania elektroenergetycznegoskrzynce w
ogrodzeniu przewiduje simonta ztacza dla drugiego zasilania elektroenergetycznego z
agregatu prdotworczego.

6.1 Obliczenia doboru pompowni wody

Wg danych Inwestora i pomiaru $pienia wychodacego ze zbiornika wody
zasilapcego projektowany wodag ,Zbiornik Palmowa” i rzednej wychodacej z tego
zbiornika wynikaze:

W miejscu wyscia sieci wodocigowe] ze Zbiornika rdna dna zbiornika wynosi:
pp = 353,20 m.n.p.m.
Rzedna terenu przy ulicy Gruchla w lokalizacji pompowuynosi:

pp = 304,00 m.n.p.m.

Z powyzszego wynikaze dla potrzeb poprawy zaopatrzenia w wogdyby pomiaé straty
liniowe i miejscowe przy pompowni mielibyy cisnienie wody grawitacyjne:

p = 0,492 MPa = 49,2 mi®
Odlegtas¢ od Zbiornika Palmowa do lokalizacji pompowni zrnzi@na wynosi:

L=4,9 km =4900 m
Przy zalaeniu podstawowym strat &iienia na 1mb sieci wodagjowej >150 mm dla
przeptywu q = 10,0 l/sek wynogzych 5 mm/m otrzymujemy:

Ap = 4900 * 5 = 24500 mm = 24,5 mid
Odejmupc od cknienia grawitacyjnego otrzymujemy wynik:

p=49,2-24,5 =247 m}®
Przy zatgeniu maksymalnym strat siienia na 1mb sieci wodaegowej >150 mm dla
przeptywu q = 20,0 l/sek wynogzych 20 mm/m otrzymujemy:

Ap = 4900 * 20 = 98000 mm = 98 mid
Odejmupc od cknienia grawitacyjnego otrzymujemy wynik:

p = 49,2 — 98,0 = otrzymujemy brak doptywu do pompeni wody
Nie mazna jednak takiego zatenia przyjmowd, gdyz wodochg zrodiowy @160 PVC w
ulicy Wiodowskiej, do ktérego wezamy projektowany wodagy @160 mm Blutop nie jest
w stanie przettoczytakiej ilosci wody na taki dystans (musiatbyd§rednicy @300 mm).

W porozumieniu z Inwestorem wybrano miejsce nawpipej dzialce nr 268/3 w
Myszkowie, ul. Gruchla w polidu istniepcego wodocigu @180/16,4 PE-HD wchodeego
na stre¢ ekonomiczn Gruchla. Poriisze opracowanie uwzginia zagospodarowanie terenu i
wykup dziatki o wym. 12,5 * 15,0 m, ogrodzenie ijgjostawienie projektowanego kontenera

4,0 *2,5 m dla pompowni wody.
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UWAGA:

Dla potrzeb realizacji tego zadania nalgy najpierw wykonaé¢ sie¢ wodociagowa wzdiuz
ulicy Gruchla z zamontowaniem zasuw odcinajcych pod pompowng. Nalezy wykonaé
wszystkie pomiary cénienia w ulicy Strefy ekonomicznej Gruchla i dopieo wowczas
podejmowat decyzjg 0 montazu pompowni kontenerowej naziemnej, gdy jej koszt jest
wysoki. Na profilu wodociagowym pokazano realizagg weztow umazliwiaj acych

podtaczenie pompowni na samym kilcu.

Dla potrzeb zadania wykorzystano ogemroducenta zestawdéw hydroforowych wraz z

kontenerem o wydajioi catego zestawu:

- zapotrzebowanie na wedbytowo — gospodargz Q =5,01/sek
- zapotrzebowanie na weg.pa. Q =20 I/sek
- cisnienie minimalne na ssaniu sP2,5 bar

- wymagane podnoszenie zestawu dla celéw bytowo paglasczych
Hyy: = 30,0 mHO do uzyskani#d = 55,0 mHO
- wymagane podnoszenie zestawu dla celéwz.po
Hy.po.. = 30,0 mHO do uzyskani& = 55,0 mHO
Wszystkie parametry zestawu hydroforowego opisane &arcie katalogowej producenta,
najwaniejsze jest to,ze zestaw sktada iz 4 pomp, ktére w cadoi pokrywap
zapotrzebowanie dla celow pzpa bytowo gospodarczych.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zestawu wynas
P=4%*3,0kW=12,0kW, obroty n = 3250 1/min=400 V/50 Hz przycze ssce i ttoczne
o srednicy dn 150 mm. Ponadto w kontenerze zostanrstzdowany grzejnik elektryczny o
mocy 1,5 KW oraz osuszacz powietrza o mocy 2,0 bddatkowo mae kiedy zostanie
podkczona umywalka z podgrzewaczem wody 2,0 kW.
Bilans mocy elektrycznej doprowadzonej do konteneyaosi:
>=120+15+2,0+2,0=17,5kW.

UWAGA DLA INWESTORA:

Zakresem prac Inwestora jest:

— wykonanie fundamentow pod pompownie zgodnie z wgitymi przekazanymi przez
wykonawe,

— wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera,

— doprowadzenie instalacji wodagiowej ssawnej i ttocznej wg. ustale wykonawa
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— doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielektrycznej kontenera,

— posadowienie kontenera.
UWAGA DLA CZ ESCI ELEKTROENERGETYCZNEJ | P.PO Z:

Zakresem prac jest:

w skrzynce w ogrodzeniu na WLZ zamontéwatacze do drugiego zasilania
elektroenergetycznego

obecnie nie ma nuiwosci zasilania drugiego z Tauron Dystrybucja, ale dster
dysponuje agregatemgaiotworczym, dla ktorego natg wykona w szafce zicze
nalezy zabudowa jedm latarnk dla potrzeb éwietlenia terenu kontenera

na latarni mana przewidzié w przyszigci monta kamery dla monitoringu kontenera

kontener w zabudowie spetnia odpaidogniows i drzwi zewrgtrzne rownie

7. Zagospodarowanie terenu pod pompowriwody kontenerowa

dziatka o regularnym ksztaicie,
teren ptaski — krzaki i zietenieregularna

wilasna¢ prywatna
uzbrojenie istnigjce: linia napowietrzna, kanat sanitarny ttoczny

dziatka nieogrodzona z bezZpednim dosipem do drogi publicznej — dziatka
drogowa nr 368/20

istniejace drewniane ogrodzeniegdei dziatki Wiaciciela wys. 1,80m
wjazd i wefcie z drogi publicznej dziatka drogowa nr 368/20

dziatka czsciowo zabudowana , na dzialce znajduje Isudynek mieszkalny oraz
gospodarczy za ogrodzeniem

7.1 Projektowane zagospodarowanie terenu — dane gegotowe

projektowana jest budowa pompowni kontenerowej Wwgrmowym naraniku dziafki

dojscia i dojazdy z kostki brukowej, odprowadzenie wolpadowych z dachu i
teren6bw utwardzonych powierzchniowo na teren zielem wyodebniomn czesé
dziatki 268/3 o0 wymiarach 12,5 x 15,0 m

projektowane przyicza : energia elektryczna z istiegj sieci napowietrznej, woda z

projektowanej sieci wodoggowej @160 mm Blutop od sieci
budynek pompowni ogrzewany elektrycznym grzejnikiem

budynek typu kontener w lekkiej obudowie z blazkwretrzna w kol. biatym
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fundament betonowy grub. 25cm, zbrojony 4012 wgpad ramie 25x25x90cm
posadowionych 1,0m pod terenem

wokoét budynku kontenera opaska z kostki betonowgj 6cm) szer. 1,0m ze
spadkiem na zewtrz ~3%
projektuje st ogrodzenie terenu budynku pompowni

ogrodzenie: typu ,D1” panelowego zepdw stalowych ocynkowanych o wys. 1,80m
tacznie z podmuréwk

furtka szer. 1,0m wys. 2,0m
kolor ogrodzenia, bramy i furtki — zielony

Zielen projektowana — nawierzchnia trawiasta i krzewy siony Widciciela

prywatnego

7.2 Dane projektowanego budynku pompowni

Ditugos¢ budynku 4.00 m

Szerokaé¢ budynku 2.50 m

Szerokac¢ elewacji frontowej 2.50 m
Wysokas¢ elewacji frontowej 2.76 -2.96 m
Wysoka¢ w kalenicy 2.96 m

Wysoka¢ przy okapie 2.70 m
Powierzchnia zabudowy : 10.00°'m
Powierzchnia iytkowa: 8.55

Kubatura : 28.6 rh

Podpiwniczenie: 0%

7.3 Bilans terenu

powierzchnia dziatki nr 268/3 — 9025 m

powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego isinigjo 120.00 m
pow. zabudowy budynkéw gospodarczych 229.60 m
powierzchnia zabudowy proj. kontenera 10,00 m

drogi i chodniki kostka brukowa 49,01°m

zieleh niska i krzewy : 8616.00 n

wielkos¢ pow. zabudowy: 4,5%

powierzchnia biologicznie czynna : 95,5 %

Razem powierzchnia 9025°m
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7. 3 Wymagania dotycace Ochrony Interesow Osob Trzecich.

— projektowana inwestycja nie pozbawia dpst do drogi publicznej, usdzen

infrastruktury technicznefwiatta dziennego wkicieli dziatek gsiednich

— nie spowoduje powstania wugliwosci takich jak hatas, wibracje zakidcenia

elektryczne i promieniowanie, a tak nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza

wody i gleby

— ewentualne ugriliwosci powstate w trakcie realizacji inwestycji nieda wykracz&

poza granice nieruchoréa inwestora

— oddzialywanie inwestycji zamykag¢sha wydzielonej dla pompowni i dziafki

268/3

8. Warunki gruntowo — wodne wq bada ZWiK Myszkéw z 27.05.2015 r.

Sonda G-1 (ul. Wiodowska, nieopodal posesiji z nr 3)

[m] p.p.t. litologia

0,00-0,40 gleba czarna, ttusta, zatorfiona
0,40-1,50 torf brunatny / namut ciemnoszary
1,50-2,20 it czarno-szary

VV¥0,90 mp.p.t.

Sonda G-2 (ul. Wiodowska, naprzeciw skretu w Nadrzeczng)

[m] p.p.t. litologia

0,00-0,40 gleba czarna, ttusta

0,40-1,60 piasek drobno- i Srednioziarnisty, siwy,
wilgotny (blizej spagu - mokry)

gfebiej wiercenie niemozliwe - urobek wymywany

jest w otworze z narzedzia

Sonda G-3 (ul. Gruchla, naprzeciw posesji z nr 20)

[m] p.p.t. litologia

0,00-0,30 gleba szara

0,30-0,60 piasek drobnoziarnisty, rdzawy z
pojedynczymi otoczakami zwiru
kwarcowego

0,60-1,30 piasek drobnoziarnisty, z6tty

1,30-1,80 piasek pylasty, zétty, wilgotny

1,80-2,20 piasek drobnoziarnisty, z6tty, wilgotny

wody gruntowej nie nawiercono

Sonda G-4 (ul. Gruchla, nieopodal posesiji z nr 13)
[m] p.p.t. litologia
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0,00-0,20 gleba szara

0,20-0,60 piasek drobnoziarnisty, rdzawy z
pojedynczymi otoczakami zwiru
kwarcowego

0,60-1,10 piasek srednioziarnisty, z6tty

1,10-1,50 piasek gruboziarnisty, z6tty

1,50-2,20 piasek srednio- i drobnoziarnisty,
jasnozotty

wody gruntowej nie nawiercono

Sonda G-5 (ul. Gruchla, naprzeciw drogi bocznej do posesiji z nr 4, 4A, 4B)
[m] p.p.t. litologia
0,00-2,00 nasyp pohutniczy z kawatkami szlaki,

gruzu betonowego itp.

2,00-2,20 piasek Srednioziarnisty, zotty
wody gruntowej nie nawiercono

Sonda G-6 (ul. Gruchla, nieopodal Potoku Parkoszowickiego)
[m] p.p.t. litologia
0,00-2,20 nasyp pohutniczy, brunatno-szary z

duzg iloscig kawatkow szlaki, gruzu

betonowego itp.

wody gruntowej nie nawiercono

W pierwszym odcinku naley przewidzie¢é pompowanie wody gruntowej, gdy

nawiercono ja podczas wykonywania prac badawczych na gbokosci 0,91 1,1 m p.p.t.

9. Wymagania dla celéw p.pa.

Dla celéw p.pa. powinien by zapewniony wydatek wodysg = 20,0 I/sek (dla dwdch
hydrantow zewetrznych g80mm). Projektowany wodegig160 mm &dzie stiyt do celdw
bytowo — gospodarczych. W wypadku, gdy zasoby wodyzdzeh wodocagowych, w tym
sieci zlokalizowanych na obszarze dziatania ZWiKsiekow Sp. z 0.0. w Myszkowie, nie
zapewniaj ilosci wymaganych dla celéw przeciwjparowych, zapewnienie uzupetrjaych
zrodet wody dla celow przeciwparowych nie natey do obowazkow ZWiK Myszkow tylko
do wi&cicieli obiektow i inwestorow przemystowych. Hydti@anie si€ wodocagowa @160
mm pozwala przetransportowdosc¢ 20 I/sek, ale strata liniowa po trasie spowodpjadek

cisnienia na kacu rurocagu.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Oddziatywanie projektowanej sieci wodggowe] wyznacza strefa kontrolowana - pas o
szerokdci odpowiedniej po obu stronach sieci zmany z minimalnymi odlegkeiami od

istniejacego uzbrojenia. Parej w tabeli przedstawiono odlegt przyktadowe:

Przewdd wodoaigowy osrednicach Kanalizacja
Uzbrojenie _
Do 300 mm| 300-500mm Ponad 500mm sanitarna
Gazocygi 15m 15m 25m 15m
Wodochg do 300 mm - 1,0m 20m 20m
Wodockg 300-500 mm 10m - 20m 20m
Wodockg ponad 500mm 20m 20m - 3,0m
Przewody kanalizacyjne 15m 20m 20m -
Kabel telekomunikacyjny 0,8m 1,0m 25m 2,0m
Kanahz;gjsaléﬁblowa w 15m 1.5m 25m 20m
Kabel elektroenergetyczny 0,8 m 1,0m 25m 20m
Stupy elektroenergetyczne 15m 20m 3,0m 20m
Cieptownictwo 15m 15m 25m 3,0m
Budynki 3,0m 50m 8,0m 50m
Kraweznik 0,6 m 1,5m 2,3m 2,0m
Linia rozgraniczgica lub 15m 20m 30m 20m
ogrodzenie
Drzewa(od pnia) 1,5m 15m 15m 1,5m

odlegtasci ;3 spetnione w/w projekcie budowlanym.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — cz e$¢ sanitarna

Zawartosé opracowania

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoz okmlejnag¢ realizacji
poszczegoblnych robot.

2) Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

3) Elementy zagospodarowania terenu, kitore ansigvarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zaggenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych — ich skala
rodzaje oraz miejsce i czas wysenia.

5) Sposbéb prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do prowadzenia
robot.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiege] niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawrn komunikacg umazliwiajaca

szybly ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
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1) Zakres robd6t dla calego zamierzenia budowlanegoz okalejngé realizacji

poszczeqgdlnych robébt.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budovea wedochgowe] 160 mm Blutop z
zeliwa sferoidalnego. Zakres inwestycji obejmuje:

a) Wiaczenie wodocigu do sieci @160 mm w punkcie C

b) Wykonanie sieci wodoggowej 160 mm zeliwa Blutop

c) Budowe weztéw hydrantowych @80 — sztuk 5

d) Przegcie przez Potok Parkoszowicki

e) Zabudowa kontenerowej pompowni wody
Sie¢ wodocihgowa @160 mmduzie wykonywana w nagbujacej kolejngci:

a) Wykonanie wiczenia wodoaigu 160 mm do sieci w punkcie B

b) Zabezpieczenie wykopow

c) Ulozenie sieci wodoagowej

d) Montaz kotnierzy zabezpieczonych przed przesoi@m

e) Montaz trojnikow @160/80

f) Montaz zasuw

g) Montaz tuku ze stopk pod hydrant

h) Montaz hydrantow podziemnych Hawle BAIO @80 mm
Zabudowa pompowni wodybzie wykonywana w nagbujacej kolejngci:

a) Wykonanie wiczenia wodoeigu 8160 mm do miejsca posadowienia pompowni

b) Zabezpieczenie wykopow

c) Ulozenie sieci wodoggowej

d) Wykonanie fundamentoéw pompowni

e) Posadowienie kontenera

f) Wstawienie zestawu hydroforowego

g) Wykonanie podiczenia elektroenergetycznego

h) Montaz ogrodzenia i furtki

i) Posadowienie stupavietinego

2) Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

- Istniejacy wodociag 2100mm w ul. Koronacyjna

- Istniejaca si€ wodochgowa @160 mm w ulicy Wiodowskiej
- Istniejace kable elektroenergetyczne

- Istniejacy kabel telekomunikacyjny

- Istniejacy gazocig sredniopezny
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3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore ansigvarzé zagrgenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi.
Miejsce prowadzenia robét odpowiednio zabezpieciamakowane nie powinno stwaéza
zagraenia bezpiecastwa 1 zdrowia ludzi. Istniega si€ telefoniczna w miejscu

skrzyzowania z przyiczami zostanie zabezpieczona.

4) Przewidywane zagienia wysg¢pujace podczas realizacji robét budowlanych — ich skala

i rodzaje oraz miejsce i czas wygienia.

Miejsce prowadzenia robot powinno dogdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien byzabezpieczony barierkami ochronnymi. Nglewraca
szczegoOla uwag; na pra¢ ludzi podczas rownoczesnegoywania maszyn.

5) Sposéb prowadzenia instrukta pracownikdw przed przygiieniem do prowadzenia

robot.
Pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t szczsgahiebezpiecznych powinni przéj
instrukta stanowiskowy dotyeay bezpieczestwa i higieny pracy przeprowadzony przez
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramadkolenia nalgy zwrdci szczegdla
uwag; na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajch przed skutkami zagren.
Dodatkowe szkolenie powinny przéjosoby wyznaczone do nadzorowania ww. robaét.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecZstwom wynikajcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegidneagraenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewnimgych bezpieczni sprawrn komunikacg umazliwiajaca

szybka ewakuagi na wypadek pgaru, awatrii i innych zageen.

Prowadzone roboty natg wykonywa zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Odpowiednimi wymaganiami BHP.
Sposoby zabezpieczaniaycia i zdrowia pracownikOw uzatgeione § od przygtego
etapowania robo6t. Pracownicy powinni zdstayposaeni w odpowiedniesrodki ochrony
indywidualnej niezalenie od przygtego etapowania robot.

1. Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wosdlgowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjto
w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania

tych robot.
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Bezpieczn odlegtdé wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 1, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wieiwa jednostl, w ktérej zarzdzie lub
uzytkowaniu znajduyj sie te instalacje. Miejsca tych rob6t najeoznakowa
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbyévsic recznie.

Roboty prowadzone ¢bla na otwartej przestrzeni wasedztwie innych ulic
zapewniaggcych konieczny transport i ewakuacw razie nieszegliwego

wypadku.
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