Wewnetrzna Sciana kontenera
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wejscie kabla zasilajgcego kontener
Pfytki gres 8 mm
Beton B15 zbrojony siatkg 130 mm
Styropian FS20 50 mm
Hydroizolacja
Piasek zageszczony 200 mm MARKA M1
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Sciana kontenera
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Projektowanie i Nadzér Instalacji i Sieci Sanitarnych
mgr inz. Maciej Bfasiak, 42—200 Czestochowa, ul. PCK 2a m.49
tel. /0-34/ 322-63-52, /0—-34/ 367-16—06

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ #160 W ULICY GRUCHLA
. W MYSZKOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTYCJUA: POD KONTENEROWA POMPQOWNIE, WODY Z ZASILANIEM
ELEKTROENERGETYCZNYM

42—300 Myszkdw, ul. Gruchla

LOKALIZACJIA: 14, Nr ewid. 309, 318, 2683, 368,20, obrgb Myszkow

Zakfad Wodociqgdw i Kanalizacji w Myszkowie Sp. z o.o.

INWESTOR:
R 42—300 Myszkow, ul. Okrzei 140
TEMAT: Projekt budowlany sieci wodociggowe] #160mm wraz z
: pompowniq wody i zasilaniem elektroenergetycznym
RYSUNEK: FUNDAMENT POD KONTENER

mgr inz. Maciej Btasiak

PROJEKTOWAL: | ypr. nr SLk/1454/PWOS /06

mgr inz. Magdalena Drzazga—Bielen

SPRAWDZILA: upr. nr SLK/6233/PWBS/15

Nr umowy: 5/INW/03/2015|Data: Skala: Nr rysunku:

z dn. 16.02.2015r. 05.2016 1: 25 8




