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OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 3160 mm
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TEMAT: PRZEDMIAR ROBOT

Sieci wodociagowej 6160 mm wraz z pompownia wody

OPRACOWAL:

Czestochowa, maj 2016



Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ d: 160 mm w ul. GRUCHLA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POD KONTENEROWA POMPOWNIE WODOCIAGOWA
W MYSZKOWIE

‘Identyfikator kosztorysu: woda_cz lll ‘
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Nr

Nazwa

Jedn
ostka
miary

llos¢

1.1

ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiérkowe

A-03 (Athenasoft normy zaktadowe) 101-2
Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10 cm

34,8*2+46,1+185,5+5,2*2+5,4*2 322,40

322,40

A-03 (Athenasoft normy zaktadowe) 102-3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtebokos$¢ 7 cm z odwozem materiatu z rozbidrki na
odlegtosé do 1 km

(35,0+46,1+185,5+5,2+5,4)*1,5 415,80

m2

415,80

KNR 2-01 214-4
Odwdz samochodami samowytadowczymi frezu na odl 5 km - frez do dyspozycji Inwestora
[S=8]

415,8%0,07 29,11

m3

29,11

KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie

(35,0+46,1+185,5+5,2+5,4)*1,35 374,22

m2

374,22

KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15
cm [R=5;S=5]

m2

374,22

KNR 2-31 805-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej recznie, wys.kostki 8 cm

m2

22,00

KNR 2-31 813-1
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej

8,00

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

374,22%0,2 74,84

m3

74,84

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

m3

74,84

10

Kalkulacja Wykonawcy
Koszt utylizacji gruzu

74,8424 179,62

179,62

11

2-5
Karczowanie siekierg drzewek i krzewow w skupiskach - krzewy o $rednicy korony powyzej 1
m - (KNPO1 £.1346-02)

94,01,5 141,00

m2

141,00

12

KNR 2-01 111-1
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu ze
spaleniem na miejscu

m2

141,00

1.2

Zabezpieczenie uzbrojen

13

KNR 2-01 312-10
Przekopy kontrolne o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m, kat.gruntu IlI

dot

9,00
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14 KNR 2-01 701-2 m 27,00
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.6 m, kat.gruntu
M
3,09 27,00
15 KNR 2-01 701-17 m 27,00
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.8 m, kat.gruntu
Il (dot.kol.2)
16 KNR 5-10 301-1 m 27,00
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
17 KNR 5-10 303-2 m 27,00
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych PEHD o $rednicy 110 mm
18 KNR 2-01 704-2 m 27,00
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.4 m,
kat.gruntu Ill
19 KNR 2-01 704-32 m 27,00
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.8 m,
kat.gruntu Il (dot.kol.2)
20 2-7 szt 9,00
Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia
21 KNR 2-18 501-1 m2 29,40
Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm
(12,0+8,0*2)*1,05 29,40
22 KNR 2-19 119-5 [R=0,955] m 28,00
Rury ochronne o srednicy nominalnej 300 mm na ptozach dystansowych i manszetach
koncowych
12,0+8,0*2 28,00
23 KNR 2-19 122-5 [R=0,955] konc 6,00
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o Srednicy nominalnej 300 mm owka
2 PROJEKTOWANY WODOCIAG
21 Roboty ziemne
24 KNR 2-01 119-3 km 0,86
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie rowninnym
(849,5+2,0+1,7+2,3+2,6+2,0)/1000 0,86
25 KNR 2-01 205-4 m3 593,30
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu Ill
835,5%1,05*0,66 579,00
1,327*3,0*2 7,96
(2,0+1,7+2,3+2,6+2,0)*1,05*0,57 6,34
593,30
26 KNR 2-01 214-4 m3 593,30
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
[S=8]
27 Kalk. wykonawcy t 1 067,94
Koszt utylizacji gruntu - kalkulacja wykonawcy
593,3*1,8 1 067,94
28 2-3 m3 593,30

Dotatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kot -
KNR 2-01 p.2.8.3.
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29 KNR 2-01 217-4 m3 1071,26
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3, kat.gruntu Il
83,0%(2,05+2,11)/2*1,05 181,27
139,5%(2,11+2,16)/2*1,05 312,72
149,5%(2,16+2,14)/2*1,05 337,50
96,0%(2,14+2,11)/2*1,05 214,20
82,5%(2,11+2,16)/2*1,05 184,94
60,0*2,16*1,05 136,08
59,5%(2,16+2,06)/2*1,05 131,82
45,0%(2,06+2,016)/2*1,05 96,30
28,0%(2,16+2,01)/2*1,05 61,30
11,0%(2,01+1,31)/2*1,05 19,17
6,0*(1,31+0,51)/2*1,05 573
5,5%(0,76+1,68)/2*1,05 7,05
34,0%(1,68+2,12)/2*1,05 67,83
14,0%(2,12+2,22)/2*1,05 31,90
22,0%(2,22+2,08)/2*1,05 49,67
(2,0+1,7+2,3+2,6+2,0)*2,12*1,05 23,60
2,1*2,1*3,0*2 26,46
-(29,11474,84+593,3+1190,29%0,1) -816,28

1071,26

30 KNR 2-01 311-3 m3 119,03
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu IV
1190,29%0,1 119,03

31 KNR 2-01 324-2 m2 3 544,91
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka, gtebokos$¢ wykopu do 3 m, kat.gruntu Ill-IV
83,0%(2,05+2,11)/2*2 345,28
139,5%(2,11+2,16)/2*2 595,67
149,5%(2,16+2,14)/2*2 642,85
96,0%(2,14+2,11)/2*2 408,00
82,5%(2,11+2,16)/2*2 352,28
60,0*2,16*2 259,20
59,5%(2,16+2,06)/2*2 251,09
45,0%(2,06+2,016)/2*2 183,42
28,0%(2,16+2,01)/2*2 116,76
11,0%(2,01+1,31)/2*2 36,52
6,0*(1,31+0,51)/2*2 10,92
5,5*(0,76+1,68)/2*2 13,42
34,0%(1,68+2,12)/2*2 129,20
14,0%(2,12+2,22)/2*2 60,76
22,0%(2,22+2,08)/2*2 94,60
(2,0+1,742,3+2,6+2,0)*2,12*2 44,94

3 544,91

32 KNR 2-18 613-1 studn 2,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o srednicy 1000 mm i wys. ia
1000 mm gtebokosci studni 3 m - podpory rurociggu (bez wtazu, stopni, pirscienia
odcigzajgcego, kinety i nadbudowy) - analogia

33 KNR 2-18 611-1 m3 4,71
Ukfadanie mieszanki betonowej C12/15 pompg Zremb-Stetter - fundamenty podpor
0,785*3,0*2 4,71

34 KNR 7-28 104-3 zesta 2,00

Osadzenie $rub fundamentowych - zestaw 4 szt. Srub M20 i dtug. 70 cm z dwoma obejmami

w
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35

KNR 2-01 605-1
Pompowanie wody z wykopu - (rozliczenie w/g dziennika pompowania wody)

godz.

(54,4+1,5)/4 13,98

13,98

36

KNR 2-01 320-3
Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu V-VI

m3

119,03

37

KNR 2-01 230-2
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m,
kat.gruntu IV

m3

1071,26

38

KNR 2-01 236-2

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.llI-1V
R=1,86 tab.9907 - wskaznik zageszczenia 1.00

S=1,86 j.w. [R=1,86;S=1,86]

m3

119,03+1071,26 1190,29

1190,29

2.2

Projektowany wodociag z zeliwa sferoidalnego Blutop d: 160 mm

39

KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podtoza pod rurociggi z piasku o gr.20 cm

m3

835,5"1,05%0,2 175,46

175,46

40

KNR 2-18 WACETOB 103-3
Rury z zeliwa sferoidalnego Blutop cisnieniowe kielichowe z uszczelkami blokowanymi o
Srednicy nominalnej 160 mm

835,50

41

KNR 2-18 WACETOB 309-1
Przecigganie rurociggow z zeliwa sferoidalnego w rurach ochronnych, $rednica nominalna
rurociggu 160 mm

12,0+8,0*2 28,00

28,00

42

KNR 2-18 111-4
Kolano 90 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe BLUTOP o $rednicy nominalnej 160 mm

szt

2,00

43

KNR 2-18 111-4
tuki 45 st. z zeliwa sferoidalnego ci$nieniowe BLUTOP o srednicy nominalnej 160 mm

szt

9,00

44

KNR 2-18 111-4
tuki 22 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe BLUTOP o $rednicy nominalnej 160 mm

szt

1,00

45

KNR 2-18 111-4
tuki 11 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe BLUTOP o $rednicy nominalnej 160 mm

szt

1,00

46

KNR 2-18 WACETOB 205-4
Odpowietrznik automatyczny o srednicy 150 mm

kpl

1,00

47

KNR 2-18 WACETOB 507-2
Deskowanie blokéw oporowych

(1,1+1,21)2°0,45"11 22,87

m2

22,87

48

KNR 2-18 WACETOB 508-1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe - beton C12/20

1,1°1,2170,45"11 6,59

m3

6,59

49

KNR 2-18 WACETOB 511-2
Obsypka rurociggéw z piasku o gr.30 cm [R=2;M=2;S=2]

835,5*1,05*0,46-835,5*0,0201 386,75

m3

386,75

50

KNR 2-20 216-7
Rurociagi z rur preizolowanych ISOPAM o $rednicy 150/250

30,00

51

KNR 2-19 WACETOB 119-7
Rury ochronne stalowe bez szwu o $rednicy 457/10 mm

12,00

52

KNR 2-18 WACETOB 309-1
Przecigganie rurociggow z zeliwa sferoidalnego preizolowanych w rurach ochronnych,
Srednica nominalna rurociggu 200/355 mm

12,00

53

KNR 2-20 219-7

t uki 45 st stalowe z rur preizolowanych o $rednicy 150/250

szt

4,00
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54 KNR 7-12 101-6 m2 18,00
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci rurociagéw o
Srednicy zewnetrznej 477 mm
12,0%1,5 18,00

55 KNR 2-16 WACETOB 612-4 m2 18,00
Izolacja tasmg Denso plastyczng rurociggéw o srednicy zewnetrznej 477 mm

56 KNR 2-19 WACETOB 122-7 konc 2,00
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o Srednicy nominalnej 450 mm owka

57 KNR 2-19 WACETOB 102-1 m 835,50
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego

2.3 Wezly hydrantowe Hp9, Hp11, Hp13 i Hp14 (SYSTEM BAIO)

58 KNR 2-18 111-4 szt 4,00
Tréjnik Blutop 160/80 dwukielichowo-kotnierzowy - $ruby ze stali nierdzewnej

59 KNR 2-18 WACETOB 114-2 szt 4,00
Ksztaltki przejsciowe Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 535 - $ruby ze stali
nierdzewnej

60 KNR 2-18 WACETOB 205-2 kpl 4,00
Zasuwy kotnierzowe Systemu Baio E2 Dn: 80 mm - Nr kat. 450 SB- $ruby ze stali
nierdzewnej

61 KNR 2-18 WACETOB 114-2 szt 4,00
Ksztattki typu S Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 450 - $ruby ze stali
nierdzewnej

62 KNR 2-18 WACETOB 114-2 szt 4,00
Ksztattki typu MMN Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 548 SB - $ruby ze stali nierdzewnej

63 KNR 2-18 WACETOB 219-1 kpl 4,00
Hydranty podziemne Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 590 - $ruby ze stali nierdzewnej

64 KNR 2-18 WACETOB 507-2 m2 11,95
Deskowanie blokow oporowych
(1,58+1,74)*2*0,45%4 11,95

65 KNR 2-18 WACETOB 508-1 m3 4,95
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe
1,58%1,74*0,45*4 4,95

66 KNR 2-19 WACETOB 134-2 kpl 4,00
Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym

24 Wezelt Hp12

67 KNR 2-18 111-4 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe 160/150

68 KNR 2-18 112-4 szt 1,00
Trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzowy 150/150/80 - $ruby ze stali
nierdzewnej

69 KNR 2-18 WACETOB 205-4 kpl 1,00
Zasuwy kotnierzowe z obudowg typu E o srednicy 150 mm - sruby ze stali nierdzewnej

70 KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 1,00
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - $ruby ze
stali nierdzewnej

71 KNR 2-18 WACETOB 114-2 szt 1,00
Ksztaltki przejsciowe Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 535 - $ruby ze stali
nierdzewnej

72 KNR 2-18 WACETOB 205-2 kpl 1,00

Zasuwy kotnierzowe Systemu Baio E2 Dn: 80 mm - Nr kat. 450 SB- $ruby ze stali

nierdzewnej
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73

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Ksztattki typu S Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 450 - $ruby ze stali
nierdzewnej

szt

1,00

74

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Ksztattki typu MMN Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 548 SB - $ruby ze stali nierdzewnej

szt

1,00

75

KNR 2-18 WACETOB 219-1
Hydranty podziemne Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 590 - $ruby ze stali nierdzewnej

kpl

1,00

76

KNR 2-18 WACETOB 507-2
Deskowanie blokdw oporowych

(1,58+1,74)"2*0,45 299

m2

2,99

77

KNR 2-18 WACETOB 508-1
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe

1,58*1,74*0,45 1,24

m3

1,24

78

KNR 2-19 WACETOB 134-2
Oznakowanie hydrant/zasuwa na stupku stalowym

kpl

1,00

25

Wezet Hp10

79

KNR 2-18 111-4
Ksztattki zeliwne cis$nieniowe kielichowo-kotnierzowe 160/150

szt

1,00

80

KNR 2-18 112-4
Trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzowy 150/150/80 - $ruby ze stali
nierdzewnej

szt

1,00

81

KNR 2-18 WACETOB 205-4
Zasuwy kotnierzowe z obudowg typu E o Srednicy 150 mm - Sruby ze stali nierdzewnej

kpl

1,00

82

KNR 2-18 WACETOB 114-4
Ksztattki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Sruby ze
stali nierdzewnej

szt

1,00

83

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Ksztaltki przejsciowe Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 535 - $ruby ze stali
nierdzewnej

szt

1,00

84

KNR 2-18 WACETOB 205-2
Zasuwy kotnierzowe Systemu Baio E2 Dn: 80 mm - Nr kat. 450 SB- $ruby ze stali
nierdzewnej

kpl

1,00

85

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Ksztattki typu S Systemu Baio kotnierzowe Dn: 80 mm - Nr kat 450 - $ruby ze stali
nierdzewnej

szt

1,00

86

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Ksztattki typu MMN Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 548 SB - $ruby ze stali nierdzewnej

szt

1,00

87

KNR 2-18 WACETOB 219-1
Hydranty podziemne Systemu Baio Dn: 80 mm - Nr kat 590 - Sruby ze stali nierdzewnej

kpl

1,00

88

KNR 2-18 WACETOB 507-2
Deskowanie blokow oporowych

(1,58+1,74)"2"0,45 299

m2

2,99

89

KNR 2-18 WACETOB 508-1
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe

1,58*1,74*0,45 1,24

m3

1,24

90

KNR 2-19 WACETOB 134-2
Oznakowanie hydrant/zasuwa na stupku stalowym

kpl

1,00

2.6

Wezet P53

91

KNR 2-18 111-4
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe 160/150

szt

1,00
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92 KNR 2-18 112-4 szt 1,00

Trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzowy 150/150/100 - $ruby ze stali
nierdzewnej

93 KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 1,00
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Sruby ze
stali nierdzewnej

94 KNR 2-18 WACETOB 205-9 kpl 1,00
Zasuwy kotnierzowe z obudowg typu E o $rednicy 100 mm - Sruby ze stali nierdzewnej

95 KNR 2-18 111-3 szt 1,00
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe 110/100

96 KNR 2-18 111-3 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe bosy koniec d:100, I=1,0 m

97 KNR 2-18 111-3 szt 1,00
Kolano 90 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe o $rednicy nominalnej 100 mm

98 KNR 2-18 112-3 szt 1,00
Kréciec jednokotnierzowy BLUTOP d: 110/100 mm

99 KNR 2-18 WACETOB 114-3 szt 1,00

Ksztaltki zabezpieczajace przed przesunieciem SYNOFLEX 100/100 mm - $ruby ze stali
nierdzewnej

100 |KNR 2-18 WACETOB 507-2 m2 2,27
Deskowanie blokow oporowych
(0,74+0,85)*2*0,3 0,95
(0,89+1,0)*2*0,35 1,32
2,27
101 |KNR 2-18 WACETOB 508-1 m3 0,50
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe
0,74*0,86*0,3 0,19
0,89*1,0*0,35 0,31
0,50
102 |KNR 2-19 WACETOB 134-2 kpl 1,00

Oznakowanie zasuwa na stupku stalowym

2.7 Wezel P65

103 |KNR 2-18 111-4 szt 1,00
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowo-kotnierzowe 160/150
104 |KNR 2-18 112-4 szt 1,00

Trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzowy 150/150/80 - $ruby ze stali
nierdzewnej

105 |KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Sruby ze
stali nierdzewnej

106 |KNR 2-18 WACETOB 205-2 kpl 1,00
Zasuwy kotnierzowe z obudowag typu E o Srednicy 80 mm - Sruby ze stali nierdzewnej
107 |KNR 2-18 WACETOB 114-2 szt 1,00

Ksztaltki zabezpieczajgce przed przesunieciem SYNOFLEX d: 80 mm - Sruby ze stali
nierdzewnej
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Jedn
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llos¢

108

KNR 2-18 WACETOB 507-2
Deskowanie blokéw oporowych

(0,89+1,0)2°0,35 1,32

m2

1,32

109

KNR 2-18 WACETOB 508-1
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe

0,89*1,0%0,35 0,31

m3

0,31

110

KNR 2-19 WACETOB 134-2
Oznakowanie zasuwa na stupku stalowym

kpl

1,00

2.8

Wezly przepiecia przytaczy

111

KNR 2-18 111-4
Trojniki z zeliwa sferoidalnego Blutop kielichowo-kotnierzowyDn: 160/160/65

szt

17,00

112

KNR 2-18 WACETOB 205-2
Zasuwy kotnierzowe typu E o srednicy 65 mm - Nr kat. 4000

kpl

17,00

113

KNR 2-18 WACETOB 114-2
Kotnierz SYSTEM 2000 Dn 65/63 - Nr Kat 0400

szt

17,00

114

KNR 2-18 WACETOB 114-1
Ksztattki przejsciowe PE-stal o Srednicy nominalnej 50 mm

szt

17,00

115

KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podtoza pod rurociggi z piasku o gr.20 cm

(1,4+1,1+1,7+2,0+1,4)*1,05*0,2 1,60

m3

1,60

116

KNR 2-18 109-1
Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego PE 100RC Dn: 65 mm

1,4+1,1+1,7+2,0+1,4 7,60

7,60

117

KNR 2-18 WACETOB 511-2
Obsypka rurociggéw z piasku o gr.30 cm [R=2;M=2;S=2]

7,6*0,37-7,60,0033 2,79

m3

2,79

118

KNR 2-19 WACETOB 102-1
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

7,60

119

KNR 2-19 WACETOB 134-1
Oznakowanie zasuwa na murze/ogrodzeniu

kpl

17,00

29

Wezet W7

120

KNR 2-18 111-4
Trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kielichowo-kotnierzowy 160/160/100 - Sruby ze
stali nierdzewnej

szt

1,00

121

KNR 2-18 WACETOB 205-9
Zasuwy kotnierzowe typu E o srednicy 100 mm - Sruby ze stali nierdzewnej

kpl

1,00

122

KNR 2-18 WACETOB 114-3
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowo- kielichowe o $rednicy nominalnej 110/100 mm -
Sruby ze stali nierdzewne;j

szt

1,00

123

KNR 2-18 WACETOB 507-2
Deskowanie blokéw oporowych

(1,1+1,21)°2*0,45 2,08

m2

2,08

124

KNR 2-18 WACETOB 508-1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe - beton C12/20

1,58*1,74*0,45 1,24

m3

1,24

125

KNR 2-19 WACETOB 134-2
Oznakowanie zasow na stupku stalowym

kpl

1,00

210

Wezet W45 - W49
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126 |KNR2-18 111-4 szt 3,00
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe 160/150

127 |KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 1,00
Tréjnik cisnieniowy kotnierzowy 150/150/80 - $ruby ze stali nierdzewne;j

128 |KNR 2-18 WACETOB 205-4 kpl 1,00
Odpowietrznik automatyczny o $rednicy 150 mm

129 |KNR 2-18 112-4 szt 2,00
Tréjniki 150/150/150 kotnierzowe - $ruby ze stali nierdzewne;j

130 |KNR 2-18 WACETOB 205-4 kpl 3,00
Zasuwy kotnierzowe z obudowg typu E o $rednicy 150 mm - Sruby ze stali nierdzewnej

131 |KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 5,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Sruby ze
stali nierdzewnej

132 |KNR2-18 111-4 szt 1,00
tuki 11 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe BLUTOP o srednicy nominalnej 160 mm

133 |KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 4,62
Podtoza pod rurociggi z piasku o gr.20 cm
22,0*1,05*0,2 4,62

134 |KNR 2-18 WACETOB 103-3 m 22,20
Rury z zeliwa sferoidalnego Blutop cisnieniowe kielichowe z uszczelkami blokowanymi o
Srednicy nominalnej 160 mm

135 |KNR2-18 111-4 szt 1,00
Kolano 90 st. z zeliwa sferoidalnego Blutop cisnieniowe o $rednicy nominalnej 160 mm

136 |KNR2-18 111-4 szt 2,00
Kolano 90 st. z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe o $rednicy nominalnej 160 mm

137 |KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 2,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FF o srednicy nominalnej 150 mm L=1,0 m- $ruby
ze stali nierdzewnej

138 |KNR 2-18 WACETOB 511-2 m3 10,18
Obsypka rurociggéw z piasku o gr.30 cm [R=2;M=2;S=2]
22,0*1,05*0,46-22,00,0201 10,18

139 |KNR 2-18 WACETOB 507-2 m2 5,85
Deskowanie blokow oporowych
(0,99+1,1)*2*0,45 1,88
(0,89+1,0)*2*0,35*3 3,97

5,85

140 |KNR 2-18 WACETOB 508-1 m3 1,42
Ukfadanie mieszanki betonowej C16/20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe
0,99*1,1*0,45 0,49
0,89*1,0*0,35*3 0,93

1,42

141  |KNR 2-19 WACETOB 102-1 m 22,00
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

142 |KNR 2-19 WACETOB 134-2 kpl 3,00
Oznakowanie zasuwa na stupku stalowym

211 Wezel W50

143 |KNR 2-18 WACETOB 801-3 szt 1,00

Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o $rednicy 160 mm - tréjnik 150/150/150
kotnierzowy - Sruby ze stali nierdzewnej
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144 |KNR 2-18 WACETOB 205-4 kpl 2,00
Zasuwy kotnierzowe typu E o srednicy150 mm - montaz, zasuwy istniejgce - Sruby ze stali
nierdzewnej (nowa obudowa i skrzynka uliczna)

145 |KNR 2-18 WACETOB 114-4 szt 1,00
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - Sruby ze
stali nierdzewnej

146 |KNR 2-18 WACETOB 507-2 m2 2,08
Deskowanie blokdw oporowych
(1,1+1,21)°2*0,45 2,08

147 |KNR 2-18 WACETOB 508-1 m3 1,24
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe - beton C12/20
1,58*1,74*0,45 1,24

148 |KNR 2-19 WACETOB 134-2 kpl 1,00
Oznakowanie zasow na stupku stalowym

2.12 Proéby

149 |KNR 2-18 WACETOB 701-2 prob 4,25
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych o |a -
Srednicy nominalnej 150 mm 200
850/200 4,25m

150 |KNR 2-18 WACETOB 707-1 m 849,50
Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm

151 |KNR 2-18 WACETOB 708-2 m 849,50
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej 200-250 mm

2.13 Odtworzenie nawierzchni

152 |KNR 2-31 114-5 m2 396,22
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
[R=1,4*1,07;S=1,8]
(35,0+46,1+185,5+5,2+5,4)*1,35+22,0 396,22

153 |KNR 2-31 204-5 m2 396,22
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gorna z ttucznia o gr.7 cm po uwatowaniu
[R=1,4*1,07;S=1,8]

154 |KNR 2-31 402-4 m3 0,46
t awy betonowe z oporem pod krawezniki - beton C12/15
0,0575*8,0 0,46

155 |KNR 2-31 511-1 m2 22,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce piaskowej

156 |KNR 2-31 1004-4 m2 415,80
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej [R=1,07]
(35,0+46,1+185,5+5,2+5,4)*1,5 415,80

157 |KNR 2-31 1004-7 m2 415,80
Skropienie nawierzchni asfaltem [R=1,07]

158 |KNR 2-31 310-1 m2 415,80
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wigzgca o gr.4 cm po
zageszczeniu [R=1,3*1,07;S=1,3]

159 |KNR 2-31 310-2 m2 415,80
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 16W, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej
pow.4 cm po zageszczeniu [R=1,3*2%1,07;M=2;S=1,3*2]

160 |KNR 2-31 1004-4 m2 415,80

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej [R=1,07]
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161 |KNR 2-31 1004-7 m2 415,80
Skropienie nawierzchni asfaltem [R=1,07]

162 |KNR 2-31 310-5 m2 415,80
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 11, warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu [R=1,3*1,07;S=1,3]

163 |KNR 2-31 310-6 m2 415,80
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 11, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej
pow.3 cm po zageszczeniu [R=1,3*1,07;S=1,3]

164 |KNR 2-31 1501-2 t 104,05
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0.5 km -
mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos$c¢ srodkéw transportowych ponad 5 do 10 t
41,37+20,27+31,81+10,6 104,05

165 |KNR 2-31 1502-2 t 104,05
Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwérni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km - mieszanka
mineralno-bitumiczna, fadownos¢ srodkéw transportowych ponad 5 t do 10 t [S=29]

2.14 Obstuga geodezyjna

166 |Kalk. wykonawcy km 0,85
Obstuga geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy kanatdéw z naniesieniem na mape
849,5/1000 0,85

3 ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI Z ZABUDOWA KONTENERA

31  Roboty ziemne P

TGKKNRZ 01 122-1 m3 ,31
Romiary przy wykopach fundamentowych - teren rowninny i nizinny
4,96<6,61+0,74 12,31
168 |KNR 2- 05 2 92’ 4,96
Roboty ziemhewyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowy+adowczy
odl.do 1 km - kopatki podsiebierne o poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu Ill
(4,0+1,95)*2*0,25*0, 2,38
(4,0+1,95)*2*0, 35*0 0,42
3,5*0,616 2,16
4,96
169 |KNR 2-01 214-4 m3 4,96
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 prze odami samowytadowczymi za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po dro utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV
[S=8]
170 |11 t 8,93
Koszt utylizacji gruntu - kalkulacja wykon cy
4,96*1,8
171 | KNR 2-01 217-4 m3 6,61
Wykopy oraz przekopy wyk ane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.ty.
m3, kat.gruntu Il
(4,0+1,95)*2*0,9*0,
3,5"1,05"1,6 5,88
-(4,96+7,35* -5,70

6,61
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172 R 2-01 311-2 m3 0,74
R&poty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu Ill
7,35%0,1 0,74

173  |KNR 2-01\320-2 m 7,35
Zasypywanie\wykopoéw liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu llI-I /

174 |KNR 2-01 236-1 m3 7,35
Zageszczenie nasyRow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-1ll
R=1,86 tab.9907 - wskaznik zageszczenia 1.00
S=1,86 j.w. [R=1,86;S=Y,86]

3.2 Fundamenty \ /

175 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,42
Podktady betonowe na podtozigruntowym - beton B7,5
(4,1+1,95)*2*0,35*0, 1 \ / 0,42

176 |KNR 4-01 202-1 kg 7,16
Przygotowanie i montaz zbrojenia - pety stal.gtadkie lub Zebrowane g srednicy do 6 mm
1,24*26*0,222 \ / 7,16

177 |KNR 4-01 202-3 kg 45,11
Przygotowanie i montaz zbrojenia - pery sta\, zebrowane o $r cy 12 mm
(3,95+2,4)*2*4%0,888 \ / 45,11

178 |Kalkulacja wtasna szt 4,00
Dostawa marek stalowych M1

179 |KNR 2-02 202-1 m3 1,49
t awy fundamentowe zelbetowe prostokatne ofzer.do 0.6 beton C12/15
(4,0+1,95)*2*0,25*0,5 1,49

180 |KNR 2-02 212-12 m3 1,19
Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szer.do 30 cm\\ beton C16/20
(4,0+1,95)*2*0,25*0,4 \ 1,19

3.3 Podtaczenie kratki $ciekowej / \

181 |KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 0,74
Podtoza pod rurociggi z piasky/o gr.20 cm
3,5"1,05*0,2 / \ 0,74

182 |KNR 2-18 WACETOB 408-1 m 3,50
Kanaty z rur typu PVC {gczone na wcisk z zakorkowaniem - $rednica zewnetrzna Wry 110
mm

183 |KNR 2-18 WACETOB 511-2 m3 2,23
Obsypka rurociggfow z piasku o gr.30 cm [R=2;M=2;S=2]
3,51 ,05*0,61%3,5*0,011 2,‘3@

3.1 Montaz ko?(enerowej pompowni wodociggowej \

184 |Kalkulacj4 Wykonawcy Sz 1,00
Dostawé kontenerowej pompowni wodociggowej K-4x2,45-SiBoost Smatr 4 Helix VE1603-3

185 K -25102-1 konte 1,00
Obfekty kontenerowe - montaz ner

3.2 /(oboty wykonczeniowe - fundamenty i posadzki \

186/ KNR 2-02 1101-7 m3 1,37
Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
3,5"1,95%0,2 1,37

/
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187 R 2-02 616-1 m2 1
Izo¥gcje z papy asfaltowej termozgrzwalnej poziome na sucho - 1 warstwa
1,95 5+10,9%0,2 9,01

188 |KNR 2-82 283-1 m3 0,21
FundameRty pod maszyny wirowe, obrotowe o objetosci do 0.6 m3 - beton C12/15
R=1,5 tab.9Q07 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym miejscu [R=1,5]
1,565%0,5*0,26% 0,21

189 |KNR 2-02 609-3 yfz 8,55
Izolacje cieplne i pxzeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr 5 cm poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho\jedna warstwa
3,8*2,25 \ /855

190 |KNR 2-02 1106-1 m2 8,55
Posadzki betonowe C12/15\¢atarte na ostro gr.25 mm

191  |KNR 2-02 1106-3 m2 8,55
Posadzki betonowe C12/15 - pogrubienie posadzki o 1 cm [R=10,5;M=10,5;S#10,5]

192 |KNR 2-02 1106-7 m2 8,55
Doptata za zbrojenie posadzki siatka‘stalowg

193 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadddéw rzecz.na konstrukcje bugowlane 2805-3 m2 8,55
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowyych GRES na zaprawacif klejowych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 20x20 cm

3.1 Ogrodzenie \ /

194 |KNR 2-02 1802-3 m 46,00
Ogrodzenie systemowe panelowe 2,5x1,7 m (podwglina, gtupki, obejmy do paneli)
15,0+11,0+12,5+10,5-3,0 \/ 46,00

195 |KNR 2-02 1808-3 kpl 1,00
Systemowe wrota z furtkami na gotowych stupkacyf, szer\yrot 2 m i furtki 1 m - wys.1.8 m

3.2 Nawierzchnie / \

196 |KNR 2-01 121-2 ha 0,014
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych/robotach ziemnych - RQryta pod nawierzchnie
placow postojowych
144,0/10000 / \ 0,014

197 |KNR 2-31101-7 m2 38,00
Koryta wykonywane na catej szepOkosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokps¢ 20 cm, grunt
kat.lll-IV
25,5+12,5 / \ 38,00

198 |KNR 2-01 212-1 m3 7,60
Roboty ziemne wyk.kopérkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku sdmochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj gZhwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-1l|
38,00,2 / "RG0

199 |KNR 2-01 214-4 m3 7,60
Naktady uzypetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
[S=8]

200 |2-3 m3 7,60
Dofatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kot -

) R 2-01 p.2.8.3.

201/ Kalkulacja wykonawcy t 13,68
Koszt utylizacji gruntu - kalkulacja wykonawcy
7,6"1,8 13,68
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202 |KNR 281 402-4 m3 0,56
t awy betorpwe pod obrzeza - beton C12/15
(20,5+14,5)0:16 0,56

203 |KNR 2-31 114-7 m2 38,00
Podbudowy z kruszyWwtamanych, warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
25,5+12,5 N\ /38,00

204 |KNR 2-31407-3 m 35,00
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8a podsypce piaskowej z wypetnieniem spbin piaskiem
20,5+14,5 N\ / 35,00

205 |KNR 2-31204-5 m2 38,00
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gorna z ttucznia gZGr.7 cm po uwatowaniu

206 |KNR 2-31511-1 m2 38,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwohgj gr,8 cm uktadanej na podsypce
piaskowej
25,5+12,5 /L 38,00

3.3 Zielen / \

207 |KNR 2-01 212-1 m3 9,60
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemjdprzednio zmagazynowanej atdach,z
transportem urobku samochodami gdmowytadowczymi na odl.do 1.0 kni koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.15n3,kat.gruntu I-lI
96,00, 1 / N\, 960

208 |KNR 2-01 510-1 m2 96,00
Humusowanie skarp z&bsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm
144,0-(22,5+25,5)/ 96,0Q

209 |KNR 2-01 51 96,00
Humusowapde skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu

210 |KNR 2-21 323-5 [R=0,955] szt 54,00
Sadz€nie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawa dotéw o
Spdnicy i gtebokosci 0.7 m - tuje szmaragdowe wys. 100 cm

————— Koniec wydruku ----- \



