WYKONANIE

Proponowane ponizej bloki zostaty obliczone dla najczesciej
spotykanych charakterystyk gruntu i warunkéw uktadania.

W przypadkach innych niz przedstawione w ponizszych
tabelach prosimy o konsultacje z SAINT-GOBAIN WIK

M Wazne jest aby
beton wylewany F
byt bezposrednio
na grunt oraz aby
miat odpowiednia
wytrzymatosc. 4

B Przy wykonywaniu
blokéw nalezy
pamietac
0 pozostawieniu
ztaczy w stanie
odkrytym,
co umozliwi
ich pézniejsze
sprawdzenie podczas
préby cisnieniowe;j.

M Uwaga!
Nie prowadzi¢ E
wykopow = -
w bezposrednim
sgsiedztwie bloku
oporowego,
bez zmniejszenia
cisnienia
W rurociggu podczas
wykonywanych prac. F = napér hydrauliczny

WYMIARY

Warunki uktadania
Wysokos¢ zasypki :1,2m
Bez wéd gruntowych

GRUNT O DOBREJ
NOSNOSCI _ | Charakterystyka gruntu
| Tarcie wewnetrzne :40°
Opér gruntu :1bar
Gestosc 1 2t/m?

Wymiary bloku Ixh/V:l = szerokos¢ h =wysoko$¢ V = objetos¢

S tuk tuk tuk Kolano  Tréjnik/
é WG e 14 zaslepka
DN LxhN  LxhN  LxhN LxhN LxhV

bar mxm/m* mxm/m* mxm/m* mxm/m* mxm/m’

10 0,10x0,18/0,01 0,17x0,18/0,02 0,21x0,28/0,04 0,38x0,28/0,06 0,28x0,28/0,05
80 16 0,13x0,18/0,01 0,1840,28/0,03 0,330,28/0,05 0,59%0,28/0,11 0,43x0,28/0,07
25 0,14x0,28/0,02 0,27x0,28/0,05 0,51x0,28/0,09 0,87x0,28/0,24 0,64x0,28/0,13

10 0,11x0,20/0,01 0,21x0,20/0,01 0,29%0,30/0,06 0,51x0,30/0,10 0,37%0,30/0,07
100 16 0,17x0,20/0,02 0,24x0,30/0,04 0,45%0,30/0,08 0,77x0,30/020 0,57x0,30/0,11
25 0,19x0,30/0,03 0,36x0,30/0,06 0,67x0,30/0,15 1,140,30/043 0,86x0,30/0,24

10 0,14%0,22/0,02 0,20x0,32/0,04 0,38x0,32/0,08 0,67x0,32/017 0,49%0,32/0,11
125 16 0,23x0,22/0,03 0,3240,32/0,07 0,59x0,32/0,14 1,01x0,32/0,37 0,75x0,32/0,20
25 0,25%0,32/0,05 0,48x0,32/0,11 0,87x0,32/0,28 1,21x0,42/0,69 1,10x0,32/0,44

10 0,18x0,25/0,03 0,26x0,35/0,06 0,48¢0,35/0,12 0,83x0,35/0,27 0,61x0,35/0,16
150 16 0,28x0,25/0,04 0,40x0,35/0,09 0,73%0,35/0,21 1,04x0,45/0,54 0,900,35/0,34
25 0,25x0,35/0,08 0,60x0,35/0,16 1,08x0,35/0,46 1,50%0,45/1,12 1,13x0,45/0,63

10 0,24x0,30/0,05 0,37x0,40/0,12 0,68x0,40/0,24 0,89x0,50/0,54 0,86x0,40/0,33
200 16 0,30x0,40/0,09 0,56x0,40/0,19 0,87x0,40/0,42 1,46x0,50/1,17 1,09x0,40/0,66
25 0,45x0,40/0,14 0,84x0,40/0,32 1,27x0,50/0,89 1,84x0,60/2,24 1,58x0,55/1,37

10 0,31x0,35/0,08 0,48x0,45/0,20 0,75x0,55/0,35 1,28x0,55/0,99 0,95x0,55/0,55
250 16 0,39x0,45/0,16 0,73x0,45/0,32 1,13x0,55/0,78 1,67%0,65/2,00 1,41x0,55/1,21
25 0,59x0,45/0,24 0,93x0,55/0,53 1,63x0,55/1,61 2,36x0,65/3,98 1,81x0,65/2,34

10 0,37%0,40/0,12 0,59x0,50/0,28 0,93x0,60/0,58 0,41x0,70/1,53 1,17%0,60/0,91
300 16 0,48¢0,50/0,24 0,78x0,60/0,41 1,39%0,60/1,27 2,04x0,70/3,22 1,56x0,70/1,87
25 0,63x0,60/0,27 1,15x0,60/0,87 1,79x0,70/2,48 2,64x0,80/6,14 2,04x0,80/3,65

10 0,43x0,45/0,18 0,61x0,65/0,27 1,11x0,65/0,88 1,67x0,75/2,30 1,26x0,75/1,31
350 16 0,57x0,55/0,36 0,93x0,65/0,62 1,49%0,75/1,83 2,23x0,85/4,66 1,84x0,75/2,80
25 0,75%0,65/0,41 1,23x0,75/1,26 1,96x0,85/3,61 2,76x1,76/8,83 2,26%0,95/5,34

10 0,49x0,50/0,25 0,71x0,70/0,39 1,17%0,80/1,20 1,79x0,90/3,18 1,46x0,80/1,87
400 16 0,65x0,60/0,49 1,07x0,70/0,89 1,600,90/2,54 2,46x1,00/6,45 1,97%0,90/3,86
25 0,87x0,70/0,59 1,34x0,80/1,80 2,13x1,00/5,02 2,94¢1,30/12,33 2,49x1,10/7,44

BELOK
Warunki uktadania
Wysokos¢ zasypki :1,2m
Bez wéd gruntowych

GRUNT O SREDNIEJ

NOSNOSCI _ | Charakterystyka gruntu

| Tarcie wewnetrzne +30°

Opér gruntu :0,6 bar
Gestosc :2t/m?

Wymiary bloku Ixh/V:l = szeroko$¢ h =wysokos¢ V = objetosé

S tk  tk  tuk  Kolano Trgiil/
% . e i /4  zaslepka
DN LxhN  LxhN LxhN LxhN LxhN

bar mxm/m* mxm/m* mxm/m* mxm/m* mxm/m

10 0,13x0,18/0,01 0,17x0,28/0,02 0,32%0,28/0,04 0,56x0,28/0,10 0,41x0,28/0,06
80 16 0,14x0,28/0,02 0,26x0,28/0,04 0,49x0,28/0,08 0,85%0,28/0,23 0,63x0,28/0,13
25 0,21x0,28/0,03 0,40¢0,28/0,05 0,74x0,28/0,17 1,24x0,28/0,48 0,93x0,28/0,27

10 0,17x0,20/0,02 0,23x0,30/0,04 0,43x0,30/0,17 0,74x0,30/0,19 0,54x0,30/0,10
100 16 0,18x0,30/0,03 0,35x0,30/0,05 0,65x0,30/0,15 1,11x0,30/0,41 0,83x0,30/0,23
25 0,28¢0,30/0,05 0,35x0,30/0,10 0,96x0,30/0,31 1,30x0,40/0,75 1,21%0,30/0,48

10 0,22x0,22/0,03 0,30x0,32/0,06 0,56x0,32/0,12 0,97x0,32/0,34 0,72x0,32/0,19
125 16 0,25x0,32/0,04 0,47%0,32/0,08 0,85x0,32/0,27 1,18x0,42/0,65 1,070,32/0,42
25 0,37x0,32/0,06 0,70x0,32/0,18 1,25x0,32/0,56 1,69%0,42/1,33 1,21x0,42/0,77

10 0,26x0,25/0,04 0,38x0,35/0,08 0,70x0,35/0,19 0,99%0,45/0,49 0,89%0,35/0,31
150 16 0,31x0,35/0,06 0,59%0,35/0,14 1,06x0,35/0,43 1,46%0,45/1,06 1,10x0,45/0,60
25 0,47x0,35/0,10 0,87x0,35/0,30 1,27x0,46/0,81 2,28x0,45/2,12 1,58x0,45/1,24

10° 0,39x0,40/0,07 0,54x0,40/0,14 0,83x0,50/0,38 1,39x0,50/1,07 1,05%0,50/0,61
200 16 0,44x0,40/0,12 0,82¢0,40/0,30 1,24x0,50/0,85 1,79%0,60/2,12 1,54x0,50/1,30
25 0,66x0,40/0,20 1,02x0,50/0,58 1,77x0,50/1,73 2,51x0,60/4,15 1,93x0,60/2,47

10 0,37x0,45/0,12 0,70%0,45/0,25 0,08x0,55/0,71 1,60x0,65/1,83 1,35%0,55/1,11
250 16 0,57x0,45/0,19 0,91x0,55/0,50 1,42x0,65/1,45 2,10%0,75/3,66 1,76x0,65/2,22
25 0,74x0,55/0,33 1,32x0,55/1,06 2,02x0,65/2,92 2,72x0,85/6,91 2,27x0,75/4,24

10 0,46x0,50/0,19 0,75x0,60/0,37 1,32x0,60/1,16 1,95x0,70/2,94 1,49x0,70/1,71
300 16 0,67x0,60/0,25 1,12x0,60/0,83 1,75%0,70/2,36 2,40x0,90/5,71 1,980,80/3,46
25 0,91x0,60/0,55 1,46x0,70/1,64 2,27x0,80/4,53 3,12x1,00/0,73 2,58%0,90/6,61

10 0,54x0,55/0,27 0,89x0,65/0,57 1,42x0,75/1,67 2,13x0,85/4,25 1,76x0,75/2,56
350 16 0,73x0,65/0,39 1,20x0,75/1,20 1,91x0,85/3,42 2,69x1,05/8,33 2,20x0,95/5,05
25 1,08x0,65/0,84 1,73x0,75/2,46 2,51x0,95/6,58 3,25¢1,35/15,73 2,881,05/9,61

10 0,62x0,60/0,38 0,94x0,80/0,78 1,53%0,90/2,32 2,31x1,00/5,89 1,89%0,90/3,53
400 16 0,8510,70/0,56 0,39x0,80/1,71 2,08x1,00/4,75 2,85x1,30/11,62 2,41x1,10/7,03
25 1,14x0,80/1,15 1,85x0,90/3,39 2,63x1,20/9,12 3,63x1,50/21,79 2,96x1,40/13,49
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