Szczegot przejscia sieci wodociggowej 3160 mm w rurze
ochronnej @400 mm nad Potokiem Parkoszowickim w Myszkowie
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Projektowanie i Nadzér Instalacji i Sieci Sanitarnych
mgr inz. Maciej Btasiak, 42—200 Czestochowa, ul. PCK 2a m.49
tel. /0-34/ 322-63-52, /0—34/ 367-16—06

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ¢160 W ULICY GRUCHLA

W MYSZKOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POD KONTENEROWA POMPOWNIE, WODY Z ZASILANIEM
ELEKTROENERGETYCZNYM

LOKALIZACJA:

42—300 Myszkdw, ul. Gruchla
dz. Nr ewid. 309, 318, 268/3, 368/20, obreb Myszkow

INWESTOR:

Zakfad Wodociqgdw i Kanalizacji w Myszkowie Sp. z o.o.
42—300 Myszkow, ul. Okrzei 140

TEMAT:

Projekt budowlany sieci wodociggowej $160mm wraz z
pompowniq wody i zasilaniem elektroenergetycznym

RYSUNEK:

SZCZEGOL PRZEJSCIA WODOCIAGU NAD POTOKIEM
PARKOSZOWICKIM

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Bfasiak
upr. nr SLK/1454/PW0S /06

SPRAWDZILA:

mgr inz. Magdalena Drzazga—Bielen
upr. nr SLK/6233/PWBS/15

Nr umowy: 5/INW/03/2015
z dn. 16.02.2015r.
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